






Devoluciones

Aceptamos devoluciones, sin costo adicio-
nal. Para cualquier devolución usted de-
berá cubrir los siguientes requisitos:

1.- La devolución debe ser hecha en las 
primeras 3 semanas después de haber re-
cibido su material.

2.- El material deberá ser recibido en ex-
celentes condiciones y en su empaque 
original.

3.-  No se aceptan devoluciones de pro-
ductos fabricados a la medida, cortes de 
cables ni pedidos de productos especia-
les. Solicite a su ejecutivo el listado de 
productos.

4.- Obtener autorización por escrito, para 
ello contacte a su ejecutivo quien le pro-
porcionará su número de RMA.

5.- El material debe ser enviado con el fle-
te prepagado, no se aceptará ningún ma-
terial enviado por cobrar.
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Características de la fibra

Fibra monomodo de bajo pico de agua, di-
señado especialmente para los sistemas de 
transmisión en un amplio rango, de 1260nm 
a 1625nm. Optimizada para un excelente 
rendimiento tanto por su baja atenuación y 
baja dispersión. Por lo que se satisface la 
demanda de transmisión de servicios de 
alta velocidad multicanales.

La nueva fi bra monomodo de bajo pico de 
agua SMF-28® Ultra de la marca Corning, di-
señado especialmente para los sistemas de 
transmisión en el rango, de 1260nm a 1625nm. 
Optimizada para un excelente rendimiento 
por su baja atenuación reducida así como su 
dispersión. Satisface la demanda de transmi-
sión de servicios de alta velocidad.

Fibra monomodo de Dispersión Desplazada 
diferente de cero optimizada en atenuación 
y dispersión para un desempeño operati-
vo en un espectro más ancho, en 1460nm 
a 1625nm. Desarrollado para sistemas de 
larga distancia y metropolitanas que utili-
zan transmisión CWDM y DWDM. También 
se obtiene un mejor desempeño en las cur-
vaturas respecto a las categorías anteriores 
de fibra.

Fibras caracterizadas por su rendimien-
to extraordinario por sus bajos niveles de 
atenuación debido a macrocurvaturas cur-
vaturas en un amplio rango entre 1310nm 
y 1625nm. Siendo ideal su instalación para 
aplicaciones con espacios reducidos, como 
son interiores de edificios y/o cables de in-
terconexión como jumpers. Compatibilidad 
con las fibras de categorías G.652D.

Fibra Monomodo de Dispersión Despla-
zada diferente de cero ofrece soluciones 
para las transmisiones de larga distancia y 
metropolitanas. Optimizada en atenuación 
y dispersión para un desempeño operativo 
en la banda C (1530nm -1565nm). Excelen-
te rendimiento en transmisiones en banda L 
(1565nm -1625nm).

F ibras Monomodo

Fibra Serie A y F Estándar 
G.652D

Fibra Serie H Estándar 
G.652D Corning ®

Fibra Serie K Estándar 
G.656 NZ-DF

Fibra Serie E Estándar 
G657.A2 Blueking

Fibra Serie G Estándar 
G.655 NZ-DSF

1310
1383
1550
1625

1550
1625

1310
1550

1550
1625

≤0.34 dB/km
≤0.34 dB/km
≤0.20 dB/km
≤0.24 dB/km

0.22 dB/km
0.24 dB/km

1.466
1.467

1.469
1.469

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1) Atenuación Máxima (1)

Índice de Refracción (IOR) Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km) Valor máximo (dB/km)

IOR IOR

1310 
1383
1550
1625

1550
1625

1310 
1383
1550
1625

≤0.03dB
≤0.1dB
≤0.1dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.5dB

1310
1550

1310
1550

1310
1550

≤0.32 dB/km
≤0.32 dB/km
≤0.18 dB/km
≤0.20 dB/km

≤0.21 dB/km
≤0.24 dB/km

≤0.35 dB/km
≤0.35 dB/km
≤0.21 dB/km
≤0.23 dB/km

1.4676
1.4682

1.469
1.469

10 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1550nm
10 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1625nm
  1 vueltas alrededor de un mandril de 10mm de radio @1550nm
  1 vueltas alrededor de un mandril de 10mm diámetro @1625nm
  1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1550nm
  1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5 mm diámetro @1625nm

1.466
1.467

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1)

Atenuación Máxima (1) Atenuación Máxima (1)

Índice de Refracción (IOR)

Índice de Refracción (IOR)
Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km)

Valor máximo (dB/km) Valor máximo (dB/km)

IOR

IOR

IOR

Lrado de insensibilidad de las curvaturas

Nota ( 1 ) : Atenuación máxima antes del proceso de extrusión.

Fibras desarrolladas para una mayor exigen-
cia de niveles bajos de atenuación debido 
a macrocurvaturas en un amplio rango de 
1310 a 1625nm. Ideal para su instalación en 
aplicaciones con espacios reducidos, como 
son interiores de edificios y/o cables de in-
terconexión como jumpers. Compatibilidad 
con las fibras de categoría G.652D.

Fibra Serie N Estándar 
G657.B3 Blueking Elite

1310 
1383
1550
1625

≤0.03dB
≤0.1dB
≤0.08dB
≤0.25dB
≤0.15dB
≤0.45dB

1310
1550

≤0.35 dB/km
≤0.35 dB/km
≤0.21 dB/km
≤0.23 dB/km

1 vueltas alrededor de un mandril de 10mm de radio @1550nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 10mm diámetro @1625nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1550nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5 mm diámetro @1625nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 5.0 mm de radio @1550nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 5.0 mm diámetro @1625nm

1.467
1.467

Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1)

Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km)

IOR

Lrado de insensibilidad de las curvaturas
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Características de la fibra

La fi bra OM3 insensible a las curvaturas. Rendi-
miento extraordinario por sus bajos niveles de 
atenuación debido a macrocurvaturas. Ideal 
para los espacios más angostos como por 
ejemplo en las conexiones entre gabinetes.

Fibra de 62.5 micras de bajo índice gradual. 
Adecuadas para ventanas de 850 y 1300nm 
para su uso en transmisiones en redes LAN uti-
lizando LED, VCSEL o lásers. Transmisiones de 
1Gb/s en distancias de hasta 500m a 850nm.

La fibra OM3 insensible a las curvaturas. 
Rendimiento extraordinario por sus bajos ni-
veles de atenuación debido a macrocurva-
turas. Ideal para los espacios más angostos 
como por ejemplo en las conexiones entre 
gabinetes.

La fibra OM4 insensible a las curvaturas. 
Rendimiento extraordinario por sus bajos ni-
veles de atenuación debido a macrocurva-
turas. Ideal para los espacios más angostos 
como por ejemplo en las conexiones entre 
gabinetes.

La fibra OM2 insensible a las curvaturas. 
Rendimiento extraordinario por sus bajos ni-
veles de atenuación debido a macrocurva-
turas. Ideal para los espacios más angostos 
como por ejemplo en las conexiones entre 
gabinetes.

F ibras Multimodo

Fibra Serie I Estándar 
OM3 Corning®

Fibra Serie B Estándar OM1

Fibra Serie M Estándar 
OM3 Truebend

Fibra Serie P Estándar 
OM4 Truebend

Fibra Serie L Estándar OM2 
Truebend

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

0.200 ½0.015µm

≤2.7 dB/km
≤0.6 dB/km

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≥ 200 MHz.km
≥ 600 MHz.km

≥ 700 MHz.km
≥ 500 MHz.km

1.496
1.491

1.482
1.477

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1) Atenuación Máxima (1)

Ancho de Banda Ancho de Banda

Apertura Numérica Apertura Numérica

Índice de Refracción (IOR) Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km) Valor máximo (dB/km)

MHz. Km MHz. Km

IOR IOR

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

Lrado de insensibilidad de las curvaturas

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

0.200 ½0.015µm

0.200 ½0.015µm 0.200 ½0.015µm

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≥ 1500 MHz.km
≥ 500 MHz.km

≥ 1500 MHz.km
≥ 500 MHz.km

≥ 3500 MHz.km
≥ 500 MHz.km

1.480
1.479

1.480
1.479

1.480
1.479

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1)

Atenuación Máxima (1) Atenuación Máxima (1)

Ancho de Banda

Ancho de Banda Ancho de Banda

Apertura Numérica

Apertura Numérica Apertura Numérica

Índice de Refracción (IOR)

Índice de Refracción (IOR) Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km)

Valor máximo (dB/km) Valor máximo (dB/km)

MHz. Km

MHz. Km MHz. Km

IOR

IOR IOR

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

Lrado de insensibilidad de las curvaturas

Lrado de insensibilidad de las curvaturas Lrado de insensibilidad de las curvaturas

0.275 ½0.015µm

PERSONALIZA  
TUS PRODUCTOS

FIBRAS ÓPTICAS DE MÉXICO 
pone a tu disposición el

SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA 
con el cual podemos personalizar 

un gran número de nuestros 
productos, poniendo la marca de 
tu empresa, leyenda o cualquier 

diseño que requieras.

No dudes en preguntar a tu ejecutivo 
y personaliza ya tus productos.
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Cables de planta externa

Ligero, diámetro pequeño ideal para su instalación subterránea en ductería o aérea mediante lasheado. Las fibras se encuentran localiza-
das en tubos holgados de alta resistencia. Éstos contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua. Localizado en el 
centro del núcleo, miembro central de refuerzo y los tubos trenzados alrededor del miembro trenzados de manera S-Z para un fácil acceso 
a las fibras, siendo una construcción compacta. Finalizando con una cubierta de polietileno de mediana densidad. Rendimiento estable en 
un amplio rango de temperaturas.

Dieléctrico Multitubo
Cubierta Sencilla 

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Tubo holgados de alta resistencia y  es-
tabilidad ante los cambios ambientales.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Múltiples métodos para la protección al 
agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y 
gel en los tubos fácil de limpiar.

Cubierta de polietileno de mediana densi-
dad que ofrece resistencia y durabilidad.

Configuraciones de 12 fibras por tubo se-
gún código internacional de colores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-SJAD
FOSPC-008-F-SJAD
FOSPC-012-F-SJAD
FOSPC-024-F-SJAD
FOSPC-036-F-SJAD

FOSPC-048-F-SJAD
FOSPC-072-F-SJAD
FOSPC-096-F-SJAD
FOSPC-144-F-SJAD

06 Fibras SM G652D
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 
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Características de la fibra

La fi bra OM3 insensible a las curvaturas. Rendi-
miento extraordinario por sus bajos niveles de 
atenuación debido a macrocurvaturas. Ideal 
para los espacios más angostos como por 
ejemplo en las conexiones entre gabinetes.

Fibra de 62.5 micras de bajo índice gradual. 
Adecuadas para ventanas de 850 y 1300nm 
para su uso en transmisiones en redes LAN uti-
lizando LED, VCSEL o lásers. Transmisiones de 
1Gb/s en distancias de hasta 500m a 850nm.

La fibra OM3 insensible a las curvaturas. 
Rendimiento extraordinario por sus bajos ni-
veles de atenuación debido a macrocurva-
turas. Ideal para los espacios más angostos 
como por ejemplo en las conexiones entre 
gabinetes.

La fibra OM4 insensible a las curvaturas. 
Rendimiento extraordinario por sus bajos ni-
veles de atenuación debido a macrocurva-
turas. Ideal para los espacios más angostos 
como por ejemplo en las conexiones entre 
gabinetes.

La fibra OM2 insensible a las curvaturas. 
Rendimiento extraordinario por sus bajos ni-
veles de atenuación debido a macrocurva-
turas. Ideal para los espacios más angostos 
como por ejemplo en las conexiones entre 
gabinetes.

F ibras Multimodo

Fibra Serie I Estándar 
OM3 Corning®

Fibra Serie B Estándar OM1

Fibra Serie M Estándar 
OM3 Truebend

Fibra Serie P Estándar 
OM4 Truebend

Fibra Serie L Estándar OM2 
Truebend

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

0.200 ½0.015µm

≤2.7 dB/km
≤0.6 dB/km

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≥ 200 MHz.km
≥ 600 MHz.km

≥ 700 MHz.km
≥ 500 MHz.km

1.496
1.491

1.482
1.477

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1) Atenuación Máxima (1)

Ancho de Banda Ancho de Banda

Apertura Numérica Apertura Numérica

Índice de Refracción (IOR) Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km) Valor máximo (dB/km)

MHz. Km MHz. Km

IOR IOR

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

Lrado de insensibilidad de las curvaturas

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

850
1300

0.200 ½0.015µm

0.200 ½0.015µm 0.200 ½0.015µm

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≤2.3 dB/km
≤0.6 dB/km

≥ 1500 MHz.km
≥ 500 MHz.km

≥ 1500 MHz.km
≥ 500 MHz.km

≥ 3500 MHz.km
≥ 500 MHz.km

1.480
1.479

1.480
1.479

1.480
1.479

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Atenuación Máxima (1)

Atenuación Máxima (1) Atenuación Máxima (1)

Ancho de Banda

Ancho de Banda Ancho de Banda

Apertura Numérica

Apertura Numérica Apertura Numérica

Índice de Refracción (IOR)

Índice de Refracción (IOR) Índice de Refracción (IOR)

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm)

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Valor máximo (dB/km)

Valor máximo (dB/km) Valor máximo (dB/km)

MHz. Km

MHz. Km MHz. Km

IOR

IOR IOR

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

≤0.1dB
≤0.3dB
≤0.2dB
≤0.5dB

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @850nm
2 vueltas alrededor de un mandril de 15mm de radio @1300nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @850nm
1 vueltas alrededor de un mandril de 7.5mm de radio @1300nm

Lrado de insensibilidad de las curvaturas

Lrado de insensibilidad de las curvaturas Lrado de insensibilidad de las curvaturas

0.275 ½0.015µm
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TUS PRODUCTOS

FIBRAS ÓPTICAS DE MÉXICO 
pone a tu disposición el

SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA 
con el cual podemos personalizar 

un gran número de nuestros 
productos, poniendo la marca de 
tu empresa, leyenda o cualquier 
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No dudes en preguntar a tu ejecutivo 
y personaliza ya tus productos.
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Cables de planta externa

Ligero, diámetro pequeño ideal para su instalación subterránea en ductería o aérea mediante lasheado. Las fibras se encuentran localiza-
das en tubos holgados de alta resistencia. Éstos contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua. Localizado en el 
centro del núcleo, miembro central de refuerzo y los tubos trenzados alrededor del miembro trenzados de manera S-Z para un fácil acceso 
a las fibras, siendo una construcción compacta. Finalizando con una cubierta de polietileno de mediana densidad. Rendimiento estable en 
un amplio rango de temperaturas.

Dieléctrico Multitubo
Cubierta Sencilla 

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Tubo holgados de alta resistencia y  es-
tabilidad ante los cambios ambientales.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Múltiples métodos para la protección al 
agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y 
gel en los tubos fácil de limpiar.

Cubierta de polietileno de mediana densi-
dad que ofrece resistencia y durabilidad.

Configuraciones de 12 fibras por tubo se-
gún código internacional de colores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-SJAD
FOSPC-008-F-SJAD
FOSPC-012-F-SJAD
FOSPC-024-F-SJAD
FOSPC-036-F-SJAD

FOSPC-048-F-SJAD
FOSPC-072-F-SJAD
FOSPC-096-F-SJAD
FOSPC-144-F-SJAD

06 Fibras SM G652D
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 
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Cables de planta externa

Ligero, diámetro pequeño, ideal para su instalación subterránea, ductería o aérea mediante lasheado. Las fibras se encuentran localizadas 
en tubos holgados de alta resistencia. Éstos contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua. Localizado en el centro 
del núcleo, miembro central de refuerzo y los tubos trenzados alrededor del miembro siendo una construcción compacta. Después una 
armadura de una aleación de cromo y acero que abraza el núcleo del cable, ofreciendo blindaje y una protección rígida. Finalizando con una 
cubierta de polietileno. Protección rígida, resistencia a los roedores, rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas.

Armado Multitubo 
Cubierta Sencilla, 
Armadura Sencilla

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Armadura de aleación de cromo y acero 
corrugado altamente resistente para un 
desempeño excepcional frente a la com-
presión, la corrosión y ante los roedores.

Tubo holgado de alta resistencia, a la 
hidrólisis, con un compuesto de gel de 
relleno que garantiza protección a las 
fibras.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Medidas incorporadas para garantizar la 
estanqueidad del cable: compuesto de 
relleno en tubo holgado y armadura de 
acero corrugado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-SJSA
FOSPC-008-F-SJSA
FOSPC-012-F-SJSA
FOSPC-024-F-SJSA
FOSPC-036-F-SJSA

FOSPC-048-F-SJSA
FOSPC-072-F-SJSA
FOSPC-096-F-SJSA
FOSPC-144-F-SJSA

   06 Fibras SM G652D
   08 Fibras SM G652D
   12 Fibras SM G652D
   24 Fibras SM G652D
   36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

9

Cables de planta externa

Cable totalmente dieléctrico autosoportado de única cubierta Waveoptics, ligero, de diámetro pequeño e ideal para su instalación subterra-
nea, ductería pero sobretodo de forma aérea autosoportada, sin necesidad de uso de cables mensajero y en un sólo paso. El cable consta de 
un elemento central dieléctrico sobre el que se configura el núcleo del cable, tubos holgados con las fibras dispuestos en paso S-Z, hilado 
de aramida como miembro de refuerzo y cubierta de polietileno de mediana densidad. Rendimiento excelente frente a las fuerzas de tensión 
y mecánicas en la instalación aérea y aplastamiento junto con gran flexibilidad. Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas.

Dieléctrico Autosoportado
ADSS (3,000N) 

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Tecnología única de extrusión que pro-
porciona la fibras dentro del tubo gran 
flexibilidad y resistencia a la flexión.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Múltiples métodos para la protección al 
agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y 
gel en las fibras.

Hilado de aramida para proporcionar ex-
celente rendimiento a la alta tensión de 
hasta 3,000N.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-008-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-012-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-024-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-036-F-ADSSSJHDPE

FOSPC-048-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-072-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-096-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-144-F-ADSSSJHDPE

06 Fibras SM G652D
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible para distintos vanos
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Cables de planta externa

Ligero, diámetro pequeño, ideal para su instalación subterránea, ductería o aérea mediante lasheado. Las fibras se encuentran localizadas 
en tubos holgados de alta resistencia. Éstos contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua. Localizado en el centro 
del núcleo, miembro central de refuerzo y los tubos trenzados alrededor del miembro siendo una construcción compacta. Después una 
armadura de una aleación de cromo y acero que abraza el núcleo del cable, ofreciendo blindaje y una protección rígida. Finalizando con una 
cubierta de polietileno. Protección rígida, resistencia a los roedores, rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas.

Armado Multitubo 
Cubierta Sencilla, 
Armadura Sencilla

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Armadura de aleación de cromo y acero 
corrugado altamente resistente para un 
desempeño excepcional frente a la com-
presión, la corrosión y ante los roedores.

Tubo holgado de alta resistencia, a la 
hidrólisis, con un compuesto de gel de 
relleno que garantiza protección a las 
fibras.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Medidas incorporadas para garantizar la 
estanqueidad del cable: compuesto de 
relleno en tubo holgado y armadura de 
acero corrugado.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-SJSA
FOSPC-008-F-SJSA
FOSPC-012-F-SJSA
FOSPC-024-F-SJSA
FOSPC-036-F-SJSA

FOSPC-048-F-SJSA
FOSPC-072-F-SJSA
FOSPC-096-F-SJSA
FOSPC-144-F-SJSA

   06 Fibras SM G652D
   08 Fibras SM G652D
   12 Fibras SM G652D
   24 Fibras SM G652D
   36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

9

Cables de planta externa

Cable totalmente dieléctrico autosoportado de única cubierta Waveoptics, ligero, de diámetro pequeño e ideal para su instalación subterra-
nea, ductería pero sobretodo de forma aérea autosoportada, sin necesidad de uso de cables mensajero y en un sólo paso. El cable consta de 
un elemento central dieléctrico sobre el que se configura el núcleo del cable, tubos holgados con las fibras dispuestos en paso S-Z, hilado 
de aramida como miembro de refuerzo y cubierta de polietileno de mediana densidad. Rendimiento excelente frente a las fuerzas de tensión 
y mecánicas en la instalación aérea y aplastamiento junto con gran flexibilidad. Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas.

Dieléctrico Autosoportado
ADSS (3,000N) 

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Tecnología única de extrusión que pro-
porciona la fibras dentro del tubo gran 
flexibilidad y resistencia a la flexión.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Múltiples métodos para la protección al 
agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y 
gel en las fibras.

Hilado de aramida para proporcionar ex-
celente rendimiento a la alta tensión de 
hasta 3,000N.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-008-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-012-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-024-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-036-F-ADSSSJHDPE

FOSPC-048-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-072-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-096-F-ADSSSJHDPE
FOSPC-144-F-ADSSSJHDPE

06 Fibras SM G652D
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible para distintos vanos
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Cables de planta externa

Cable totalmente dieléctrico autosoportado de única cubierta Waveoptics, ligero, de diámetro pequeño e ideal para su instalación subterra-
nea, ductería pero sobretodo de forma aérea autosoportada, sin necesidad de uso de cables mensajero y en un sólo paso. El cable consta de 
un elemento central dieléctrico sobre el que se configura el núcleo del cable, tubos holgados con las fibras dispuestos en paso S-Z, hilado 
de aramida como miembro de refuerzo y cubierta de polietileno de mediana densidad. Rendimiento excelente frente a las fuerzas de tensión 
y mecánicas en la instalación aérea y aplastamiento junto con gran flexibilidad. Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas. 

Dieléctrico Autosoportado
ADSS (4,600N) 

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Tecnología única de extrusión que pro-
porciona a las fibras dentro del tubo gran 
flexibilidad y resistencia a la flexión.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Múltiples métodos para la protección al 
agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y 
gel en las fibras.

Hilado de aramida para proporcionar ex-
celente rendimiento a la alta tensión.

Alta resistencia a la tensión de tracción 
de hasta 4600N para un vano de 200m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-012-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-024-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-036-F-ADSSSJHDPE-46

FOSPC-048-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-072-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-096-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-144-F-ADSSSJHDPE-46

06 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

11

Cables de planta externa

Cable con excelente resistencia a la tracción. Figura 8 ofrece una alternativa atractiva para instalaciones de cableado aéreas con exigentes 
condiciones de carga. Mensajero de acero integrado, formado por 7 alambres de 1.6 mm que ofrece una excelente resistencia a la fuerza de 
tracción y resistente a la corrosión, superior a la de otros mensajeros más comunes. Convirtiendo este cable en uno autosoportado para la 
instalación aérea en un solo paso y sin lasheados ayudando a ahorrar tiempo y dinero en una instalación rápida, un paso. Al mismo tiempo, 
este cable proporciona unas excelentes condiciones de transmisión junto con su gran rendimiento físico.

Figura 8 Multitubo 
Cubierta Sencilla 
Mensajero 3/16”

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Mensajero de acero galvanizado incor-
porado, compuesto por 7 hilos de alam-
bre de 1.6mm. Lo que permite obtener 
un cable autosoportado para la instala-
ción aérea.

Tubo holgado de alta resistencia, garan-
tiza protección a las fibras, flexibilidad y 
rigidez.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Ofrece función de doble bloqueo de 
agua, incluida cubierta bloqueadora.

Excelente resistencia de aplastamiento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-008-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-012-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-024-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-036-F-F8SJAD-3/16

FOSPC-048-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-072-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-096-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-144-F-F8SJAD-3/16

06 Fibras SM G652D
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en 1/8” y 1/4”. 
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Cables de planta externa

Cable totalmente dieléctrico autosoportado de única cubierta Waveoptics, ligero, de diámetro pequeño e ideal para su instalación subterra-
nea, ductería pero sobretodo de forma aérea autosoportada, sin necesidad de uso de cables mensajero y en un sólo paso. El cable consta de 
un elemento central dieléctrico sobre el que se configura el núcleo del cable, tubos holgados con las fibras dispuestos en paso S-Z, hilado 
de aramida como miembro de refuerzo y cubierta de polietileno de mediana densidad. Rendimiento excelente frente a las fuerzas de tensión 
y mecánicas en la instalación aérea y aplastamiento junto con gran flexibilidad. Rendimiento estable en un amplio rango de temperaturas. 

Dieléctrico Autosoportado
ADSS (4,600N) 

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Tecnología única de extrusión que pro-
porciona a las fibras dentro del tubo gran 
flexibilidad y resistencia a la flexión.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Múltiples métodos para la protección al 
agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y 
gel en las fibras.

Hilado de aramida para proporcionar ex-
celente rendimiento a la alta tensión.

Alta resistencia a la tensión de tracción 
de hasta 4600N para un vano de 200m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-012-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-024-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-036-F-ADSSSJHDPE-46

FOSPC-048-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-072-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-096-F-ADSSSJHDPE-46
FOSPC-144-F-ADSSSJHDPE-46

06 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 
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Cables de planta externa

Cable con excelente resistencia a la tracción. Figura 8 ofrece una alternativa atractiva para instalaciones de cableado aéreas con exigentes 
condiciones de carga. Mensajero de acero integrado, formado por 7 alambres de 1.6 mm que ofrece una excelente resistencia a la fuerza de 
tracción y resistente a la corrosión, superior a la de otros mensajeros más comunes. Convirtiendo este cable en uno autosoportado para la 
instalación aérea en un solo paso y sin lasheados ayudando a ahorrar tiempo y dinero en una instalación rápida, un paso. Al mismo tiempo, 
este cable proporciona unas excelentes condiciones de transmisión junto con su gran rendimiento físico.

Figura 8 Multitubo 
Cubierta Sencilla 
Mensajero 3/16”

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Mensajero de acero galvanizado incor-
porado, compuesto por 7 hilos de alam-
bre de 1.6mm. Lo que permite obtener 
un cable autosoportado para la instala-
ción aérea.

Tubo holgado de alta resistencia, garan-
tiza protección a las fibras, flexibilidad y 
rigidez.

Método único de control de las varia-
ciones de longitud y excesos de la fibra 
asegurando al cable excelentes propie-
dades mecánicas y ambientales.

Ofrece función de doble bloqueo de 
agua, incluida cubierta bloqueadora.

Excelente resistencia de aplastamiento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-008-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-012-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-024-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-036-F-F8SJAD-3/16

FOSPC-048-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-072-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-096-F-F8SJAD-3/16
FOSPC-144-F-F8SJAD-3/16

06 Fibras SM G652D
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en 1/8” y 1/4”. 
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Cables de planta externa

Las fibras se encuentran localizadas en tubos holgados de alta resistencia. Éstos contienen un compuesto de relleno para evitar la penetra-
ción del agua a la fibra. Se localiza en el centro del núcleo un miembro central de refuerzo con los tubos trenzados alrededor de él siendo 
una construcción compacta. Después una armadura de una aleación acero corrugado que abraza el núcleo del cable. Cubierta de polietile-
no acompañado por un mensajero de acero para dar la funcionalidad de autosoportado al cable. Al mismo tiempo, este cable proporciona 
unas excelentes condiciones de transmisión junto con su gran rendimiento físico.

Figura 8 Multitubo
Cubierta Sencilla 
Armadura Sencilla

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Armadura de aleación de cromo y acero 
corrugado altamente resistente para un 
desempeño excepcional frente a la com-
presión, la corrosión y ante los roedores.
 
Mensajero de acero galvanizado incor-
porado, compuesto por 7 hilos de alam-
bre de acero de 1.6mm. Lo que permite 
obtener un cable autosoportado para la 
instalación aérea en un solo paso y sin 
lasheados.

Tubo holgado de alta resistencia, com-
puesto de gel de relleno para hidrólisis 
que garantiza protección a las fibras.

Medidas incorporadas para garantizar la 
estanqueidad del cable: alambre de ace-
ro como miembro de fuerza central.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-008-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-012-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-024-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-036-F-F8SJSA-3/16

FOSPC-048-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-072-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-096-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-144-F-F8SJSA-3/16

06 Fibras SM G652D 
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Figura 8 armado multitubo
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Cables de planta externa

Cable MiniFigura 8 Waveoptics autosoportado, ideal para la instalación aérea en un solo paso y sin lasheados e incorporando aramida 
para ofrecer resistencia de tracción en aplicaciones como acometida. Las fibras se encuentran localizadas en un unitubo holgado de alta 
resistencia. Éste contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua en la fibra. Hilado de aramida como elemento de 
refuerzo extra y cubierta de polietileno de mediana densidad altamente resistente y durable. Mensajero compuesto de 7 hilos de alambre 
de 0.8mm de refuerzo adicional para una instalación aérea autosoportada.

Mini Figura 8 Unitubo
Cubierta Sencilla
Mensajero 1/10”

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Mensajero de acero como elemento de 
refuerzo adicional garantizando excelen-
te rendimiento a la resistencia a la trac-
ción y flexibilidad.

Hilado de aramida como miembro de 
fuerza, para asegurar un buen rendi-
miento a la tracción protegiendo la fibra 
óptica.

Tubo holgado de alta resistencia, com-
puesto de gel de relleno para hidrólisis 
que garantiza protección a las fibras.

Diámetro pequeño y ligero, diseñado 
para facilidad de manipulación en la ins-
talación.

Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, última milla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-MF8SJAD-1/10
FOSPC-008-F-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-F-MF8SJAD-1/10
FOSPC-006-B-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-B-MF8SJAD-1/10

FOSPC-006-C-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-C-MF8SJAD-1/10
FOSPC-006-D-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-D-MF8SJAD-1/10

06 FibrasSM 652D
08 Fibras SM 652D
12 Fibras SM 652D
06 Fibras MM 62.5/125
12 Fibras MM 62.5/125

06 Fibras MM 50/125
12 Fibras MM 50/125
06 Fibras MM 50/125 Otimizada
12 Fibras MM 50/125 Optimizada

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Mini figura 8 dieléctrico unitubo
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Cables de planta externa

Las fibras se encuentran localizadas en tubos holgados de alta resistencia. Éstos contienen un compuesto de relleno para evitar la penetra-
ción del agua a la fibra. Se localiza en el centro del núcleo un miembro central de refuerzo con los tubos trenzados alrededor de él siendo 
una construcción compacta. Después una armadura de una aleación acero corrugado que abraza el núcleo del cable. Cubierta de polietile-
no acompañado por un mensajero de acero para dar la funcionalidad de autosoportado al cable. Al mismo tiempo, este cable proporciona 
unas excelentes condiciones de transmisión junto con su gran rendimiento físico.

Figura 8 Multitubo
Cubierta Sencilla 
Armadura Sencilla

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Armadura de aleación de cromo y acero 
corrugado altamente resistente para un 
desempeño excepcional frente a la com-
presión, la corrosión y ante los roedores.
 
Mensajero de acero galvanizado incor-
porado, compuesto por 7 hilos de alam-
bre de acero de 1.6mm. Lo que permite 
obtener un cable autosoportado para la 
instalación aérea en un solo paso y sin 
lasheados.

Tubo holgado de alta resistencia, com-
puesto de gel de relleno para hidrólisis 
que garantiza protección a las fibras.

Medidas incorporadas para garantizar la 
estanqueidad del cable: alambre de ace-
ro como miembro de fuerza central.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-008-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-012-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-024-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-036-F-F8SJSA-3/16

FOSPC-048-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-072-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-096-F-F8SJSA-3/16
FOSPC-144-F-F8SJSA-3/16

06 Fibras SM G652D 
08 Fibras SM G652D
12 Fibras SM G652D
24 Fibras SM G652D
36 Fibras SM G652D

   48 Fibras SM G652D
   72 Fibras SM G652D
   96 Fibras SM G652D
144 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Figura 8 armado multitubo
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Cables de planta externa

Cable MiniFigura 8 Waveoptics autosoportado, ideal para la instalación aérea en un solo paso y sin lasheados e incorporando aramida 
para ofrecer resistencia de tracción en aplicaciones como acometida. Las fibras se encuentran localizadas en un unitubo holgado de alta 
resistencia. Éste contienen un compuesto de relleno para evitar la penetración del agua en la fibra. Hilado de aramida como elemento de 
refuerzo extra y cubierta de polietileno de mediana densidad altamente resistente y durable. Mensajero compuesto de 7 hilos de alambre 
de 0.8mm de refuerzo adicional para una instalación aérea autosoportada.

Mini Figura 8 Unitubo
Cubierta Sencilla
Mensajero 1/10”

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Mensajero de acero como elemento de 
refuerzo adicional garantizando excelen-
te rendimiento a la resistencia a la trac-
ción y flexibilidad.

Hilado de aramida como miembro de 
fuerza, para asegurar un buen rendi-
miento a la tracción protegiendo la fibra 
óptica.

Tubo holgado de alta resistencia, com-
puesto de gel de relleno para hidrólisis 
que garantiza protección a las fibras.

Diámetro pequeño y ligero, diseñado 
para facilidad de manipulación en la ins-
talación.

Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, última milla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-MF8SJAD-1/10
FOSPC-008-F-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-F-MF8SJAD-1/10
FOSPC-006-B-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-B-MF8SJAD-1/10

FOSPC-006-C-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-C-MF8SJAD-1/10
FOSPC-006-D-MF8SJAD-1/10
FOSPC-012-D-MF8SJAD-1/10

06 FibrasSM 652D
08 Fibras SM 652D
12 Fibras SM 652D
06 Fibras MM 62.5/125
12 Fibras MM 62.5/125

06 Fibras MM 50/125
12 Fibras MM 50/125
06 Fibras MM 50/125 Otimizada
12 Fibras MM 50/125 Optimizada

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Mini figura 8 dieléctrico unitubo
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Cable ADSS-FTTX Waveoptics autosoportado, ideal para la instalación aérea en un solo paso, para aplicaciones de última milla. Construc-
ción unitubo donde se encuentran la unidades de fibra óptica holgadamente bajo gel como método de bloqueo ante el agua. Dos líneas 
paralelas de fibra de vidrio reforzado (FRP) se colocan en los dos lados del cable como elementos de refuerzo ofreciendo una resistencia 
extraordinaria al aplastamiento para su instalación con herrajes de tensión planos. Construcción totalmente dieléctrico ofreciendo una re-
sistencia excepcional al aplastamiento. Ideal para aplicaciones  de a cometida.

ADSS FTTX

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cable totalmente dieléctrico para aplica-
ciones de acometida. Muy ligero, cons-
trucción de un solo tubo.

Construcción en semi-seco para el com-
pleto bloqueo del agua. Gel en el tubo 
e hilados de bloqueo de agua a su al-
rededor.

Ofrece una excepcional resistencia al 
aplastamiento gracias a sus dos miem-
bros de fibra de vidrio.

Amplio rango de temperaturas.

Es la solución perfecta para aplicaciones 
FTTH, última milla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-006-F-ADSS-FTTX FOSPC-012-F-ADSS-FTTX6 Fibras SM G652D 12 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fibras. Ver Pág. 5 y 6 

FTTX Autosoportado dieléctrico HDPE

Cables de planta externa interna
Cables
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Cables de planta externa interna
Cables

Cable Mini FTTX Waveoptics, ideal  para aplicaciones de instalación FTTH, fibra hasta la casa, para la instalación sencilla en el interior de 
edificios. Sus unidades de fibra óptica se posicionan en el centro del cable junto a dos líneas de KFRP paralelas localizadas en ambos la-
dos para refuerzo contra aplastamiento y tracción, protegiendo las fibras. La cubierta exterior es LSZH de comportamiento ignífugo y sin 
emesión de gases tóxico ante el fuego.

FTTX

Características Técnicas

Características Mecánicas

Diseño simple, muy ligero y altamente re-
sistente a la tracción y la presión lateral.

Diseño plano, para fácil desforre y proce-
so de empalme.

Dos elementos paralelos de aramida FRP 
(KFRP) plástico, para asegurar un buen  
rendimiento de resistencia al aplasta-
miento.

Cubierta LSZH, ante el fuego tiene un 
comportamiento ignífugo, retardante a la 
llama, baja emisión de humos.

Construcción con fibra insensible a las  
curvaturas.

Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, instalaciones en edificios y casas.

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-001-E-FTTX FOSPC-002-E-FTTX01 Fibra G657A2 02 Fibras G657A2

Nota: disponible en todas las fibras. Ver Pág. 5 y 6 

1 2

Mini FTTX dieléctrico LSZH
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Cables de planta externa interna

Cable Mini Figura 8 FTTX Waveoptics autosoportado, ideal  para aplicaciones de instalación FTTH, fibra hasta la casa, para la instalación 
aérea en un sólo paso. Sus unidades de fibra óptica se posicionan en el centro del cable junto a dos líneas de KFRP paralelas localizadas 
en ambos lados para refuerzo contra aplastamiento y tracción, protegiendo las fibras y siendo ideal para su instalación fácil con herrajes de 
tensión planos. La cubierta exterior es LSZH de comportamiento ignífugo y sin emisión de gases tóxico ante el fuego. Acero trenzado de 7 
hilos de acero de como elemento de refuerzo adicional, mensajero, y permitir una instalación aérea autosoportada.

Mini Figura 8
FTTX

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Cable de acero trenzado como elemento 
de refuerzo adicional garantizando ex-
celente rendimiento a la resistencia a la 
tracción y flexibilidad.

Dos elementos paralelos de aramida FRP 
(KFRP) plástico, para asegurar un buen  
rendimiento de resistencia al aplasta-
miento.

Cubierta LSZH, ante el fuego tiene un 
comportamiento ignífugo, retardante a 
la llama, baja emisión de humos.

Construcción con fibra insensible a las 
curvaturas.

Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, instalaciones en edificios y casas.

1 2

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-001-E-FTTXMF8 FOSPC-002-E-FTTXMF81 Fibra SM G652D 2 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Mini Figura 8 FTTX LSZH
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Cables de planta externa interna

Cable MDU Waveoptics, ideal para aplicaciones de instalación FTTH, fibra hasta la casa, interiores  en edificios y hogares por su ligereza 
y sencillez. La unidad de fibra óptica se posiciona en el centro del cable bajo un tubo apretado de 900um. Hilado de aramida envuelve el 
tubo como miembro de refuerzo ante la tensión de tracción. Se complementa el cable con cubierta TPU para configurar un cable de 3mm 
de grosor.

MDU FTTX 3mm

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Diseño simple, muy ligero y altamente re-
sistente a la tracción. Incorpora hilado de 
aramida. 

Fácil desforre, muy flexible y de fácil fi-
jación. Simplificando enormemente los 
procesos de instalación y mantenimiento. 

Cubierta TPU, ante el fuego tiene un com-
portamiento ignífugo, retardante a la lla-
ma, baja emisión de humos y habiendo 
sido fabricado sin materiales halógenos 
y con excelentes condiciones mecánicas. 

Ideal para su construcción con fibra espe-
cial insensible a las curvaturas.
 
Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, instalaciones en edificios y casas. 

1 2

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-001-E-MDU3MM FOSPC-002-E-MDU3MM1 Fibra G657A2 2 Fibras G657A2

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

MDU FTTX dieléctrico TPU 3mm
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Cables de planta externa interna

Cable Mini Figura 8 FTTX Waveoptics autosoportado, ideal  para aplicaciones de instalación FTTH, fibra hasta la casa, para la instalación 
aérea en un sólo paso. Sus unidades de fibra óptica se posicionan en el centro del cable junto a dos líneas de KFRP paralelas localizadas 
en ambos lados para refuerzo contra aplastamiento y tracción, protegiendo las fibras y siendo ideal para su instalación fácil con herrajes de 
tensión planos. La cubierta exterior es LSZH de comportamiento ignífugo y sin emisión de gases tóxico ante el fuego. Acero trenzado de 7 
hilos de acero de como elemento de refuerzo adicional, mensajero, y permitir una instalación aérea autosoportada.

Mini Figura 8
FTTX

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Cable de acero trenzado como elemento 
de refuerzo adicional garantizando ex-
celente rendimiento a la resistencia a la 
tracción y flexibilidad.

Dos elementos paralelos de aramida FRP 
(KFRP) plástico, para asegurar un buen  
rendimiento de resistencia al aplasta-
miento.

Cubierta LSZH, ante el fuego tiene un 
comportamiento ignífugo, retardante a 
la llama, baja emisión de humos.

Construcción con fibra insensible a las 
curvaturas.

Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, instalaciones en edificios y casas.

1 2

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-001-E-FTTXMF8 FOSPC-002-E-FTTXMF81 Fibra SM G652D 2 Fibras SM G652D

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Mini Figura 8 FTTX LSZH
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Cables de planta externa interna

Cable MDU Waveoptics, ideal para aplicaciones de instalación FTTH, fibra hasta la casa, interiores  en edificios y hogares por su ligereza 
y sencillez. La unidad de fibra óptica se posiciona en el centro del cable bajo un tubo apretado de 900um. Hilado de aramida envuelve el 
tubo como miembro de refuerzo ante la tensión de tracción. Se complementa el cable con cubierta TPU para configurar un cable de 3mm 
de grosor.

MDU FTTX 3mm

Características Técnicas

Características Mecánicas

Cables

Diseño simple, muy ligero y altamente re-
sistente a la tracción. Incorpora hilado de 
aramida. 

Fácil desforre, muy flexible y de fácil fi-
jación. Simplificando enormemente los 
procesos de instalación y mantenimiento. 

Cubierta TPU, ante el fuego tiene un com-
portamiento ignífugo, retardante a la lla-
ma, baja emisión de humos y habiendo 
sido fabricado sin materiales halógenos 
y con excelentes condiciones mecánicas. 

Ideal para su construcción con fibra espe-
cial insensible a las curvaturas.
 
Óptimo para aplicaciones de tecnología 
FTTH, instalaciones en edificios y casas. 

1 2

Colores de tubos holgados y fibras:

FOSPC-001-E-MDU3MM FOSPC-002-E-MDU3MM1 Fibra G657A2 2 Fibras G657A2

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

MDU FTTX dieléctrico TPU 3mm
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Cables de planta externa interna

El cable exterior/interior Waveoptics está diseñado para aplicaciones de planta interna y externa. Disponibles configuraciones de 2 a 24 
tubos apretados, hilado de aramida y cubierta exterior LSZH ignífuga, propiedades de llama retardante, baja emisión de humos. Resistente 
a los rayos UV permitiendo su instalación aérea mediante lasheado. Cubierta es gruesa y durable ofreciendo una excelente resistencia y 
protección en instalaciones y reparaciones. Construcción totalmente dieléctrico. Información completa impresa en la cubierta, para asegu-
rar su compatibilidad y calidad.

Dieléctrico Interior/Exterior
Cubierta Sencilla

Características Técnicas

Cables

Fibras bajo buffer apretado de 900μm. 
Desforre fácil, de construcción consis-
tente, útil para la terminación en sitio. 

Varias líneas de fuerza formados por hi-
los de aramida. Excelente rendimiento a 
la tracción.

Construcción de cable totalmente 
dieléctrica, no requiere de conexión 
a tierra.

Impresión en cubierta, para asegurar 
compatibilidad de fibra y calidad del 
producto.

Cubierta LSZH, ante el fuego compor-
tamiento ignífugo, retardante a la lla-
ma, baja emisión de humos y habiendo 
sido fabricado sin materiales halógenos 
tóxicos. Durable y resistente. Además 
cubierta resistente a la rayos UV per-
mitiendo su instalación aérea mediante 
método de lasehado y soportando una 
rango amplio de temperatura.

FCA-12-A-D-L-UR-9
FCA-12-B-D-L-UR-62.5
FCA-12-L-D-L-UR-50

FCA-24-A-D-L-UR-9
FCA-24-B-D-L-UR-62.5
FCA-24-L-D-L-UR-50

12 Fibra SM 9/125m
12 Fibras MM 62.5/125m
12 Fibras MM 50/125m Truebend

24 Fibra SM 9/125m
24 Fibras MM 62.5/125m
24 Fibras MM 50/125m Truebend

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Dieléctrico Interior / Exterior
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Cables de planta interna

Cable con una sola fibra construida bajo bu-
ffer apretado de 900um rodeado de arami-
da para ofrecer alta resistencia a la tensión.

Cable multifi bra construido bajo fi bras en tubo 
apretado de 900µm. Envueltos en aramida 
para ofrecer alta resistencia a la tensión.

Cable tipo zipcord con dos fi bras construidas 
bajo buff er apretado de 900um rodeado de ara-
mida para ofrecer alta resistencia a la tensión.

Cable multifibra que lleva dentro cables de  
2mm, Rodeado de elementos dieléctricos 
de sujeción.

Fibra construida bajo tubo apretado de 
900um con cubierta de acrilato de 250um.

Cables

Simplex

Distribución 2 a 24 Fibras

Duplex

Distribución 36 a 144 Fibras

Tubo Apretado

FCA-16-A-S-R-9        
FCA-20-A-S-R-9 
FCA-16-B-S-R-62.5      
FCA-20-B-S-R-62.5  
FCA-16-E-S-R-9        
FCA-20-E-S-R-9        
FCA-16-L-S-R-50      
FCA-20-L-S-R-50      
FCA-16-M-S-R-50    
FCA-20-M-S-R-50     
FCA-16-P-S-R-50      
FCA-20-P-S-R-50  

FCA-06-L-D-R-50     
FCA-12-L-D-R-50     
FCA-24-L-D-R-50     
FCA-06-M-D-R-50    
FCA-12-M-D-R-50    
FCA-24-M-D-R-50

FCA-16-A-D-R-9        
FCA-20-A-D-R-9 
FCA-16-B-D-R-62.5      
FCA-20-B-D-R-62.5 
FCA-16-E-D-R-9 
FCA-20-E-D-R-9       
FCA-16-L-D-R-50     
FCA-20-L-D-R-50     
FCA-16-M-D-R-50    
FCA-20-M-D-R-50    
FCA-16-P-D-R-50     
FCA-20-P-D-R-50   

FCA-36-A-D-R-9 
FCA-48-A-D-R-9  
FCA-72-A-D-R-9      
FCA-96-A-D-R-9       
FCA-144-A-D-R-9  
FCA-36-B-D-R-62.5
FCA-144-E-D-R-9     
FCA-36-L-D-R-50     
FCA-36-M-D-R-50

FCA-09-A-S-R-9-BL
FCA-09-A-S-R-9-OR
FCA-09-A-S-R-9-GE
FCA-09-A-S-R-9-BR
FCA-09-A-S-R-9-GR
FCA-09-A-S-R-9-WH
FCA-09-A-S-R-9-RD
FCA-09-A-S-R-9-BK
FCA-09-A-S-R-9-YE
FCA-09-A-S-R-9-PU
FCA-09-A-S-R-9-PK
FCA-09-A-S-R-9-AQ

SX 1.6mm SM Riser
SX 2mm SM Riser 
SX 1.6mm MM 62.5/125 Riser
SX 2mm MM 62.5/125 Riser
SX 1.6mm SM Riser Blueking
SX 2mm SM Riser Blueking
SX 1.6mm MM 50/125 Riser Truebend
SX 2m m MM 50/125 Riser Truebend
SX 1.6mm MM 50/125 Opt. Riser 
SX 2mm MM 50/125 Opt. Riser Truebend
SX 1.6mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend
SX 2mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend

06 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
12 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
24 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
06 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend
12 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend
24 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend

DX 1.6mm SM Riser
DX 2mm SM Riser 
DX 1.6mm MM 62.5/125 Riser
DX 2mm MM 62.5/125 Riser
DX 1.6mm SM Riser Blueking
DX 2mm SM Riser Blueking
DX 1.6mm MM 50/125 Riser Truebend
DX 2mm MM 50/125 Riser Truebend
DX 1.6mm MM 50/125 Opt. Riser Truebend
DX 2mm MM 50/125 Opt. Riser Truebend
DX 1.6mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend
DX 2mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend

   36 Fibras SM Riser
   48 Fibras SM Riser
   72 Fibras SM Riser
   96 Fibras SM Riser
   36 Fibras MM 62.5/125 Riser
144 Fibras SM Riser 
144 Fibras SM Riser Blueking
   36 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
   36 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend

 

SX. 900 SM  Riser Azul
SX. 900 SM  Riser Naranja
SX. 900 SM  Riser Verde
SX. 900 SM  Riser Café
SX. 900 SM  Riser Gris
SX. 900 SM  Riser Blanco
SX. 900 SM Riser Rojo
SX. 900 SM Riser Negro
SX. 900 SM Riser Amarillo
SX. 900 SM Riser Morado
SX. 900  SM Riser Rosa
SX. 900  SM Riser Aqua

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 
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Cables de planta externa interna

El cable exterior/interior Waveoptics está diseñado para aplicaciones de planta interna y externa. Disponibles configuraciones de 2 a 24 
tubos apretados, hilado de aramida y cubierta exterior LSZH ignífuga, propiedades de llama retardante, baja emisión de humos. Resistente 
a los rayos UV permitiendo su instalación aérea mediante lasheado. Cubierta es gruesa y durable ofreciendo una excelente resistencia y 
protección en instalaciones y reparaciones. Construcción totalmente dieléctrico. Información completa impresa en la cubierta, para asegu-
rar su compatibilidad y calidad.

Dieléctrico Interior/Exterior
Cubierta Sencilla

Características Técnicas

Cables

Fibras bajo buffer apretado de 900μm. 
Desforre fácil, de construcción consis-
tente, útil para la terminación en sitio. 

Varias líneas de fuerza formados por hi-
los de aramida. Excelente rendimiento a 
la tracción.

Construcción de cable totalmente 
dieléctrica, no requiere de conexión 
a tierra.

Impresión en cubierta, para asegurar 
compatibilidad de fibra y calidad del 
producto.

Cubierta LSZH, ante el fuego compor-
tamiento ignífugo, retardante a la lla-
ma, baja emisión de humos y habiendo 
sido fabricado sin materiales halógenos 
tóxicos. Durable y resistente. Además 
cubierta resistente a la rayos UV per-
mitiendo su instalación aérea mediante 
método de lasehado y soportando una 
rango amplio de temperatura.

FCA-12-A-D-L-UR-9
FCA-12-B-D-L-UR-62.5
FCA-12-L-D-L-UR-50

FCA-24-A-D-L-UR-9
FCA-24-B-D-L-UR-62.5
FCA-24-L-D-L-UR-50

12 Fibra SM 9/125m
12 Fibras MM 62.5/125m
12 Fibras MM 50/125m Truebend

24 Fibra SM 9/125m
24 Fibras MM 62.5/125m
24 Fibras MM 50/125m Truebend

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Dieléctrico Interior / Exterior
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Cables de planta interna

Cable con una sola fibra construida bajo bu-
ffer apretado de 900um rodeado de arami-
da para ofrecer alta resistencia a la tensión.

Cable multifi bra construido bajo fi bras en tubo 
apretado de 900µm. Envueltos en aramida 
para ofrecer alta resistencia a la tensión.

Cable tipo zipcord con dos fi bras construidas 
bajo buff er apretado de 900um rodeado de ara-
mida para ofrecer alta resistencia a la tensión.

Cable multifibra que lleva dentro cables de  
2mm, Rodeado de elementos dieléctricos 
de sujeción.

Fibra construida bajo tubo apretado de 
900um con cubierta de acrilato de 250um.

Cables

Simplex

Distribución 2 a 24 Fibras

Duplex

Distribución 36 a 144 Fibras

Tubo Apretado

FCA-16-A-S-R-9        
FCA-20-A-S-R-9 
FCA-16-B-S-R-62.5      
FCA-20-B-S-R-62.5  
FCA-16-E-S-R-9        
FCA-20-E-S-R-9        
FCA-16-L-S-R-50      
FCA-20-L-S-R-50      
FCA-16-M-S-R-50    
FCA-20-M-S-R-50     
FCA-16-P-S-R-50      
FCA-20-P-S-R-50  

FCA-06-L-D-R-50     
FCA-12-L-D-R-50     
FCA-24-L-D-R-50     
FCA-06-M-D-R-50    
FCA-12-M-D-R-50    
FCA-24-M-D-R-50

FCA-16-A-D-R-9        
FCA-20-A-D-R-9 
FCA-16-B-D-R-62.5      
FCA-20-B-D-R-62.5 
FCA-16-E-D-R-9 
FCA-20-E-D-R-9       
FCA-16-L-D-R-50     
FCA-20-L-D-R-50     
FCA-16-M-D-R-50    
FCA-20-M-D-R-50    
FCA-16-P-D-R-50     
FCA-20-P-D-R-50   

FCA-36-A-D-R-9 
FCA-48-A-D-R-9  
FCA-72-A-D-R-9      
FCA-96-A-D-R-9       
FCA-144-A-D-R-9  
FCA-36-B-D-R-62.5
FCA-144-E-D-R-9     
FCA-36-L-D-R-50     
FCA-36-M-D-R-50

FCA-09-A-S-R-9-BL
FCA-09-A-S-R-9-OR
FCA-09-A-S-R-9-GE
FCA-09-A-S-R-9-BR
FCA-09-A-S-R-9-GR
FCA-09-A-S-R-9-WH
FCA-09-A-S-R-9-RD
FCA-09-A-S-R-9-BK
FCA-09-A-S-R-9-YE
FCA-09-A-S-R-9-PU
FCA-09-A-S-R-9-PK
FCA-09-A-S-R-9-AQ

SX 1.6mm SM Riser
SX 2mm SM Riser 
SX 1.6mm MM 62.5/125 Riser
SX 2mm MM 62.5/125 Riser
SX 1.6mm SM Riser Blueking
SX 2mm SM Riser Blueking
SX 1.6mm MM 50/125 Riser Truebend
SX 2m m MM 50/125 Riser Truebend
SX 1.6mm MM 50/125 Opt. Riser 
SX 2mm MM 50/125 Opt. Riser Truebend
SX 1.6mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend
SX 2mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend

06 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
12 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
24 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
06 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend
12 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend
24 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend

DX 1.6mm SM Riser
DX 2mm SM Riser 
DX 1.6mm MM 62.5/125 Riser
DX 2mm MM 62.5/125 Riser
DX 1.6mm SM Riser Blueking
DX 2mm SM Riser Blueking
DX 1.6mm MM 50/125 Riser Truebend
DX 2mm MM 50/125 Riser Truebend
DX 1.6mm MM 50/125 Opt. Riser Truebend
DX 2mm MM 50/125 Opt. Riser Truebend
DX 1.6mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend
DX 2mm MM 50/125 Opt. OM4 Riser Truebend

   36 Fibras SM Riser
   48 Fibras SM Riser
   72 Fibras SM Riser
   96 Fibras SM Riser
   36 Fibras MM 62.5/125 Riser
144 Fibras SM Riser 
144 Fibras SM Riser Blueking
   36 Fibras MM 50/125 Riser Truebend
   36 Fibras MM 50/125 Opt. Riser Truebend

 

SX. 900 SM  Riser Azul
SX. 900 SM  Riser Naranja
SX. 900 SM  Riser Verde
SX. 900 SM  Riser Café
SX. 900 SM  Riser Gris
SX. 900 SM  Riser Blanco
SX. 900 SM Riser Rojo
SX. 900 SM Riser Negro
SX. 900 SM Riser Amarillo
SX. 900 SM Riser Morado
SX. 900  SM Riser Rosa
SX. 900  SM Riser Aqua

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 

Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 Nota: disponible en todas las fi bras. Ver Pág. 5 y 6 



FABRICACIÓN DE 
CABLE ÓPTICO
EN MÉXICO

WAVEOPTICS se ha consolidado como el fabricante nacional por excelencia en la industria de las telecomu-
nicaciones en México, con su nueva instalación y maquinaria para la fabricación de cables ópticos en México.
Al fabricar nuestros cables ópticos en México brindamos a nuestros socios de negocio y clientes los siguien-
tes benefi cios:

• Tiempos de entrega record, con los cuales pueden ganar oportunidades de negocio que antes se 
 perdían, por los largos tiempos de entrega de fabricantes en el extranjero.
• Fabricación a la medida de sus necesidades, ya no es necesario que se apeguen a diseños de fabri- 
 cantes extranjeros, si podemos fabricar a la necesidad del mercado nacional.
• Marcaje de acuerdo a sus proyectos, ahora podrá solicitar marcados especiales de acuerdo a cada  
 uno de  sus proyectos y con esto diferenciar sus instalaciones de resto.
• Participación en licitaciones gubernamentales que exigen que los cables sean fabricados en México.
• Precios aun mas competitivos, por el ahorro que brinda la fabricación nacional de los cables ópticos.
• Calidad, ya que los cables ópticos son fabricados con maquinaria proveniente de Europa, Norte 
 América (Estados Unidos) y Asia que garantiza solo la mejor calidad en los cables.
• Logística, contamos con una red de distribución en la cual podemos ser su almacén logístico y hacer 
 entregas programadas a sus diferentes almacenes o localidades de México no importa lo remota o alejada 
 que se encuentre.

LO INVITAMOS...
A conocer nuestra planta de manufactura de 

cables ópticos ya que tenemos la certeza de que cumpliremos 
con las necesidades de su proyecto y garantizar el éxito del mismo.

Le agradecemos su confi anza en WAVEOPTICS y su alianza comercial 
con FIBRAS ÓPTICAS DE MÉXICO.
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Preformado para Cable ADSS
Vanos 100m 

Empalme Preformado

Herrajes de Tensión Sencillo

Preformado para Cable ADSS
Vanos 200m 

Herrajes de Sujeción 
al Poste

Herrajes de Tensión Doble 

Preformados Cables Figura 8, 
Mensajero y FTTX

Herrajes Tipo D

HP900-09.0-10.0
HP900-10.1-11.1
HP900-11.2-12.2
HP900-12.3-13.3
HP900-13.4-14.4

EP1000-5/16-AG 
EP900-1/4-AG  
EP750-3/16-AG  
EP600-1/8-AG

HTSFPADSS-09.0-10.0-100  
HTSFPADSS-10.1-11.1-100
HTSFPADSS-11.2-12.2-100
HTSFPADSS-12.3-13.3-100
HTSFPADSS-13.4-14.4-100      

HP1200-11.2-12.2
HP1200-12.3-13.3
HP1200-13.4-14.4
HP1200-14.5-15.5
HP1200-15.6-16.6

HSP-100-1-3/4
HSP-300-2-11/4
HST-800

HTDFPADSS-09.0-10.0-100 
HTDFPADSS-10.1-11.1-100
HTDFPADSS-11.2-12.2-100
HTDFPADSS-12.3-13.3-100
HTDFPADSS-13.4-14.4-100

HP250-1/10-AG    
HP300-1/8-AG
HP540-3/16-AG   
HP600-1/4-AG
HP220-120-AG

HTD-1F
HTD-2F

Diámetro 9.0 - 10.0mm
Diámetro 10.1 - 11.1mm
Diámetro 11.2 - 12.2mm
Diámetro 12.3 - 13.3mm
Diámetro 13.4 - 14.4mm

Diámetro mensajero 5/16”
Diámetro  mensajero 1/4”
Diámetro  mensajero 3/16”
Diámetro  mensajero 1/8”

09.0-10.0mm 100m
10.1-11.1mm 100m
11.2-12.2mm 100m
12.3-13.3mm 100m
13.4-14.4mm 100m

Diámetro 11.2-12.2mm
Diámetro 12.3-13.3mm
Diámetro 13.4-14.4mm
Diámetro 14.5-15.5mm
Diámetro 15.6-16.6mm

1 fl eje 3/4 100m
2 fl eje 1 1/4 300m
Sujeción a torre

09.0-10.0mm 100m
10.1-11.1mm 100m
11.2-12.2mm 100m
12.3-13.3mm 100m
13.4-14.4mm-100m

Diámetro mensajero 1/10”
Diámetro mensajero 1/8”
Diámetro mensajero 3/16”
Diámetro mensajero 1/4”
Diámetro mensajero 120mm

1 fl eje 3/4” 
2 fl eje 3/4”

Potentes alambres helicoidales para distribuir 
de manera homogénea, la fuerza de agarre y 
tensión necesaria, en el anclaje de los cables 
ADSS. Confi guración de longitud de 900mm 
para vanos de 100m.

Los empalmes preformados están compues-
tos de alambres helicoidalmente unidos e 
impregnados con óxido de aluminio. Se utiliza 
para continuar, unir ó tensar por ambos extre-
mos al cable de acero galvanizado.

Conjunto de herrajes para la sujeción y ten-
sión del cable ADSS incluye herraje tipo D, 
guardacabo y preformado. Fabricados en 
acero galvanizado por inmersión en caliente 
según la norma: NMX-H-074-2008.

Potentes alambres helicoidales para distribuir 
de manera homogénea, la fuerza de agarre y 
tensión necesaria, en el anclaje de los cables 
ADSS. Confi guración de longitud de 900mm 
para vanos de 200m.

Brinda sujeción al herraje de tensión o el he-
rraje de suspensión colgante al poste o torre, 
cuenta con accesos para fl eje, galvanizado 
en inmersión en caliente según la norma: 
NMX-H-074-2008.

Conjunto de herrajes para la sujeción y ten-
sión del cable ADSS incluye 2 herrajes tipo D,  
2 guardacabos y 2 preformados. Fabricados 
en acero galvanizado por inmersión en calien-
te según la norma: NMX-H-074-2008. 

Remates preformados  para el anclaje de los 
cables de acero mensajero. Confi guraciones 
disponibles para distintas pulgadas de grosor 
y también para ser destinados a cables re-
dondos para acometida.

Brinda sujeción al herraje de tensión al pos-
te, capacidad para 1 o 2 fl ejes galvanizado 
en inmersión en caliente según la norma: 
NMX-H-074-2008.

Herrajes

Nota: Disponibles para otros diámetros de cable y vanos Nota: Disponibles para otros diámetros de cable y vanos

Nota: Disponibles otros diámetros de cable Nota: Disponibles otros diámetros de cable Nota: Disponibles otros diámetros de cable o mensajero

Nota: Disponibles otros diámetros de cable o mensajero

Herraje de Tensión para 
Alto Vano  
Conjunto de herrajes para la sujeción y ten-
sión de los cables ADSS. Presentan solucio-
nes destinadas a instalaciones de alta distan-
cia interpostal, desde 300m hasta los 800m. 

HTSFPADSS-11.2-12.2-300
HTSFPADSS-10.1-11.1-500
HTSFPADSS-12.3-13.3-600

ADSS 11.2-12.2MM para vanos de 300m
ADSS 10.1-11.1MM para vanos de 500m
ADSS 12.3-13.3MM para vanos de 600m
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Herrajes de Suspensión Tipo 
Colgante ADSS

Flejadora Almacenador de Cable 
para ADSS

Herrajes de Suspensión Tipo 
Bracket para ADSS

Fleje y Hebillas

Soporte Tangente para Guía 
de Acero  

Herrajes de Suspensión 
Tipo J para ADSS

HSCADSS-09.0-11.1-300
HSCADSS-11.2-13.3-300
HSCADSS-13.4-15.5-300
HSCADSS-15.6-18.0-300

FLE-UR-010 HAC-600 
HAC-1000 

HSADSS-09.0-11.1-100
HSADSS-11.2-13.3-100
HSADSS-13.4-15.5-100
HSADSS-15.6-18.0-100

HMASADSS-09.0-11.1-100
HMASADSS-11.2-13.3-100
HMASADSS-13.4-15.5-100
HMGADSS-09.0-11.1-100
HMGADSS-11.2-13.3-100

HF-5/8-30
HF-3/4-30
HF-1/2-30
HB-5/8-100
HB-3/4-100
HB-1/2-100

HTS-1F 
HTS-2F

Diámetro 09.0-11.1MM 300m
Diámetro 11.2-13.3MM 300m
Diámetro 13.4-15.5MM 300m
Diámetro 15.6-18.0MM 300m

Flejadora de Uso Rudo Diámetro 600mm 09.0 - 14.8MM
Diámetro 1000mm 14.8 - 18.8MM

Diámetro 09.0-11.1MM 100m
Diámetro 11.2-13.3MM 100m
Diámetro 13.4-15.5MM 100m
Diámetro 15.6-18.0MM 100m

Aluminio 9.0-11.1mm 100m
Aluminio 11.2-13.3mm 100m
Aluminio 13.4-15.5mm 100m
Galvanizado 9.0-11.1mm 100m 
Galvanizado 11.2-13.3mm 100m

Fleje 5/8” 30m
Fleje 3/4” 30m 
Fleje 1/2” 30m
Hebilla 5/8“ 100pzs
Hebilla 3/4“ 100pzs
Hebilla 1/2“ 100pzs

Herraje Tangente Para 1 Fleje
Herraje Tangente Para 2 Fleje 

Herraje diseñado para suspender y repartir es-
fuerzos en el cable ADSS mediante su sujeción 
suave a  través de un neopreno. Herraje me-
tálico fabricado en aluminio apropiado para su 
instalación colgado en los postes de madera.

Forjada con acero, incluye cortador de fl eje 
de acero inoxidable, la cual permite fl ejar an-
chos de fl eje desde:  5/8” hasta 3/4 “ y espe-
sor máximo de 0.030”.

Elemento utilizado para almacenar el exce-
dente de cable ADSS en poste o torre a un 
costado de la caja de empalme. Es sujetado 
con fl eje. Incluye feje de instalación.

Herraje diseñado para suspender y repartir 
esfuerzos en el cable ADSS mediante su su-
jeción suave a través del neopreno. Herraje 
fabricado en aluminio. Instalación sobre 1-2 
fl etes o atornillado en poste.

Utilizados para la sujeción de los diferentes 
accesorios para tendidos aéreos, en postes 
troncocónicos y de concreto hexagonal fabri-
cados en acero inoxidable ANSI 201.

Funcional para sostener cables de acero gal-
vanizado del cable fi gura 8 en postes de ma-
dera ó de concreto. Manufacturado en lámina 
de acero galvanizado.

Herraje diseñado para suspender y repartir es-
fuerzos en el cable ADSS mediante su sujeción 
suave a  través de un neopreno. Herraje metáli-
co disponible en aluminio o bajo acero galvani-
zado según la norma: NMX-H-074-2008.

Herrajes

Nota: Disponibles para otros diámetros de cable y material

Herraje de Suspensión ADSS 
para Alto Vano    
Solución para la suspensión en los cables 
ADSS para instalaciones de alta distancia in-
terpostal de 300m. Incluye herraje de suspen-
sión ADSS y varillas preformadas internas.

HSADSS-09.0-11.1-300      
HSADSS-11.2-13.3-300     

ADSS 9.0-11.1MM para vanos de 300m
ADSS 11.2-13.3MM para vanos de 300m

Amortiguadores de Vibración 
ADSS

FHE-AVADSS-11 
FHE-AVADSS-14
FHE-AVADSS-16

Diámetro 8.30 - 11.70mm
Diámetro 11.71 - 14.30mm
Diámetro 14.31 - 19.30mm

Utilizados para disminuir las vibraciones que 
se producen en los cables instalados en lí-
neas aéreas, como las producidas debida por 
las fuerzas eólicas. Protegen el cable, herrajes 
y alargan su vida útil.
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Preformado para Cable ADSS
Vanos 100m 

Empalme Preformado

Herrajes de Tensión Sencillo

Preformado para Cable ADSS
Vanos 200m 

Herrajes de Sujeción 
al Poste

Herrajes de Tensión Doble 

Preformados Cables Figura 8, 
Mensajero y FTTX

Herrajes Tipo D

HP900-09.0-10.0
HP900-10.1-11.1
HP900-11.2-12.2
HP900-12.3-13.3
HP900-13.4-14.4

EP1000-5/16-AG 
EP900-1/4-AG  
EP750-3/16-AG  
EP600-1/8-AG

HTSFPADSS-09.0-10.0-100  
HTSFPADSS-10.1-11.1-100
HTSFPADSS-11.2-12.2-100
HTSFPADSS-12.3-13.3-100
HTSFPADSS-13.4-14.4-100      

HP1200-11.2-12.2
HP1200-12.3-13.3
HP1200-13.4-14.4
HP1200-14.5-15.5
HP1200-15.6-16.6

HSP-100-1-3/4
HSP-300-2-11/4
HST-800

HTDFPADSS-09.0-10.0-100 
HTDFPADSS-10.1-11.1-100
HTDFPADSS-11.2-12.2-100
HTDFPADSS-12.3-13.3-100
HTDFPADSS-13.4-14.4-100

HP250-1/10-AG    
HP300-1/8-AG
HP540-3/16-AG   
HP600-1/4-AG
HP220-120-AG

HTD-1F
HTD-2F

Diámetro 9.0 - 10.0mm
Diámetro 10.1 - 11.1mm
Diámetro 11.2 - 12.2mm
Diámetro 12.3 - 13.3mm
Diámetro 13.4 - 14.4mm

Diámetro mensajero 5/16”
Diámetro  mensajero 1/4”
Diámetro  mensajero 3/16”
Diámetro  mensajero 1/8”

09.0-10.0mm 100m
10.1-11.1mm 100m
11.2-12.2mm 100m
12.3-13.3mm 100m
13.4-14.4mm 100m

Diámetro 11.2-12.2mm
Diámetro 12.3-13.3mm
Diámetro 13.4-14.4mm
Diámetro 14.5-15.5mm
Diámetro 15.6-16.6mm

1 fl eje 3/4 100m
2 fl eje 1 1/4 300m
Sujeción a torre

09.0-10.0mm 100m
10.1-11.1mm 100m
11.2-12.2mm 100m
12.3-13.3mm 100m
13.4-14.4mm-100m

Diámetro mensajero 1/10”
Diámetro mensajero 1/8”
Diámetro mensajero 3/16”
Diámetro mensajero 1/4”
Diámetro mensajero 120mm

1 fl eje 3/4” 
2 fl eje 3/4”

Potentes alambres helicoidales para distribuir 
de manera homogénea, la fuerza de agarre y 
tensión necesaria, en el anclaje de los cables 
ADSS. Confi guración de longitud de 900mm 
para vanos de 100m.

Los empalmes preformados están compues-
tos de alambres helicoidalmente unidos e 
impregnados con óxido de aluminio. Se utiliza 
para continuar, unir ó tensar por ambos extre-
mos al cable de acero galvanizado.

Conjunto de herrajes para la sujeción y ten-
sión del cable ADSS incluye herraje tipo D, 
guardacabo y preformado. Fabricados en 
acero galvanizado por inmersión en caliente 
según la norma: NMX-H-074-2008.

Potentes alambres helicoidales para distribuir 
de manera homogénea, la fuerza de agarre y 
tensión necesaria, en el anclaje de los cables 
ADSS. Confi guración de longitud de 900mm 
para vanos de 200m.

Brinda sujeción al herraje de tensión o el he-
rraje de suspensión colgante al poste o torre, 
cuenta con accesos para fl eje, galvanizado 
en inmersión en caliente según la norma: 
NMX-H-074-2008.

Conjunto de herrajes para la sujeción y ten-
sión del cable ADSS incluye 2 herrajes tipo D,  
2 guardacabos y 2 preformados. Fabricados 
en acero galvanizado por inmersión en calien-
te según la norma: NMX-H-074-2008. 

Remates preformados  para el anclaje de los 
cables de acero mensajero. Confi guraciones 
disponibles para distintas pulgadas de grosor 
y también para ser destinados a cables re-
dondos para acometida.

Brinda sujeción al herraje de tensión al pos-
te, capacidad para 1 o 2 fl ejes galvanizado 
en inmersión en caliente según la norma: 
NMX-H-074-2008.

Herrajes

Nota: Disponibles para otros diámetros de cable y vanos Nota: Disponibles para otros diámetros de cable y vanos

Nota: Disponibles otros diámetros de cable Nota: Disponibles otros diámetros de cable Nota: Disponibles otros diámetros de cable o mensajero

Nota: Disponibles otros diámetros de cable o mensajero

Herraje de Tensión para 
Alto Vano  
Conjunto de herrajes para la sujeción y ten-
sión de los cables ADSS. Presentan solucio-
nes destinadas a instalaciones de alta distan-
cia interpostal, desde 300m hasta los 800m. 

HTSFPADSS-11.2-12.2-300
HTSFPADSS-10.1-11.1-500
HTSFPADSS-12.3-13.3-600

ADSS 11.2-12.2MM para vanos de 300m
ADSS 10.1-11.1MM para vanos de 500m
ADSS 12.3-13.3MM para vanos de 600m
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Herrajes de Suspensión Tipo 
Colgante ADSS

Flejadora Almacenador de Cable 
para ADSS

Herrajes de Suspensión Tipo 
Bracket para ADSS

Fleje y Hebillas

Soporte Tangente para Guía 
de Acero  

Herrajes de Suspensión 
Tipo J para ADSS

HSCADSS-09.0-11.1-300
HSCADSS-11.2-13.3-300
HSCADSS-13.4-15.5-300
HSCADSS-15.6-18.0-300

FLE-UR-010 HAC-600 
HAC-1000 

HSADSS-09.0-11.1-100
HSADSS-11.2-13.3-100
HSADSS-13.4-15.5-100
HSADSS-15.6-18.0-100

HMASADSS-09.0-11.1-100
HMASADSS-11.2-13.3-100
HMASADSS-13.4-15.5-100
HMGADSS-09.0-11.1-100
HMGADSS-11.2-13.3-100

HF-5/8-30
HF-3/4-30
HF-1/2-30
HB-5/8-100
HB-3/4-100
HB-1/2-100

HTS-1F 
HTS-2F

Diámetro 09.0-11.1MM 300m
Diámetro 11.2-13.3MM 300m
Diámetro 13.4-15.5MM 300m
Diámetro 15.6-18.0MM 300m

Flejadora de Uso Rudo Diámetro 600mm 09.0 - 14.8MM
Diámetro 1000mm 14.8 - 18.8MM

Diámetro 09.0-11.1MM 100m
Diámetro 11.2-13.3MM 100m
Diámetro 13.4-15.5MM 100m
Diámetro 15.6-18.0MM 100m

Aluminio 9.0-11.1mm 100m
Aluminio 11.2-13.3mm 100m
Aluminio 13.4-15.5mm 100m
Galvanizado 9.0-11.1mm 100m 
Galvanizado 11.2-13.3mm 100m

Fleje 5/8” 30m
Fleje 3/4” 30m 
Fleje 1/2” 30m
Hebilla 5/8“ 100pzs
Hebilla 3/4“ 100pzs
Hebilla 1/2“ 100pzs

Herraje Tangente Para 1 Fleje
Herraje Tangente Para 2 Fleje 

Herraje diseñado para suspender y repartir es-
fuerzos en el cable ADSS mediante su sujeción 
suave a  través de un neopreno. Herraje me-
tálico fabricado en aluminio apropiado para su 
instalación colgado en los postes de madera.

Forjada con acero, incluye cortador de fl eje 
de acero inoxidable, la cual permite fl ejar an-
chos de fl eje desde:  5/8” hasta 3/4 “ y espe-
sor máximo de 0.030”.

Elemento utilizado para almacenar el exce-
dente de cable ADSS en poste o torre a un 
costado de la caja de empalme. Es sujetado 
con fl eje. Incluye feje de instalación.

Herraje diseñado para suspender y repartir 
esfuerzos en el cable ADSS mediante su su-
jeción suave a través del neopreno. Herraje 
fabricado en aluminio. Instalación sobre 1-2 
fl etes o atornillado en poste.

Utilizados para la sujeción de los diferentes 
accesorios para tendidos aéreos, en postes 
troncocónicos y de concreto hexagonal fabri-
cados en acero inoxidable ANSI 201.

Funcional para sostener cables de acero gal-
vanizado del cable fi gura 8 en postes de ma-
dera ó de concreto. Manufacturado en lámina 
de acero galvanizado.

Herraje diseñado para suspender y repartir es-
fuerzos en el cable ADSS mediante su sujeción 
suave a  través de un neopreno. Herraje metáli-
co disponible en aluminio o bajo acero galvani-
zado según la norma: NMX-H-074-2008.

Herrajes

Nota: Disponibles para otros diámetros de cable y material

Herraje de Suspensión ADSS 
para Alto Vano    
Solución para la suspensión en los cables 
ADSS para instalaciones de alta distancia in-
terpostal de 300m. Incluye herraje de suspen-
sión ADSS y varillas preformadas internas.

HSADSS-09.0-11.1-300      
HSADSS-11.2-13.3-300     

ADSS 9.0-11.1MM para vanos de 300m
ADSS 11.2-13.3MM para vanos de 300m

Amortiguadores de Vibración 
ADSS

FHE-AVADSS-11 
FHE-AVADSS-14
FHE-AVADSS-16

Diámetro 8.30 - 11.70mm
Diámetro 11.71 - 14.30mm
Diámetro 14.31 - 19.30mm

Utilizados para disminuir las vibraciones que 
se producen en los cables instalados en lí-
neas aéreas, como las producidas debida por 
las fuerzas eólicas. Protegen el cable, herrajes 
y alargan su vida útil.
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Herraje de Cruce

Organizador de Cable ADSS

Herraje de Extensión con 
Herraje de Suspensión J

Grapa Cable Plano

Ducto para Fibra Soplada 
ABF

HCR-AG HG-AI-250Herraje de cruce acero 
galvanizado

Grapa para cable plano fi bra 
óptica 0.250

Utilizados para sujetar dos cables de acero 
mensajeros cuando se encuentran cruzados, 
salvaguardando la instalación y el tendido 
aéreo. Fabricado en acero galvanizado por in-
mersión de alta resistencia.

Herraje plástico usado para guiar de forma 
segura el cable ADSS a su paso por el poste 
en un sistema de almacenamiento de cable 
bajo raquetas.  Fabricado en polipropileno ne-
gro resistente a los UV.

Sujeción fi rme del cable ADSS proporcionado 
con el herraje J,  con la extensión para alejar el 
cable de líneas de cable, balcones o árboles. 
Todas las confi guraciones posibles de herraje 
J bajo extensiones de 40, 60, 80 hasta 100cm.

Utilizado para sujetar cable de fi bra óptica, es 
adaptable para argollas de postes, muros y 
edifi cios de manera segura. Diseñado para so-
portar tensión de 1 a 6 cables de acometida. 
Reutilizable, fabricado de acero inoxidable.

Ducto para insertar cable de fi bra óptica vía so-
plado de aire hasta 1.5km en un solo soplado 
con lo cual se reducen los diámetros de los 
ductos y la capacidad de poner  mas cable.

Herrajes

HRA-BRA 

HMASADSS-09.0-11.1-HEX-060 
HMASADSS-11.2-13.3-HEX-060
HMASADSS-13.4-15.5-HEX-060
HMGSADSS-09.0-11.1-HEX-060
HMGSADSS-11.2-13.3-HEX-060

DABF-04A 
DABF-07A
DABF-12A

Organizador de cables

Aluminio 09.0-11.1mm Ext 60cm
Aluminio 11.2-13.3mm Ext 60cm
Aluminio 13.4-15.5mm Ext 60cm
Galvanizado 09.0-11.1mm Ext 60cm
Galvanizado 11.2-13.3mm Ext 60cm

4 vías Diámtetro cable 5/3.5mm
7 vías Diámtetro cable 5/3.5mm
12 vías Diámtetro cable 5/3.5mm

Brazo Extensor con Disco

Herraje de extensión con un disco multibarre-
no para  la sujeción de hasta 18 herrajes de 
tensión para la sujeción de cables drop de 
servicio a los hogares. Se amarra fácilmente 
al poste con doble fl eje.

HEX-050-REF-DIS               50cm con refuerzo disco para 18 
herrajes tipo grapa

Herraje de Extensión

HEX-040-REF 
HEX-060-REF 
HEX-080-REF 
HEX-100-REF

40Cm con refuerzo
60Cm con refuerzo
80Cm con refuerzo
100Cm con refuerzo

Fabricado en acero y galvanizado por inmer-
sión .Facilita alejar el cable de datos de líneas 
cercanas de electricidad o balcones y sujetar 
cables de acero.

Raquetas para ADSS y
Figura 8

HRA-ADSS-12-PL
HRA-ADSS-17-PL   
HRA-FIG8-12-PL 
HRA-FIG8-17-PL
HRA-FTTX-08-PL

ADSS plástica 12 “
ADSS plástica 17.5 “
Figura 8 plástica 12 “ 
Figura 8 plástica 17.5 “
FTTX plástica 8“ 

Son elementos para almacenar el excedente 
de cable que se deja para las uniones en ins-
talaciones de fi bra óptica aérea, el kit incluye 
un par de raquetas, ménsulas para la sujeción 
de cable ADSS o mensajero.

Herraje de Guía y Fijación

HGFADSS-09.0-11.1
HGFADSS-11.2-13.3
HGFADSS-13.4-15.5
HGFADSS-15.6-18.0

Con fl eje adss 09.0 – 11.1 mm
Con fl eje adss 11.2 – 13.3 mm
Con fl eje adss 13.4 – 15.5 mm
Con fl eje adss 15.6 – 18.0 mm

Elemento utilizado para sujetar y guiar el fi nal 
y el inicio de una bobina desde el elemento 
de empalme sobre el poste o torres. Fabrica-
do en galvanizado por inmersión en caliente.

Grapa Tensor Plástico con 
Gancho S

Grapa J

Cinta de Advertencia Poste de Advertencia

Grapa S Marcadores de Fibra Óptica 
Colgantes

Grapa Z

Marcadores de Fibra Óptica

Marcadores de Fibra Óptica 
Letras y Números

HGJ-050 

WT-ND-ORA-3-1000
WT-D-ORA-3-1000

POAD-6A-2400 

HGZ-AG

DN-32-YE 
DN-33-YE
DN-34-YE
DN-35-YE 
DN-36-YE                 

DN-50Y-A
DN-55Y-A
DN-60Y-A
DN-62Y-A
DN-65Y-A

Grapa j 1/2 birlo 5/16 galv 
electrolitico 

Naranja 3 pulgadas 1000 pies
Naranja detectable 3 pulgadas 
1000 pies

Poste advertencia 2.40M 
Galvanizado

Grapa z 1/2 birlo 5/16 galv 
electrolitico 

Amarillo 2” x 2”
Amarillo 4” x 4”
Amarillo 7” x 7”
Amarillo 10” x 8”
Amarillo 14” x 10”

Amarillo letra a 0.5” x 0.5”
Amarillo letra a 1.5” x 1”
Amarillo letra a 2” x 1.5”
Amarillo letra a 2.875” x 1.75”
Amarillo letra a 3” x 2.125”

Para la sujeción a los herrajes sujetos a poste 
o a cable troncal para la derivación de los ca-
bles planos de acometida/FTTX. Permite una 
instalación de éstos de manera muy rápida y 
sencilla.

Herraje versátil, útil en la sujeción de cables 
de acometida, en su paso entre postes y cam-
bios de dirección o en sistemas de lasheado. 
Fabricado en bajo tratamiento de galvanizado 
electrolítico.

Utilizada en instalaciones subterráneas con o 
sin ducto para prevenir en una excavación el 
corte del cable instalado al primero detectar la 
cinta de advertencia, se cuenta con una ver-
sión con un hilo de metal  para fácil detección.

Utilizado en la instalación de cobre de fi bra 
óptica subterránea para advertir al construc-
tor de que existe cable enterrado, consiste de 
un poste de 2.40 metros y placa personalizada 
de advertencia. 

Ideal para su uso como gancho y anclaje de 
herrajes en instalaciones de acometida, como 
en el caso de un  grapa cable plano a un he-
rraje de sujeción a poste. Fabricado en acero 
galvanizado por inmersión.

Vinil rizado tipo Bandera con pigmentos de 
carbón utilizado para señalar el cable ya sea 
de fi bra óptica o coaxial, disponible en color 
naranja, rojo, amarillo, negro, verde, azul y 
blanco y en diferentes diámetros.

Herraje ideal para sujetar de forma segura el 
alambre de lasheado que sujeta los cables no 
autosoportados por medio de su birlo. Se so-
portará  fi rmemente el cable de lasheado. Fa-
bricado en acero galvanizado por inmersión.

Vinil rizado con pigmentos de carbón utilizado 
para señalar el cable ya sea de fi bra óptica o 
coaxial, disponible en color naranja, rojo, ama-
rillo, negro, verde, azul y blanco y en diferen-
tes diámetros.

Para la identifi cación de equipos activos o 
pasivos en la planta externa de una red, dis-
ponibles en múltiples tamaños para una vi-
sualización desde 3 a 23 metros de distancia, 
fabricados en vinil con pigmentos de carbón.

Herrajes

HGS-PA-130   

HGS-AG DN-33HA-YE
DN-34HA-YE 

Para cable plano FTTX

Herraje grapa S Acero 
Galvanizado

Bandera 2 x 6” cable ½ – 1 ¼”
Bandera 3.5 x 7” cable 1 – 2”

Nota: Disponible en otro color y diseño. Nota: Disponible en otro color y diseño.

Nota: Disponible en otro color y diseño.Nota: Disponible en otro color y diseño.
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Herraje de Cruce

Organizador de Cable ADSS

Herraje de Extensión con 
Herraje de Suspensión J

Grapa Cable Plano

Ducto para Fibra Soplada 
ABF

HCR-AG HG-AI-250Herraje de cruce acero 
galvanizado

Grapa para cable plano fi bra 
óptica 0.250

Utilizados para sujetar dos cables de acero 
mensajeros cuando se encuentran cruzados, 
salvaguardando la instalación y el tendido 
aéreo. Fabricado en acero galvanizado por in-
mersión de alta resistencia.

Herraje plástico usado para guiar de forma 
segura el cable ADSS a su paso por el poste 
en un sistema de almacenamiento de cable 
bajo raquetas.  Fabricado en polipropileno ne-
gro resistente a los UV.

Sujeción fi rme del cable ADSS proporcionado 
con el herraje J,  con la extensión para alejar el 
cable de líneas de cable, balcones o árboles. 
Todas las confi guraciones posibles de herraje 
J bajo extensiones de 40, 60, 80 hasta 100cm.

Utilizado para sujetar cable de fi bra óptica, es 
adaptable para argollas de postes, muros y 
edifi cios de manera segura. Diseñado para so-
portar tensión de 1 a 6 cables de acometida. 
Reutilizable, fabricado de acero inoxidable.

Ducto para insertar cable de fi bra óptica vía so-
plado de aire hasta 1.5km en un solo soplado 
con lo cual se reducen los diámetros de los 
ductos y la capacidad de poner  mas cable.

Herrajes

HRA-BRA 

HMASADSS-09.0-11.1-HEX-060 
HMASADSS-11.2-13.3-HEX-060
HMASADSS-13.4-15.5-HEX-060
HMGSADSS-09.0-11.1-HEX-060
HMGSADSS-11.2-13.3-HEX-060

DABF-04A 
DABF-07A
DABF-12A

Organizador de cables

Aluminio 09.0-11.1mm Ext 60cm
Aluminio 11.2-13.3mm Ext 60cm
Aluminio 13.4-15.5mm Ext 60cm
Galvanizado 09.0-11.1mm Ext 60cm
Galvanizado 11.2-13.3mm Ext 60cm

4 vías Diámtetro cable 5/3.5mm
7 vías Diámtetro cable 5/3.5mm
12 vías Diámtetro cable 5/3.5mm

Brazo Extensor con Disco

Herraje de extensión con un disco multibarre-
no para  la sujeción de hasta 18 herrajes de 
tensión para la sujeción de cables drop de 
servicio a los hogares. Se amarra fácilmente 
al poste con doble fl eje.

HEX-050-REF-DIS               50cm con refuerzo disco para 18 
herrajes tipo grapa

Herraje de Extensión

HEX-040-REF 
HEX-060-REF 
HEX-080-REF 
HEX-100-REF

40Cm con refuerzo
60Cm con refuerzo
80Cm con refuerzo
100Cm con refuerzo

Fabricado en acero y galvanizado por inmer-
sión .Facilita alejar el cable de datos de líneas 
cercanas de electricidad o balcones y sujetar 
cables de acero.

Raquetas para ADSS y
Figura 8

HRA-ADSS-12-PL
HRA-ADSS-17-PL   
HRA-FIG8-12-PL 
HRA-FIG8-17-PL
HRA-FTTX-08-PL

ADSS plástica 12 “
ADSS plástica 17.5 “
Figura 8 plástica 12 “ 
Figura 8 plástica 17.5 “
FTTX plástica 8“ 

Son elementos para almacenar el excedente 
de cable que se deja para las uniones en ins-
talaciones de fi bra óptica aérea, el kit incluye 
un par de raquetas, ménsulas para la sujeción 
de cable ADSS o mensajero.

Herraje de Guía y Fijación

HGFADSS-09.0-11.1
HGFADSS-11.2-13.3
HGFADSS-13.4-15.5
HGFADSS-15.6-18.0

Con fl eje adss 09.0 – 11.1 mm
Con fl eje adss 11.2 – 13.3 mm
Con fl eje adss 13.4 – 15.5 mm
Con fl eje adss 15.6 – 18.0 mm

Elemento utilizado para sujetar y guiar el fi nal 
y el inicio de una bobina desde el elemento 
de empalme sobre el poste o torres. Fabrica-
do en galvanizado por inmersión en caliente.

Grapa Tensor Plástico con 
Gancho S

Grapa J

Cinta de Advertencia Poste de Advertencia

Grapa S Marcadores de Fibra Óptica 
Colgantes

Grapa Z

Marcadores de Fibra Óptica

Marcadores de Fibra Óptica 
Letras y Números

HGJ-050 

WT-ND-ORA-3-1000
WT-D-ORA-3-1000

POAD-6A-2400 

HGZ-AG

DN-32-YE 
DN-33-YE
DN-34-YE
DN-35-YE 
DN-36-YE                 

DN-50Y-A
DN-55Y-A
DN-60Y-A
DN-62Y-A
DN-65Y-A

Grapa j 1/2 birlo 5/16 galv 
electrolitico 

Naranja 3 pulgadas 1000 pies
Naranja detectable 3 pulgadas 
1000 pies

Poste advertencia 2.40M 
Galvanizado

Grapa z 1/2 birlo 5/16 galv 
electrolitico 

Amarillo 2” x 2”
Amarillo 4” x 4”
Amarillo 7” x 7”
Amarillo 10” x 8”
Amarillo 14” x 10”

Amarillo letra a 0.5” x 0.5”
Amarillo letra a 1.5” x 1”
Amarillo letra a 2” x 1.5”
Amarillo letra a 2.875” x 1.75”
Amarillo letra a 3” x 2.125”

Para la sujeción a los herrajes sujetos a poste 
o a cable troncal para la derivación de los ca-
bles planos de acometida/FTTX. Permite una 
instalación de éstos de manera muy rápida y 
sencilla.

Herraje versátil, útil en la sujeción de cables 
de acometida, en su paso entre postes y cam-
bios de dirección o en sistemas de lasheado. 
Fabricado en bajo tratamiento de galvanizado 
electrolítico.

Utilizada en instalaciones subterráneas con o 
sin ducto para prevenir en una excavación el 
corte del cable instalado al primero detectar la 
cinta de advertencia, se cuenta con una ver-
sión con un hilo de metal  para fácil detección.

Utilizado en la instalación de cobre de fi bra 
óptica subterránea para advertir al construc-
tor de que existe cable enterrado, consiste de 
un poste de 2.40 metros y placa personalizada 
de advertencia. 

Ideal para su uso como gancho y anclaje de 
herrajes en instalaciones de acometida, como 
en el caso de un  grapa cable plano a un he-
rraje de sujeción a poste. Fabricado en acero 
galvanizado por inmersión.

Vinil rizado tipo Bandera con pigmentos de 
carbón utilizado para señalar el cable ya sea 
de fi bra óptica o coaxial, disponible en color 
naranja, rojo, amarillo, negro, verde, azul y 
blanco y en diferentes diámetros.

Herraje ideal para sujetar de forma segura el 
alambre de lasheado que sujeta los cables no 
autosoportados por medio de su birlo. Se so-
portará  fi rmemente el cable de lasheado. Fa-
bricado en acero galvanizado por inmersión.

Vinil rizado con pigmentos de carbón utilizado 
para señalar el cable ya sea de fi bra óptica o 
coaxial, disponible en color naranja, rojo, ama-
rillo, negro, verde, azul y blanco y en diferen-
tes diámetros.

Para la identifi cación de equipos activos o 
pasivos en la planta externa de una red, dis-
ponibles en múltiples tamaños para una vi-
sualización desde 3 a 23 metros de distancia, 
fabricados en vinil con pigmentos de carbón.

Herrajes

HGS-PA-130   

HGS-AG DN-33HA-YE
DN-34HA-YE 

Para cable plano FTTX

Herraje grapa S Acero 
Galvanizado

Bandera 2 x 6” cable ½ – 1 ¼”
Bandera 3.5 x 7” cable 1 – 2”

Nota: Disponible en otro color y diseño. Nota: Disponible en otro color y diseño.

Nota: Disponible en otro color y diseño.Nota: Disponible en otro color y diseño.
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Conector SC Conector LC

Conector MTRJ

Conector FC 

Conector E2000 Botas

Conector ST Conector MU

FC-BOTA-FCSC-2-45-BK                               
FC-BOTA-FCSC-2-45-WH              
FC-BOTA-FCSCFB-2MM-A           
FC-BOTA-FCSCFB-2MM-BK        
FC-BOTA-LC-90-W                          

FC SC 45º 2mm negra
FC SC 45º 2mm blanca
FC SC Flex Boot 2mm azul
FC SC Flex Boot 2mm negra
LC 90º blanca

El conector SC “Canal de suscriptor” por sus 
siglas en inglés, es un conector diseñado por 
NTT® que ofrece una excelente densidad de 
puertos la unión al acoplador se hace mediante 
sistema presiona y clic.

El conector LC es un conector diseñado por 
OFS®, maximiza la densidad de puertos al con-
tar con una férula de 1.25mm también llamados 
SFF en inglés y es uno de los conectores más 
usados hoy en día.

Conectores de factor de forma pequeño (SFF) 
posibilitador de aplicaciones FTTD. Ofrece, en 
un espacio RJ45, una presentación dúplex de los 
núcleos de fi bras en el lado fi nal de los canales 
de transmisión y recepción.

El conector FC es un conector diseñado por 
NTT®, que permite instalaciones rápidas y 
sencillas al venir pre-ensamblado cuenta con 
guía de alineación y rosca para la unión al 
acoplador.

Elementos plásticos diseñados para guiar el cable de fi bra óptica en un conector especialmente 
diseñados para cada necesidad, se tienen diferentes colores como son Azul, Rojo, Negro, Blanco, 
Beige, Verde, Aguamarina entre otros disponibles en diferentes tamaños y ángulos como 90 y 45 
grados con y sin guías metálicas.

El conector ST tiene un diseño tipo bayoneta con 
una férula accionada vía resorte, muy parecido al 
conector BNC no cuenta con guía de alineación y 
su férula es de 2.5mm.

El conector MU es un conector de última generación 
diseñado por NTT, donde el diseño del conector SC 
prevalece, sólo que reducido a la mitad.

Conectores

Conectores

FC-E2-A-S 
FC-E2A-A-S
FC-E2-B-S                    

Simplex SM Bota 2mm Azul
Simplex SM APC Bota 2mm Verde
Simplex MM Bota 2mm Negra

FC-FC-9-A-S  
FC-FC-2-A-S    
FC-FC-9-B-S 
FC-FC-2-B-S 

FC-ST-9-A-S  
FC-ST-2-A-S       
FC-ST-9-B-S 
FC-ST-2-B-S  

FC-MU-9-A-S 
FC-MU-2-A-S 
FC-MU-16-A-S

FC-SC-9-A-S  
FC-SC-2-A-S
FC-SC-9-B-S
FC-SC-2-B-S

FC-LC-9-A-S    
FC-LC-2-A-S 
FC-LC-9-B-S 
FC-LC-2-B-S

FC-MTRJH-16-A-S      
FC-MTRJM-16-A-S
FC-MTRJH-16-B-S
FC-MTRJM-16-B-S 

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex SM bota 1.6mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Hembra SM bota 1.6mm negra
Macho SM bota 1.6mm negra
Hembra MM bota 1.6mm negra
Macho MM bota 1.6mm negra

Nota: Disponible en Aquaoptimax, Dúplex y pulido APC. Nota: Disponible en Aquaoptimax, Dúplex y pulido APC.Nota: Disponible en Dúplex y pulido APC.

Nota: Disponible en Dúplex.

Nota: Disponible en Dúplex.

Su principal particularidad es el mecanismo 
push-pull para su conexión. Posee una tapa 
protectora que cubre al extremo de la férula, 
en condición de no contacto. 

FC-BOTA-LC-3-45-W                      
FC-BOTA-LCFB-3MM-A                                
FC-BOTA-LCFB-3MM-BK              
FC-LCBC-3MM-A                             
FC-LCBC-3MM-N                            

LC 45º 3mm blanca
LC Flex Boot 3mm azul
LC Flex Boot 3mm negra
LC corta 3mm azul
LC corta 3mm negra
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Nota: Disponible en Dúplex.

Acoplador SC Acoplador FC

Acoplador MPO
Acoplador MTRJ

Acoplador LC

Acoplador MU

Acoplador Híbridos

Acoplador ST Acoplador E2000

FA-LC-SC-A-S
FA-LC-FC-A-S
FA-LC-ST-A-S
FA-FC-SC-A-S
FA-FC-ST-A-S

FA-SC-ST-A-S
FA-MU-FC-A-S
FA-MU-SC-A-S
FA-MU-LC-A-S

LC-SC Simplex SM
LC-FC Simplex SM
LC-ST Simplex SM
FC-SC Simplex SM
FC-ST Simplex SM

SC-ST Simplex SM
MU-FC Simplex SM
MU-SC Simplex SM
MU-LC Simplex SM

El acoplador SC tiene un diseño con una guía 
en la parte superior la cual permite al conector 
alinearse correctamente con el conector del 
otro extremo fabricado en plástico PBT y guía 
de cerámica.

El Acoplador FC cuenta con un diseño que 
permite la perfecta alineación de las férulas 
de los conectores mediante una guía, el corte 
acoplador es en D o cuadrado. 

Permite la conexión de un conector macho con 
un conector hembra mediante la alineación de 
los pines de ambos conectores.

El Acoplador LC tiene un diseño con una guía 
en la parte superior la cual permite al conec-
tor alinearse correctamente. La versión dúplex 
cuenta con corte SC Simplex y la versión Quad 
con corte SC Dúplex.

Permite la conexión de dos conectores mi-
niaturas tipo MU simplex mediante una guía 
de cerámica la cual es alineada con guías 
plásticas y metálicas.

Los acopladores híbridos permiten conectar fi bras con diferentes conectores en ambos extremos aun 
combinando conectores con férulas de 2.5mm a 1.25mm. Ideal para equipos de prueba, disponibles 
en simplex y todos ellos cuentan con guía de alineación de cerámica se tiene que tomar en cuenta 
que la alineación de férulas de 2.5mm a 1.25mm va a tener una mayor perdida de insercion.

El Acoplador ST tiene un diseño con dos 
guías el cual permite al conector alinearse 
correctamente, el corte del acoplador es en 
doble D.

El acoplador E2000 provee una alineación 
precisa a dos conectores E2000 retirando la 
cubierta de los conectores para que entren en 
contacto, cuenta con corte SC simplex.

Acopladores

Acopladores

FA-FC-A-S    
FA-FC-B-S   
FA-FCA-A-S
FA-FC-A-S-S
FA-FC-B-S-S

FA-MU-A-S FA-EA-A-S
FA-EU-A-S
FA-EP-A-S

Tipo D-Cut Out SM
Tipo D-Cut Out MM
Tipo D-Cut Out SM
Tipo Square SM
Tipo Square MM

Simplex SM E2000/APC Simplex SM
E2000/UPC Simplex SM
E2000/PC Simplex SM

FA-SC-A-S  
FA-SC-B-S
FA-SCA-A-S
FA-SC-D-S   

FA-LC-A-S     
FA-LC-B-S
FA-LCA-A-S
FA-LC-D-S   

FA-ST-A-S  
FA-ST-B-S     

Simplex SM
Simplex MM
Simplex SC/APC SM
Simplex MM Optimizado

Simplex SM
Simplex MM
Simplex LC/APC SM
Simplex MM Optimizado

Tipo DD SM
Tipo DD MM

Nota: Disponible en dúplex. Nota: Disponible en dúplex y quad

FA-RFX-A-D   
FA-MP-X-X  

Dúplex SM/MM
MPO
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Conector SC Conector LC

Conector MTRJ

Conector FC 

Conector E2000 Botas

Conector ST Conector MU

FC-BOTA-FCSC-2-45-BK                               
FC-BOTA-FCSC-2-45-WH              
FC-BOTA-FCSCFB-2MM-A           
FC-BOTA-FCSCFB-2MM-BK        
FC-BOTA-LC-90-W                          

FC SC 45º 2mm negra
FC SC 45º 2mm blanca
FC SC Flex Boot 2mm azul
FC SC Flex Boot 2mm negra
LC 90º blanca

El conector SC “Canal de suscriptor” por sus 
siglas en inglés, es un conector diseñado por 
NTT® que ofrece una excelente densidad de 
puertos la unión al acoplador se hace mediante 
sistema presiona y clic.

El conector LC es un conector diseñado por 
OFS®, maximiza la densidad de puertos al con-
tar con una férula de 1.25mm también llamados 
SFF en inglés y es uno de los conectores más 
usados hoy en día.

Conectores de factor de forma pequeño (SFF) 
posibilitador de aplicaciones FTTD. Ofrece, en 
un espacio RJ45, una presentación dúplex de los 
núcleos de fi bras en el lado fi nal de los canales 
de transmisión y recepción.

El conector FC es un conector diseñado por 
NTT®, que permite instalaciones rápidas y 
sencillas al venir pre-ensamblado cuenta con 
guía de alineación y rosca para la unión al 
acoplador.

Elementos plásticos diseñados para guiar el cable de fi bra óptica en un conector especialmente 
diseñados para cada necesidad, se tienen diferentes colores como son Azul, Rojo, Negro, Blanco, 
Beige, Verde, Aguamarina entre otros disponibles en diferentes tamaños y ángulos como 90 y 45 
grados con y sin guías metálicas.

El conector ST tiene un diseño tipo bayoneta con 
una férula accionada vía resorte, muy parecido al 
conector BNC no cuenta con guía de alineación y 
su férula es de 2.5mm.

El conector MU es un conector de última generación 
diseñado por NTT, donde el diseño del conector SC 
prevalece, sólo que reducido a la mitad.

Conectores

Conectores

FC-E2-A-S 
FC-E2A-A-S
FC-E2-B-S                    

Simplex SM Bota 2mm Azul
Simplex SM APC Bota 2mm Verde
Simplex MM Bota 2mm Negra

FC-FC-9-A-S  
FC-FC-2-A-S    
FC-FC-9-B-S 
FC-FC-2-B-S 

FC-ST-9-A-S  
FC-ST-2-A-S       
FC-ST-9-B-S 
FC-ST-2-B-S  

FC-MU-9-A-S 
FC-MU-2-A-S 
FC-MU-16-A-S

FC-SC-9-A-S  
FC-SC-2-A-S
FC-SC-9-B-S
FC-SC-2-B-S

FC-LC-9-A-S    
FC-LC-2-A-S 
FC-LC-9-B-S 
FC-LC-2-B-S

FC-MTRJH-16-A-S      
FC-MTRJM-16-A-S
FC-MTRJH-16-B-S
FC-MTRJM-16-B-S 

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex SM bota 1.6mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Simplex SM bota 900µm azul
Simplex SM bota 2mm azul
Simplex MM bota 900µm azul
Simplex MM bota 2mm azul

Hembra SM bota 1.6mm negra
Macho SM bota 1.6mm negra
Hembra MM bota 1.6mm negra
Macho MM bota 1.6mm negra

Nota: Disponible en Aquaoptimax, Dúplex y pulido APC. Nota: Disponible en Aquaoptimax, Dúplex y pulido APC.Nota: Disponible en Dúplex y pulido APC.

Nota: Disponible en Dúplex.

Nota: Disponible en Dúplex.

Su principal particularidad es el mecanismo 
push-pull para su conexión. Posee una tapa 
protectora que cubre al extremo de la férula, 
en condición de no contacto. 

FC-BOTA-LC-3-45-W                      
FC-BOTA-LCFB-3MM-A                                
FC-BOTA-LCFB-3MM-BK              
FC-LCBC-3MM-A                             
FC-LCBC-3MM-N                            

LC 45º 3mm blanca
LC Flex Boot 3mm azul
LC Flex Boot 3mm negra
LC corta 3mm azul
LC corta 3mm negra
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Nota: Disponible en Dúplex.

Acoplador SC Acoplador FC

Acoplador MPO
Acoplador MTRJ

Acoplador LC

Acoplador MU

Acoplador Híbridos

Acoplador ST Acoplador E2000

FA-LC-SC-A-S
FA-LC-FC-A-S
FA-LC-ST-A-S
FA-FC-SC-A-S
FA-FC-ST-A-S

FA-SC-ST-A-S
FA-MU-FC-A-S
FA-MU-SC-A-S
FA-MU-LC-A-S

LC-SC Simplex SM
LC-FC Simplex SM
LC-ST Simplex SM
FC-SC Simplex SM
FC-ST Simplex SM

SC-ST Simplex SM
MU-FC Simplex SM
MU-SC Simplex SM
MU-LC Simplex SM

El acoplador SC tiene un diseño con una guía 
en la parte superior la cual permite al conector 
alinearse correctamente con el conector del 
otro extremo fabricado en plástico PBT y guía 
de cerámica.

El Acoplador FC cuenta con un diseño que 
permite la perfecta alineación de las férulas 
de los conectores mediante una guía, el corte 
acoplador es en D o cuadrado. 

Permite la conexión de un conector macho con 
un conector hembra mediante la alineación de 
los pines de ambos conectores.

El Acoplador LC tiene un diseño con una guía 
en la parte superior la cual permite al conec-
tor alinearse correctamente. La versión dúplex 
cuenta con corte SC Simplex y la versión Quad 
con corte SC Dúplex.

Permite la conexión de dos conectores mi-
niaturas tipo MU simplex mediante una guía 
de cerámica la cual es alineada con guías 
plásticas y metálicas.

Los acopladores híbridos permiten conectar fi bras con diferentes conectores en ambos extremos aun 
combinando conectores con férulas de 2.5mm a 1.25mm. Ideal para equipos de prueba, disponibles 
en simplex y todos ellos cuentan con guía de alineación de cerámica se tiene que tomar en cuenta 
que la alineación de férulas de 2.5mm a 1.25mm va a tener una mayor perdida de insercion.

El Acoplador ST tiene un diseño con dos 
guías el cual permite al conector alinearse 
correctamente, el corte del acoplador es en 
doble D.

El acoplador E2000 provee una alineación 
precisa a dos conectores E2000 retirando la 
cubierta de los conectores para que entren en 
contacto, cuenta con corte SC simplex.

Acopladores

Acopladores

FA-FC-A-S    
FA-FC-B-S   
FA-FCA-A-S
FA-FC-A-S-S
FA-FC-B-S-S

FA-MU-A-S FA-EA-A-S
FA-EU-A-S
FA-EP-A-S

Tipo D-Cut Out SM
Tipo D-Cut Out MM
Tipo D-Cut Out SM
Tipo Square SM
Tipo Square MM

Simplex SM E2000/APC Simplex SM
E2000/UPC Simplex SM
E2000/PC Simplex SM

FA-SC-A-S  
FA-SC-B-S
FA-SCA-A-S
FA-SC-D-S   

FA-LC-A-S     
FA-LC-B-S
FA-LCA-A-S
FA-LC-D-S   

FA-ST-A-S  
FA-ST-B-S     

Simplex SM
Simplex MM
Simplex SC/APC SM
Simplex MM Optimizado

Simplex SM
Simplex MM
Simplex LC/APC SM
Simplex MM Optimizado

Tipo DD SM
Tipo DD MM

Nota: Disponible en dúplex. Nota: Disponible en dúplex y quad

FA-RFX-A-D   
FA-MP-X-X  

Dúplex SM/MM
MPO
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Los conectores prepulidos MexfoServ son una excelente solución para 
conectorizar en sitio y son ampliamente utilizados en redes FTTH. Están 
diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona excelente 
calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 604-3 (LC). 
Evitan utilizar pegamento epóxicos y pulir férulas en sitio, son de fácil 
instalación.

Los conectores prepulidos MexfoServ son una excelente solución para 
conectorizar en sitio y son ampliamente utilizados en redes FTTH. Están 
diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona excelente 
calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 604-3 (SC). 
Evitan utilizar pegamento epóxicos y pulir férulas en sitio, son de fácil 
instalación.

Los conectores prepulidos MexfoServ son una excelente solución para 
conectorizar en sitio y son ampliamente utilizados en redes FTTH. Están 
diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona excelente 
calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA/EIA 604-2 (ST). 
Evitan utilizar pegamento epóxicos y pulir férulas en sitio, son de fácil 
instalación.

Brinda al instalador una herramienta para apoyar el conector prepulido y 
la fi bra óptica, con lo cual la inserción de la fi bra se hace con una mayor 
precisión garantizando una baja perdida en el ensamble, consta de base 
para conector y base para fi bra disponible para fi bra de 250um, 900um 
y cable FTTX.

Conectores Prepulidos 

Conectores

Conectores Prepulidos LCConectores Prepulidos SC

Conectores Prepulidos ST Herramienta de Ensamble

FCP-LCU-259-A-S
FCP-LCU-259-B-S
FCP-LCU-259-C-S
FCP-LCU-259-D-S
FCP-LCU-230-A-S
FCP-LCU-230-B-S
FCP-LCU-230-C-S
FCP-LCU-230-D-S
FCP-LCU-FTX-A-S
FCP-LCA-259-A-S
FCP-LCA-230-A-S
FCP-LCA-FTX-A-S

FCP-SCU-259-A-S
FCP-SCU-259-C-S
FCP-SCU-230-A-S
FCP-SCU-230-C-S
FCP-SCU-FTX-A-S
FCP-SCA-259-A-S
FCP-SCA-230-A-S
FCP-SCA-FTX-A-S

FCP-STU-259-A-S
FCP-STU-259-B-S
FCP-STU-259-C-S
FCP-STU-259-D-S
FCP-STU-216-A-S 
FCP-STU-216-B-S 
FCP-STU-216-C-S 
FCP-STU-216-D-S

FCP-JIG-SC-FTTX 
FCP-JIG-SC 
FCP-JIG-LC 
FCP-JIG-ST

LC/UPC 250-900µm SM
LC/UPC 250-900µm MM 62.5/125
LC/UPC 250-900µm MM 50/125
LC/UPC 250-900µm MM 50/125 optimizado
LC/UPC 2.0mm SM
LC/UPC 2.0mm MM 62.5/125
LC/UPC 2.0mm MM 50/125
LC/UPC 2.0mm MM 50/125 optimizado
LC/UPC FTTX SM
LC/APC 250-900µm SM
LC/APC 3.0mm SM
LC/APC FTTX SM

SC/UPC 250-900µm SM
SC/UPC 250-900µm MM 50/125
SC/UPC 3.0mm SM
SC/UPC 3.0mm MM 50/125
SC/UPC FTTX SM
SC/APC 250-900µm SM
SC/APC 3.0mm SM
SC/APC FTTX SM

ST/UPC 250-900µm SM
ST/UPC 250-900µm MM 62.5/125
ST/UPC 250-900µm MM 50/125
ST/UPC 250-900µm MM 50/125 Optimizado
ST/UPC 1.6 - 2.0 mm SM 
ST 1.6 - 2.0 mm MM 62.5/125
ST 1.6 - 2.0 mm MM 50/125
ST 1.6 - 2.0 mm 50/125 OM3 

SC FTTX
SC 250-900µm
LC 250-900µm
ST 250-900µm

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 
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Conectores Prepulidos por Fusión 

Conectores

Conectores Prepulidos por Fusión LC Holders

FCPF-LCU-9-A-S
FCPF-LCU-2-A-S
FCPF-LCU-9-C-S 
FCPF-LCU-2-C-S
FCPF-LCA-9-A-S 
FCPF-LCA-2-A-S

EF-300-H900
FCPFH-2.5 
FCPFH-FTTX 
FCPFH-SC 
FCPFH-LC 
FCPFH-FC

Conector SOC LC Simplex SM bota 9µm azul
Conector SOC LC Simplex SM bota 2mm azul
Conector SOC LC Simplex MM 50/125 bota 900µm
Conector SOC LC Simplex MM 50/125 bota 2mm
Conector SOC LC/APC Simplex SM bota 900µm verde
Conector SOC LC/APC Simplex SM bota 2mm verde

Holder 900µm para EF-300
Holder para conectores SOC cable 2-3mm S123/S178
Holder para conectores SOC cable FTTX S123/S178
Holder para conectores SOC SC S123/S178
Holder para conectores SOC LC S123/S178
Holder para conectores SOC FC S123/S178

Los conectores prepulidos por fusión MexfoServ son una excelente 
solución para conectorizar en sitio, son utilizados en redes FTTH. 
Están diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona 
excelente calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 
604-3 (LC), la unión de la fibra es realizada con una empalmadora.

Los holders o sujetadores son herramientas necesarias para la insta-
lación de los conectores prepulidos por fusión, con ellos se fi jan a la 
empalmadora por fusión y se alinean previo a la fusión, se encuentran 
disponibles para empalmadoras Splicexp y FITEL pregunte a su ejecu-
tivo de ventas para otras marcas de empalmadoras.

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 

Conectores Prepulidos por Fusión SC

FCPF-SCU-9-A-S
FCPF-SCU-2-A-S 
FCPF-SCU-3-A-S 
FCPF-SCU-9-C-S
FCPF-SCU-2-C-S 
FCPF-SCU-3-C-S 
FCPF-SCU-F-A-S 
FCPF-SCA-9-A-S
FCPF-SCA-2-A-S 
FCPF-SCA-3-A-S 
FCPF-SCA-F-A-S

Conector SOC SC Simplex SM bota 900µm azul
Conector SOC SC Simplex SM bota 2mm azul
Conector SOC SC Simplex SM bota 3mm azul
Conector SOC SC Simplex MM 50/125 bota 900µm
Conector SOC SC Simplex MM 50/125 bota 2mm
Conector SOC SC Simplex MM 50/125 bota 3mm
Conector SOC SC Simplex SM FTTX azul
Conector SOC SC/APC Simplex SM bota 900µm verde 
Conector SOC SC/APC Simplex SM bota 2mm verde
Conector SOC SC/APC Simplex SM bota 3mm verde
Conector SOC SC/APC Simplex SM FTTX verde

Los conectores prepulidos por fusión MexfoServ son una excelente 
solución para conectorizar en sitio, son utilizados en redes FTTH. 
Están diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona 
excelente calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 
604-3 (SC), la unión de la fibra es realizada con una empalmadora.

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 

Conectores Prepulidos por Fusión FC

FCPF-FCU-9-A-S
FCPF-FCU-2-A-S 
FCPF-FCU-3-A-S 
FCPF-FCU-9-C-S 
FCPF-FCU-2-C-S 
FCPF-FCA-9-A-S
FCPF-FCA-2-A-S 
FCPF-FCA-3-A-S

Conector SOC FC Simplex SM bota 900µm azul
Conector SOC FC Simplex SM bota 2mm azul
Conector SOC FC Simplex SM bota 3mm azul
Conector SOC FC Simplex MM 50/125 bota 900µm 
Conector SOC FC Simplex MM 50/125 bota 2mm
Conector SOC FC/APC Simplex SM bota 900µm verde 
Conector SOC FC/APC Simplex SM bota 2mm verde
Conector SOC FC/APC Simplex SM bota 3mm verde

Los conectores prepulidos por fusión MexfoServ son una excelente 
solución para conectorizar en sitio, son utilizados en redes FTTH. 
Están diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona 
excelente calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 
604-3 (FC), la unión de la fibra es realizada con una empalmadora.

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 
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Los conectores prepulidos MexfoServ son una excelente solución para 
conectorizar en sitio y son ampliamente utilizados en redes FTTH. Están 
diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona excelente 
calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 604-3 (LC). 
Evitan utilizar pegamento epóxicos y pulir férulas en sitio, son de fácil 
instalación.

Los conectores prepulidos MexfoServ son una excelente solución para 
conectorizar en sitio y son ampliamente utilizados en redes FTTH. Están 
diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona excelente 
calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 604-3 (SC). 
Evitan utilizar pegamento epóxicos y pulir férulas en sitio, son de fácil 
instalación.

Los conectores prepulidos MexfoServ son una excelente solución para 
conectorizar en sitio y son ampliamente utilizados en redes FTTH. Están 
diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona excelente 
calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA/EIA 604-2 (ST). 
Evitan utilizar pegamento epóxicos y pulir férulas en sitio, son de fácil 
instalación.

Brinda al instalador una herramienta para apoyar el conector prepulido y 
la fi bra óptica, con lo cual la inserción de la fi bra se hace con una mayor 
precisión garantizando una baja perdida en el ensamble, consta de base 
para conector y base para fi bra disponible para fi bra de 250um, 900um 
y cable FTTX.

Conectores Prepulidos 

Conectores

Conectores Prepulidos LCConectores Prepulidos SC

Conectores Prepulidos ST Herramienta de Ensamble

FCP-LCU-259-A-S
FCP-LCU-259-B-S
FCP-LCU-259-C-S
FCP-LCU-259-D-S
FCP-LCU-230-A-S
FCP-LCU-230-B-S
FCP-LCU-230-C-S
FCP-LCU-230-D-S
FCP-LCU-FTX-A-S
FCP-LCA-259-A-S
FCP-LCA-230-A-S
FCP-LCA-FTX-A-S

FCP-SCU-259-A-S
FCP-SCU-259-C-S
FCP-SCU-230-A-S
FCP-SCU-230-C-S
FCP-SCU-FTX-A-S
FCP-SCA-259-A-S
FCP-SCA-230-A-S
FCP-SCA-FTX-A-S

FCP-STU-259-A-S
FCP-STU-259-B-S
FCP-STU-259-C-S
FCP-STU-259-D-S
FCP-STU-216-A-S 
FCP-STU-216-B-S 
FCP-STU-216-C-S 
FCP-STU-216-D-S

FCP-JIG-SC-FTTX 
FCP-JIG-SC 
FCP-JIG-LC 
FCP-JIG-ST

LC/UPC 250-900µm SM
LC/UPC 250-900µm MM 62.5/125
LC/UPC 250-900µm MM 50/125
LC/UPC 250-900µm MM 50/125 optimizado
LC/UPC 2.0mm SM
LC/UPC 2.0mm MM 62.5/125
LC/UPC 2.0mm MM 50/125
LC/UPC 2.0mm MM 50/125 optimizado
LC/UPC FTTX SM
LC/APC 250-900µm SM
LC/APC 3.0mm SM
LC/APC FTTX SM

SC/UPC 250-900µm SM
SC/UPC 250-900µm MM 50/125
SC/UPC 3.0mm SM
SC/UPC 3.0mm MM 50/125
SC/UPC FTTX SM
SC/APC 250-900µm SM
SC/APC 3.0mm SM
SC/APC FTTX SM

ST/UPC 250-900µm SM
ST/UPC 250-900µm MM 62.5/125
ST/UPC 250-900µm MM 50/125
ST/UPC 250-900µm MM 50/125 Optimizado
ST/UPC 1.6 - 2.0 mm SM 
ST 1.6 - 2.0 mm MM 62.5/125
ST 1.6 - 2.0 mm MM 50/125
ST 1.6 - 2.0 mm 50/125 OM3 

SC FTTX
SC 250-900µm
LC 250-900µm
ST 250-900µm

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 
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Conectores Prepulidos por Fusión 

Conectores

Conectores Prepulidos por Fusión LC Holders

FCPF-LCU-9-A-S
FCPF-LCU-2-A-S
FCPF-LCU-9-C-S 
FCPF-LCU-2-C-S
FCPF-LCA-9-A-S 
FCPF-LCA-2-A-S

EF-300-H900
FCPFH-2.5 
FCPFH-FTTX 
FCPFH-SC 
FCPFH-LC 
FCPFH-FC

Conector SOC LC Simplex SM bota 9µm azul
Conector SOC LC Simplex SM bota 2mm azul
Conector SOC LC Simplex MM 50/125 bota 900µm
Conector SOC LC Simplex MM 50/125 bota 2mm
Conector SOC LC/APC Simplex SM bota 900µm verde
Conector SOC LC/APC Simplex SM bota 2mm verde

Holder 900µm para EF-300
Holder para conectores SOC cable 2-3mm S123/S178
Holder para conectores SOC cable FTTX S123/S178
Holder para conectores SOC SC S123/S178
Holder para conectores SOC LC S123/S178
Holder para conectores SOC FC S123/S178

Los conectores prepulidos por fusión MexfoServ son una excelente 
solución para conectorizar en sitio, son utilizados en redes FTTH. 
Están diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona 
excelente calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 
604-3 (LC), la unión de la fibra es realizada con una empalmadora.

Los holders o sujetadores son herramientas necesarias para la insta-
lación de los conectores prepulidos por fusión, con ellos se fi jan a la 
empalmadora por fusión y se alinean previo a la fusión, se encuentran 
disponibles para empalmadoras Splicexp y FITEL pregunte a su ejecu-
tivo de ventas para otras marcas de empalmadoras.

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 

Conectores Prepulidos por Fusión SC

FCPF-SCU-9-A-S
FCPF-SCU-2-A-S 
FCPF-SCU-3-A-S 
FCPF-SCU-9-C-S
FCPF-SCU-2-C-S 
FCPF-SCU-3-C-S 
FCPF-SCU-F-A-S 
FCPF-SCA-9-A-S
FCPF-SCA-2-A-S 
FCPF-SCA-3-A-S 
FCPF-SCA-F-A-S

Conector SOC SC Simplex SM bota 900µm azul
Conector SOC SC Simplex SM bota 2mm azul
Conector SOC SC Simplex SM bota 3mm azul
Conector SOC SC Simplex MM 50/125 bota 900µm
Conector SOC SC Simplex MM 50/125 bota 2mm
Conector SOC SC Simplex MM 50/125 bota 3mm
Conector SOC SC Simplex SM FTTX azul
Conector SOC SC/APC Simplex SM bota 900µm verde 
Conector SOC SC/APC Simplex SM bota 2mm verde
Conector SOC SC/APC Simplex SM bota 3mm verde
Conector SOC SC/APC Simplex SM FTTX verde

Los conectores prepulidos por fusión MexfoServ son una excelente 
solución para conectorizar en sitio, son utilizados en redes FTTH. 
Están diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona 
excelente calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 
604-3 (SC), la unión de la fibra es realizada con una empalmadora.

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 

Conectores Prepulidos por Fusión FC

FCPF-FCU-9-A-S
FCPF-FCU-2-A-S 
FCPF-FCU-3-A-S 
FCPF-FCU-9-C-S 
FCPF-FCU-2-C-S 
FCPF-FCA-9-A-S
FCPF-FCA-2-A-S 
FCPF-FCA-3-A-S

Conector SOC FC Simplex SM bota 900µm azul
Conector SOC FC Simplex SM bota 2mm azul
Conector SOC FC Simplex SM bota 3mm azul
Conector SOC FC Simplex MM 50/125 bota 900µm 
Conector SOC FC Simplex MM 50/125 bota 2mm
Conector SOC FC/APC Simplex SM bota 900µm verde 
Conector SOC FC/APC Simplex SM bota 2mm verde
Conector SOC FC/APC Simplex SM bota 3mm verde

Los conectores prepulidos por fusión MexfoServ son una excelente 
solución para conectorizar en sitio, son utilizados en redes FTTH. 
Están diseñados con una férula pulida en fabrica, que proporciona 
excelente calidad y gran estabilidad de acuerdo a la norma TIA / EIA 
604-3 (FC), la unión de la fibra es realizada con una empalmadora.

Nota: Disponible con fi bra MM 62.5 y MM 50/125 Optimizado. 
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Atenuadores

Atenuadores

Atenuador FC

Atenuador ST y MU

Atenuador SC

Atenuador en Línea

Atenuador LC

Atenuador Óptico Variable

FAT-FCU-05-A    
FAT-FCU-10-A  
FAT-FCU-15-A    
FAT-FCU-20-A   
FAT-FCA-01-A   
FAT-FCA-02-A   
FAT-FCA-03-A   
FAT-FCA-04-A   
FAT-FCA-05-A   
FAT-FCA-06-A   
FAT-FCA-07-A
FAT-FCA-08-A

FAT-STU-05-A    
FAT-STU-10-A   
FAT-STU-15-A   
FAT-STU-20-A
FAT-MUU-05-A
FAT-MUU-10-A
FAT-MUU-15-A 
FAT-MUU-20-A  

FAT-SCU-05-A    
FAT-SCU-10-A  
FAT-SCU-15-A   
FAT-SCU-20-A   
FAT-SCA-01-A    
FAT-SCA-02-A   
FAT-SCA-03-A   
FAT-SCA-04-A   
FAT-SCA-05-A   
FAT-SCA-06-A   
FAT-SCA-07-A
FAT-SCA-08-A  

AOE-FCU-FCU-05-0100-A
AOE-FCU-FCU-10-0100-A 
AOE-FCU-FCU-15-0100-A 
AOE-FCU-FCU-20-0100-A 
AOE-SCU-SCU-05-0100-A 
AOE-SCU-SCU-10-0100-A 
AOE-SCU-SCU-15-0100-A
AOE-SCU-SCU-20-0100-A 
AOE-LCU-LCU-05-0100-A 
AOE-LCU-LCU-10-0100-A 
AOE-LCU-LCU-15-0100-A 
AOE-LCU-LCU-20-0100-A 

AOV-T-30-FCU-FCU-0100-A-S

AOV-T-30-FCU-FCU-0300-A-S 

AOV-T-30-SCU-SCU-0100-A-S

AOV-T-30-SCU-SCU-0300-A-S

AOV-T-30-LCU-LCU-0100-A-S

AOV-T-30-LCU-LCU-0300-A-S

FAT-LCU-05-A   
FAT-LCU-10-A   
FAT-LCU-15-A   
FAT-LCU-20-A 
FAT-LCA-01-A 
FAT-LCA-02-A 
FAT-LCA-03-A 
FAT-LCA-04-A 
FAT-LCA-05-A 
FAT-LCA-06-A 
FAT-LCA-07-A
FAT-LCA-08-A  

FC/UPC SM 05dB Fijo Buildout
FC/UPC SM 10dB Fijo Buildout
FC/UPC SM 15dB Fijo Buildout 
FC/UPC SM 20dB Fijo Buildout
FC/APC SM 01dB Fijo Buildout
FC/APC SM 02dB Fijo Buildout
FC/APC SM 03dB Fijo Buildout
FC/APC SM 04dB Fijo Buildout
FC/APC SM 05dB Fijo Buildout
FC/APC SM 06dB Fijo Buildout
FC/APC SM 07dB Fijo Buildout
FC/APC SM 08dB Fijo Buildout

ST/UPC SM 05dB Fijo Buildout
ST/UPC SM 10dB Fijo Buildout
ST/UPC SM 15dB Fijo Buildout
ST/UPC SM 20dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 05dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 10dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 15dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 20dB Fijo Buildout

SC/UPC SM 05dB Fijo Buildout
SC/UPC SM 10dB Fijo Buildout
SC/UPC SM 15dB Fijo Buildout
SC/UPC SM 20dB Fijo Buildout
SC/APC SM 01dB Fijo Buildout
SC/APC SM 02dB Fijo Buildout
SC/APC SM 03dB Fijo Buildout
SC/APC SM 04dB Fijo Buildout
SC/APC SM 05dB Fijo Buildout
SC/APC SM 06dB Fijo Buildout
SC/APC SM 07dB Fijo Buildout
SC/APC SM 08dB Fijo Buildout

FC/UPC – FC/UPC SM 05dB 01m
FC/UPC – FC/UPC SM 10dB 01m
FC/UPC – FC/UPC SM 15dB 01m
FC/UPC – FC/UPC SM 20dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 05dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 10dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 15dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 20dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 05dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 10dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 15dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 20dB 01m

3mm FC/UPC - FC/UPC SM 
Simplex 01m
3mm FC/UPC - FC/UPC SM 
Simplex 03m
3mm SC/UPC - SC/UPC SM 
Simplex 01m
3mm SC/UPC - SC/UPC SM 
Simplex 03m
3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 01m
3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 03m

LC/UPC SM 05dB Fijo Buildout
LC/UPC SM 10dB Fijo Buildout
LC/UPC SM 15dB Fijo Buildout
LC/UPC SM 20dB Fijo Buildout
LC/APC SM 01dB Fijo Buildout
LC/APC SM 02dB Fijo Buildout
LC/APC SM 03dB Fijo Buildout
LC/APC SM 04dB Fijo Buildout
LC/APC SM 05dB Fijo Buildout
LC/APC SM 06dB Fijo Buildout
LC/APC SM 07dB Fijo Buildout
LC/APC SM 08dB Fijo Buildout

Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y pulido.

Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes atenuaciones

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada 
proyecto, para su efectiva comunicación en-
tre los equipos activos, con entrada hembra 
y salida macho, cada uno es inspeccionado.

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada 
proyecto, para su efectiva comunicación en-
tre los equipos activos, con entrada hembra 
y salida macho, cada uno es inspeccionado.

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada 
proyecto, para su efectiva comunicación en-
tre los equipos activos, con entrada hembra 
y salida macho, cada uno es inspeccionado.

En un ensamble óptico atenuado que reem-
plaza en un solo producto la combinación de 
jumper más atenuador, es común su uso en 
redes de telecomunicaciones y CATV sus dos 
entradas son macho.

Es un dispositivo que contienen un atenuador 
en línea que puede gradualmente incremen-
tar o reducir la potencia de una señal óptica. 
Se puede modifi car la intensidad de la señal 
de 0 a 40dB usando el control de ajuste.

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada pro-
yecto, para su efectiva comunicación entre los 
equipos activos, con entrada hembra y salida 
macho, cada uno es inspeccionado.
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Atenuadores

Atenuadores

Atenuador FC

Atenuador ST y MU

Atenuador SC

Atenuador en Línea

Atenuador LC

Atenuador Óptico Variable

FAT-FCU-05-A    
FAT-FCU-10-A  
FAT-FCU-15-A    
FAT-FCU-20-A   
FAT-FCA-01-A   
FAT-FCA-02-A   
FAT-FCA-03-A   
FAT-FCA-04-A   
FAT-FCA-05-A   
FAT-FCA-06-A   
FAT-FCA-07-A
FAT-FCA-08-A

FAT-STU-05-A    
FAT-STU-10-A   
FAT-STU-15-A   
FAT-STU-20-A
FAT-MUU-05-A
FAT-MUU-10-A
FAT-MUU-15-A 
FAT-MUU-20-A  

FAT-SCU-05-A    
FAT-SCU-10-A  
FAT-SCU-15-A   
FAT-SCU-20-A   
FAT-SCA-01-A    
FAT-SCA-02-A   
FAT-SCA-03-A   
FAT-SCA-04-A   
FAT-SCA-05-A   
FAT-SCA-06-A   
FAT-SCA-07-A
FAT-SCA-08-A  

AOE-FCU-FCU-05-0100-A
AOE-FCU-FCU-10-0100-A 
AOE-FCU-FCU-15-0100-A 
AOE-FCU-FCU-20-0100-A 
AOE-SCU-SCU-05-0100-A 
AOE-SCU-SCU-10-0100-A 
AOE-SCU-SCU-15-0100-A
AOE-SCU-SCU-20-0100-A 
AOE-LCU-LCU-05-0100-A 
AOE-LCU-LCU-10-0100-A 
AOE-LCU-LCU-15-0100-A 
AOE-LCU-LCU-20-0100-A 

AOV-T-30-FCU-FCU-0100-A-S

AOV-T-30-FCU-FCU-0300-A-S 

AOV-T-30-SCU-SCU-0100-A-S

AOV-T-30-SCU-SCU-0300-A-S

AOV-T-30-LCU-LCU-0100-A-S

AOV-T-30-LCU-LCU-0300-A-S

FAT-LCU-05-A   
FAT-LCU-10-A   
FAT-LCU-15-A   
FAT-LCU-20-A 
FAT-LCA-01-A 
FAT-LCA-02-A 
FAT-LCA-03-A 
FAT-LCA-04-A 
FAT-LCA-05-A 
FAT-LCA-06-A 
FAT-LCA-07-A
FAT-LCA-08-A  

FC/UPC SM 05dB Fijo Buildout
FC/UPC SM 10dB Fijo Buildout
FC/UPC SM 15dB Fijo Buildout 
FC/UPC SM 20dB Fijo Buildout
FC/APC SM 01dB Fijo Buildout
FC/APC SM 02dB Fijo Buildout
FC/APC SM 03dB Fijo Buildout
FC/APC SM 04dB Fijo Buildout
FC/APC SM 05dB Fijo Buildout
FC/APC SM 06dB Fijo Buildout
FC/APC SM 07dB Fijo Buildout
FC/APC SM 08dB Fijo Buildout

ST/UPC SM 05dB Fijo Buildout
ST/UPC SM 10dB Fijo Buildout
ST/UPC SM 15dB Fijo Buildout
ST/UPC SM 20dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 05dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 10dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 15dB Fijo Buildout
MU/UPC SM 20dB Fijo Buildout

SC/UPC SM 05dB Fijo Buildout
SC/UPC SM 10dB Fijo Buildout
SC/UPC SM 15dB Fijo Buildout
SC/UPC SM 20dB Fijo Buildout
SC/APC SM 01dB Fijo Buildout
SC/APC SM 02dB Fijo Buildout
SC/APC SM 03dB Fijo Buildout
SC/APC SM 04dB Fijo Buildout
SC/APC SM 05dB Fijo Buildout
SC/APC SM 06dB Fijo Buildout
SC/APC SM 07dB Fijo Buildout
SC/APC SM 08dB Fijo Buildout

FC/UPC – FC/UPC SM 05dB 01m
FC/UPC – FC/UPC SM 10dB 01m
FC/UPC – FC/UPC SM 15dB 01m
FC/UPC – FC/UPC SM 20dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 05dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 10dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 15dB 01m
SC/UPC – SC/UPC SM 20dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 05dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 10dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 15dB 01m
LC/UPC – LC/UPC SM 20dB 01m

3mm FC/UPC - FC/UPC SM 
Simplex 01m
3mm FC/UPC - FC/UPC SM 
Simplex 03m
3mm SC/UPC - SC/UPC SM 
Simplex 01m
3mm SC/UPC - SC/UPC SM 
Simplex 03m
3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 01m
3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 03m

LC/UPC SM 05dB Fijo Buildout
LC/UPC SM 10dB Fijo Buildout
LC/UPC SM 15dB Fijo Buildout
LC/UPC SM 20dB Fijo Buildout
LC/APC SM 01dB Fijo Buildout
LC/APC SM 02dB Fijo Buildout
LC/APC SM 03dB Fijo Buildout
LC/APC SM 04dB Fijo Buildout
LC/APC SM 05dB Fijo Buildout
LC/APC SM 06dB Fijo Buildout
LC/APC SM 07dB Fijo Buildout
LC/APC SM 08dB Fijo Buildout

Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y pulido.

Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes atenuaciones Nota: Disponible en diferentes atenuaciones

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada 
proyecto, para su efectiva comunicación en-
tre los equipos activos, con entrada hembra 
y salida macho, cada uno es inspeccionado.

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada 
proyecto, para su efectiva comunicación en-
tre los equipos activos, con entrada hembra 
y salida macho, cada uno es inspeccionado.

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada 
proyecto, para su efectiva comunicación en-
tre los equipos activos, con entrada hembra 
y salida macho, cada uno es inspeccionado.

En un ensamble óptico atenuado que reem-
plaza en un solo producto la combinación de 
jumper más atenuador, es común su uso en 
redes de telecomunicaciones y CATV sus dos 
entradas son macho.

Es un dispositivo que contienen un atenuador 
en línea que puede gradualmente incremen-
tar o reducir la potencia de una señal óptica. 
Se puede modifi car la intensidad de la señal 
de 0 a 40dB usando el control de ajuste.

Ideales para reducir la potencia de una señal 
óptica de acuerdo a la necesidad de cada pro-
yecto, para su efectiva comunicación entre los 
equipos activos, con entrada hembra y salida 
macho, cada uno es inspeccionado.
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FTB 02P

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
01-1 acoplador
02-2 acopladores S-simplex (sólo SC)

D-dúplex (sólo LC)

SC-SC
LC-LC tipo de pulido color de acoplador

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de acopladores

tipo de acopladores

tipo de puerto

tipo de fibra

FC-FC
SC-SC
LC-LC

S-simplex (sólo SC FC)
D-dúplex (sólo LC)

U-UPC
A-APC A-

B-
E- 

L-
M-
P-  

SM G.652D
MM 62.5/125 OM1
SM G.657.A2 BLUEKING

MM 50/125 OM2 TRUEBEND
MM 50/125 OM3 TRUEBEND
MM 50/125 OM4 TRUEBEND

FTB 01

tipo de acopladores

tipo de acopladores

tipo de puerto

color de acoplador

SC-SC
LC-LC

S-simplex (sólo SC FC)
D-dúplex (sólo LC)

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

Pigtails según confi guración 
requerida

1 Hebilla de prensado para 
cable
2 Tornillos cabeza redonda
Acoplador según confi guración 
requerida

30cm Tubo de transición 
10 Cinchos plásticos
3 Pija con taquete
Acopladores según confi guración
Mangas de empalme

1 Hebilla de prensado para cable 
2 Tornillos cabeza redonda
Acoplador según confi guración requerida

30cm  Tubo de transición
10 Cinchos plásticos
3 Pija con taquete
Acopladores según confi guración

Caja terminal 
D istribuidores

Precargada 1 Acoplador
Incluye:

Precargada 2 Acopladores Profesional
Incluye:

1 Acoplador 
Incluye:

2 Acopladores Profesional 
Incluye:

Pigtail según confi guración re-
querida

Cerradura con llave
Charola de empalme 
Kit de sujeción cable 
Puerto splitter

FC-FC
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FTB 04

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
01-1 acoplador
02-2 acopladores
03-3 acopladores
04-4 acopladores

S-simplex (sólo SC FC)
D-dúplex (sólo LC)

FC-FC
SC-SC
LC-LC

tipo de pulido
color de acoplador

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)U-UPC

A-APC

FTB 06P

02-2 acopladores
04-4 acopladores
08-8 acopladores
10-10 acopladores
12-12 acopladores

SC-SC
LC-LC U-UPC

A-APC

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
D-dúplex (sólo SC)
Q-quad (sólo LC)

tipo de pulido
color de acoplador

Cerradura con llave
Charola de empalme 
Kit de sujeción 
Puerto splitter

Acoplador según confi guración
Pigtail según confi guración
Charola de empalme

Mangas de empalme
30cm Tubo de transición
4 Cinchos plásticos 
4 Pija con taquete 

4 Mangas de empalme
30cm Tubo de transición 
4 Cinchos plásticos
4 Pija con taquete 

30cm Tubo de transición
4 Cinchos plásticos
4 Pija con taquete
Acoplador según la confi guración
Charola de empalme

30cm Tubo de transición
4 Cinchos plásticos
4 Pija con taquete
Acoplador según confi guración

Caja terminal
D istribuidores

Precargada 4 Acopladores
Incluye:

Precargada 6 Acopladores Profesional
Incluye:

4 Acopladores 
Incluye:

6 Acopladores Profesional  
Incluye:

Acoplador según confi guración
Pigtail según confi guración
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FTB 02P

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
01-1 acoplador
02-2 acopladores S-simplex (sólo SC)

D-dúplex (sólo LC)

SC-SC
LC-LC tipo de pulido color de acoplador

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de acopladores

tipo de acopladores

tipo de puerto

tipo de fibra

FC-FC
SC-SC
LC-LC

S-simplex (sólo SC FC)
D-dúplex (sólo LC)

U-UPC
A-APC A-

B-
E- 

L-
M-
P-  

SM G.652D
MM 62.5/125 OM1
SM G.657.A2 BLUEKING

MM 50/125 OM2 TRUEBEND
MM 50/125 OM3 TRUEBEND
MM 50/125 OM4 TRUEBEND

FTB 01

tipo de acopladores

tipo de acopladores

tipo de puerto

color de acoplador

SC-SC
LC-LC

S-simplex (sólo SC FC)
D-dúplex (sólo LC)

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

Pigtails según confi guración 
requerida

1 Hebilla de prensado para 
cable
2 Tornillos cabeza redonda
Acoplador según confi guración 
requerida

30cm Tubo de transición 
10 Cinchos plásticos
3 Pija con taquete
Acopladores según confi guración
Mangas de empalme

1 Hebilla de prensado para cable 
2 Tornillos cabeza redonda
Acoplador según confi guración requerida

30cm  Tubo de transición
10 Cinchos plásticos
3 Pija con taquete
Acopladores según confi guración

Caja terminal 
D istribuidores

Precargada 1 Acoplador
Incluye:

Precargada 2 Acopladores Profesional
Incluye:

1 Acoplador 
Incluye:

2 Acopladores Profesional 
Incluye:

Pigtail según confi guración re-
querida

Cerradura con llave
Charola de empalme 
Kit de sujeción cable 
Puerto splitter

FC-FC
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FTB 04

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
01-1 acoplador
02-2 acopladores
03-3 acopladores
04-4 acopladores

S-simplex (sólo SC FC)
D-dúplex (sólo LC)

FC-FC
SC-SC
LC-LC

tipo de pulido
color de acoplador

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)U-UPC

A-APC

FTB 06P

02-2 acopladores
04-4 acopladores
08-8 acopladores
10-10 acopladores
12-12 acopladores

SC-SC
LC-LC U-UPC

A-APC

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
D-dúplex (sólo SC)
Q-quad (sólo LC)

tipo de pulido
color de acoplador

Cerradura con llave
Charola de empalme 
Kit de sujeción 
Puerto splitter

Acoplador según confi guración
Pigtail según confi guración
Charola de empalme

Mangas de empalme
30cm Tubo de transición
4 Cinchos plásticos 
4 Pija con taquete 

4 Mangas de empalme
30cm Tubo de transición 
4 Cinchos plásticos
4 Pija con taquete 

30cm Tubo de transición
4 Cinchos plásticos
4 Pija con taquete
Acoplador según la confi guración
Charola de empalme

30cm Tubo de transición
4 Cinchos plásticos
4 Pija con taquete
Acoplador según confi guración

Caja terminal
D istribuidores

Precargada 4 Acopladores
Incluye:

Precargada 6 Acopladores Profesional
Incluye:

4 Acopladores 
Incluye:

6 Acopladores Profesional  
Incluye:

Acoplador según confi guración
Pigtail según confi guración
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no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
08-8 acopladores
16-16 acopladores
32-32 acopladores
36-36 acopladores

S-simplex (sólo SC) 
D-dúplex (sólo LC)

FC-FC
SC-SC
LC-LC

tipo de pulido
color de acoplador

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)U-UPC

A-APC

FTB 32

tipo de puerto

tipo de pulido

S-simplex (sólo SC) 
D-dúplex (sólo LC) 

U-UPC
A-APC

tipo de fibra

FTB 08

A-
B-
E- 

L-
M-
P-  

SM G.652D
MM 62.5/125 OM1
SM G.657.A2 BLUEKING

MM 50/125 OM2 TRUEBEND
MM 50/125 OM3 TRUEBEND
MM 50/125 OM4 TRUEBEND

tipo de acoplador

no. de acopladores
02-2 acopladores
04-4 acopladores
06-6 acopladores
08-8 acopladores

FC-FC
SC-SC
LC-LC

FTB 08

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
02-2 acopladores
04-4 acopladores
06-6 acopladores
08-8 acopladores

S-simplex (sólo SC) 
D-dúplex (sólo LC)

tipo de pulido

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

FC-FC
SC-SC
LC-LC

3 Pija con taquete
Acopladores de acuerdo a 
la confi guración

Tornillería para charola de
 empalme
Pigtails según confi guración 
requerida

8 Mangas de empalme
30cm Tubo de transición
10 Cinchos plásticos 

Tubo de transición
15 Cinchos plásticos
2 Pija con taquete

30cm Tubo de transición
10 Cinchos plásticos 
3 Pija con taquete 
Acopladores de acuerdo a 
la confi guración

Tubo de transición
15 Cinchos plásticos
2 Pija con taquete 
Tornillería para charola de
 empalme

Caja terminal 
D istribuidores

Precargada 8 Acopladores
Incluye:

Precargada 32 Acopladores
Incluye:

8 Acopladores 
Incluye:

32 Acopladores 
Incluye:

Charola de empalme
Kit de sujeción
Puerto splitter

Kit de sujeción 
Puerto splitter
Acopladores de acuerdo a 
la confi guración
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FDPP 2U

no. de acopladores

tipo de acoplador

12-12 acopladores
24-24 acopladores
48-48 acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

tipo de pulido
U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC LC)
Q-quad (sólo LC)

Paneles de parcheo 
D istribuidores

Paneles de Parcheo

2U SC Dúplex 

2U LC Dúplex 

2U SC Simplex

2U FC Simplex

2U ST Simplex 

Este panel está diseñado para lograr una interconexión entre cables de fi bra óptica de manera 
fácil y económica. Al ser completamente abierto nos permite un acceso fácil a los adaptadores 
sin necesidad de quitar ninguna tapa. Las 2 varillas de acero inoxidable de la parte de atrás 
permiten que la fuerza del radio de curvatura no se ejerza sobre la bota del conector si no sobre 
el cable mismo lo que reduce drásticamente la posibilidad de fractura en la fi bra. Su ángulo 
permite una caída natural de los cables sobre la parte frontal. Su innovadora forma de colocar 
sus identifi cadores de fi bra nos permiten identifi car mientras hacemos la instalación. Mexfoserv 
cuenta con el más amplio inventario para envió el mismo día de distribuidores de todos los 
tipos y capacidades.

2U LC Quad
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no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
08-8 acopladores
16-16 acopladores
32-32 acopladores
36-36 acopladores

S-simplex (sólo SC) 
D-dúplex (sólo LC)

FC-FC
SC-SC
LC-LC

tipo de pulido
color de acoplador

A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)U-UPC

A-APC

FTB 32

tipo de puerto

tipo de pulido

S-simplex (sólo SC) 
D-dúplex (sólo LC) 

U-UPC
A-APC

tipo de fibra

FTB 08

A-
B-
E- 

L-
M-
P-  

SM G.652D
MM 62.5/125 OM1
SM G.657.A2 BLUEKING

MM 50/125 OM2 TRUEBEND
MM 50/125 OM3 TRUEBEND
MM 50/125 OM4 TRUEBEND

tipo de acoplador

no. de acopladores
02-2 acopladores
04-4 acopladores
06-6 acopladores
08-8 acopladores

FC-FC
SC-SC
LC-LC

FTB 08

no. de acopladores

tipo de acoplador

tipo de puerto
02-2 acopladores
04-4 acopladores
06-6 acopladores
08-8 acopladores

S-simplex (sólo SC) 
D-dúplex (sólo LC)

tipo de pulido

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

FC-FC
SC-SC
LC-LC

3 Pija con taquete
Acopladores de acuerdo a 
la confi guración

Tornillería para charola de
 empalme
Pigtails según confi guración 
requerida

8 Mangas de empalme
30cm Tubo de transición
10 Cinchos plásticos 

Tubo de transición
15 Cinchos plásticos
2 Pija con taquete

30cm Tubo de transición
10 Cinchos plásticos 
3 Pija con taquete 
Acopladores de acuerdo a 
la confi guración

Tubo de transición
15 Cinchos plásticos
2 Pija con taquete 
Tornillería para charola de
 empalme

Caja terminal 
D istribuidores

Precargada 8 Acopladores
Incluye:

Precargada 32 Acopladores
Incluye:

8 Acopladores 
Incluye:

32 Acopladores 
Incluye:

Charola de empalme
Kit de sujeción
Puerto splitter

Kit de sujeción 
Puerto splitter
Acopladores de acuerdo a 
la confi guración
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FDPP 2U

no. de acopladores

tipo de acoplador

12-12 acopladores
24-24 acopladores
48-48 acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

tipo de pulido
U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC LC)
Q-quad (sólo LC)

Paneles de parcheo 
D istribuidores

Paneles de Parcheo

2U SC Dúplex 

2U LC Dúplex 

2U SC Simplex

2U FC Simplex

2U ST Simplex 

Este panel está diseñado para lograr una interconexión entre cables de fi bra óptica de manera 
fácil y económica. Al ser completamente abierto nos permite un acceso fácil a los adaptadores 
sin necesidad de quitar ninguna tapa. Las 2 varillas de acero inoxidable de la parte de atrás 
permiten que la fuerza del radio de curvatura no se ejerza sobre la bota del conector si no sobre 
el cable mismo lo que reduce drásticamente la posibilidad de fractura en la fi bra. Su ángulo 
permite una caída natural de los cables sobre la parte frontal. Su innovadora forma de colocar 
sus identifi cadores de fi bra nos permiten identifi car mientras hacemos la instalación. Mexfoserv 
cuenta con el más amplio inventario para envió el mismo día de distribuidores de todos los 
tipos y capacidades.

2U LC Quad
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La línea de productos MexfoServ para distri-
bución de fi bra óptica, está diseñada con ca-
lidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Parcheo 1.5U

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye
Etiqueta señalización de puertos
Organizadores de cable
Tornillería sujeción a rack
Etiqueta peligro.

1 pza.
10 pzas.
4 pzas.
1 pza

Montaje en Rack estándar de 19”

Tornillería para montaje en rack incluidos

Puertos simplex 24

Puertos dúplex 12

Disponible para 24 acopladores 

SC simplex

Disponible para 12 acopladores 

SC dúplex

Disponible para 24 acopladores 

FC y ST simplex

Disponible para 24 acopladores 

LC dúplex

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Dimensiones 7.01x48.2x23cm

Peso 3.3kg con accesorios y kit de sujeción

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg

FDPA 1.5U

no. de acopladores

tipo de acoplador

12-12 acopladores
24-24 acopladores
48-48 acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

tipo de pulido
U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC LC)
Q-quad (sólo LC)

39

no. de gabinete LGX
1-1 splitter
2-2 splitter
3-3 splitter
4-4 splitter
5-5 splitter

SC - SC
SD - SC dúplex
LC - LC
LQ - LC quad
FC - FC
ST - ST
RH - MTRJ

FCHP 1U SLP FSBL

no. de gabinete LGX
1-01 gabinete LGX
2-02 gabinete LGX
3-03 gabinete LGX tipo de acoplador

tipo de conectores
95/05 - División óptica 1X2
90/10 - División óptica 1X2
70/30 - División óptica 1X2
60/40 - División óptica 1X2
01X04 - Splitter 1X4
01X16 - Splitter 1X16

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Charola 1U 3 Splitters LGX

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye
Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX según la con-
figuración de acopladores requerida de 
acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Puertos LGX

Panel modular LGX SC simplex

Panel modular LGX SC dúplex

Panel modular LGX FC y ST simplex

Panel modular LGX LC dúplex

Charolas para 24 empalmes

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Dimensiones 17.4x43.1x38.1cm

Peso 7.96kg

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18
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La línea de productos MexfoServ para distri-
bución de fi bra óptica, está diseñada con ca-
lidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Parcheo 1.5U

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye
Etiqueta señalización de puertos
Organizadores de cable
Tornillería sujeción a rack
Etiqueta peligro.

1 pza.
10 pzas.
4 pzas.
1 pza

Montaje en Rack estándar de 19”

Tornillería para montaje en rack incluidos

Puertos simplex 24

Puertos dúplex 12

Disponible para 24 acopladores 

SC simplex

Disponible para 12 acopladores 

SC dúplex

Disponible para 24 acopladores 

FC y ST simplex

Disponible para 24 acopladores 

LC dúplex

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Dimensiones 7.01x48.2x23cm

Peso 3.3kg con accesorios y kit de sujeción

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg

FDPA 1.5U

no. de acopladores

tipo de acoplador

12-12 acopladores
24-24 acopladores
48-48 acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

tipo de pulido
U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC LC)
Q-quad (sólo LC)

39

no. de gabinete LGX
1-1 splitter
2-2 splitter
3-3 splitter
4-4 splitter
5-5 splitter

SC - SC
SD - SC dúplex
LC - LC
LQ - LC quad
FC - FC
ST - ST
RH - MTRJ

FCHP 1U SLP FSBL

no. de gabinete LGX
1-01 gabinete LGX
2-02 gabinete LGX
3-03 gabinete LGX tipo de acoplador

tipo de conectores
95/05 - División óptica 1X2
90/10 - División óptica 1X2
70/30 - División óptica 1X2
60/40 - División óptica 1X2
01X04 - Splitter 1X4
01X16 - Splitter 1X16

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Charola 1U 3 Splitters LGX

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye
Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX según la con-
figuración de acopladores requerida de 
acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Puertos LGX

Panel modular LGX SC simplex

Panel modular LGX SC dúplex

Panel modular LGX FC y ST simplex

Panel modular LGX LC dúplex

Charolas para 24 empalmes

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Dimensiones 17.4x43.1x38.1cm

Peso 7.96kg

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18
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FD 1P
no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto

S-simplex (sólo FC SC ST)
D-dúplex (sólo SC LC)
Q-quad (sólo LC)

06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Pared 1P

Características

Incluye

Incluye

D istribuidores

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX según la configu-
ración de acopladores requeridos

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX de según el núme-
ro y la configuración de acopladores 
requeridos
*1 Charola de empalme con tapa
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densi-
dad.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Aplicaciones en pared

Accesorios montaje incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 1

Capacidad de charolas de empalme 1 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Dimensiones 4.3x14.6x38.7cm

Peso 2.49kg

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 2P

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

tipo de pulido

tipo de acoplador

no. de acopladores
06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores
16-16 acopladores
24-24 acopladores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Pared 2P

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
Panel modular LGX con acopladores 
según la configuración requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX de según el núme-
ro y la configuración de acopladores 
requeridos
*Charola de empalme con tapa
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densi-
dad.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Aplicaciones en pared

Accesorios montaje incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 2

Capacidad de charolas de empalme 2 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex FC, SC, 

ST

Capacidad acopladores dúplex SC, LC y 

MTRJ

Dimensiones 4.7x30.6x34.9cm

Peso 1.89kg

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18

Pintura electrostática color negro textu-

rizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 1P
no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto

S-simplex (sólo FC SC ST)
D-dúplex (sólo SC LC)
Q-quad (sólo LC)

06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Pared 1P

Características

Incluye

Incluye

D istribuidores

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX según la configu-
ración de acopladores requeridos

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX de según el núme-
ro y la configuración de acopladores 
requeridos
*1 Charola de empalme con tapa
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densi-
dad.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Aplicaciones en pared

Accesorios montaje incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 1

Capacidad de charolas de empalme 1 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Dimensiones 4.3x14.6x38.7cm

Peso 2.49kg

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 2P

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

tipo de pulido

tipo de acoplador

no. de acopladores
06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores
16-16 acopladores
24-24 acopladores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Pared 2P

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
Panel modular LGX con acopladores 
según la configuración requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX de según el núme-
ro y la configuración de acopladores 
requeridos
*Charola de empalme con tapa
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densi-
dad.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Aplicaciones en pared

Accesorios montaje incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 2

Capacidad de charolas de empalme 2 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex FC, SC, 

ST

Capacidad acopladores dúplex SC, LC y 

MTRJ

Dimensiones 4.7x30.6x34.9cm

Peso 1.89kg

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18

Pintura electrostática color negro textu-

rizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para distri-
bución de fi bra óptica, está diseñada con ca-
lidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Pared 6P

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX según la configu-
ración de acopladores requeridos

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX de según el núme-
ro y la configuración de acopladores 
requeridos
*Charola de empalme para 24 fibras se-
gún configuración requerida.
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Aplicaciones en pared

Accesorios montaje incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 6

Capacidad de charolas de empalme 4 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Dimensiones 9.2 x 34.2 x 41.2cm

Peso 4.99kg

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 1U
no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST)
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores
16-16 acopladores
18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 1U

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX según 
la configuración de acopladores reque-
rida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX de 
acuerdo al número y la configuración 
de acopladores requerida.
*1 o 2 Charola de empalme con tapa se-
gún la densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

3 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

3 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 3

Capacidad de charolas de empalme 2 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Compatibles con cualquier módulo LGX 

estándar, incluyendo gabinetes para 

Splitters Mexfoserv

Dimensiones 4.3x25.2x42.4cm

Peso 3.19kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para distri-
bución de fi bra óptica, está diseñada con ca-
lidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores de 
Pared 6P

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX según la configu-
ración de acopladores requeridos

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Tornillería para instalación en pared
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Panel modular LGX de según el núme-
ro y la configuración de acopladores 
requeridos
*Charola de empalme para 24 fibras se-
gún configuración requerida.
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Aplicaciones en pared

Accesorios montaje incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 6

Capacidad de charolas de empalme 4 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Dimensiones 9.2 x 34.2 x 41.2cm

Peso 4.99kg

Fabricados en lámina rolada en frío 

calibre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 1U
no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST)
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores
16-16 acopladores
18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 1U

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX según 
la configuración de acopladores reque-
rida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal integrado
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX de 
acuerdo al número y la configuración 
de acopladores requerida.
*1 o 2 Charola de empalme con tapa se-
gún la densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

3 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

3 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 3

Capacidad de charolas de empalme 2 de 

24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Compatibles con cualquier módulo LGX 

estándar, incluyendo gabinetes para 

Splitters Mexfoserv

Dimensiones 4.3x25.2x42.4cm

Peso 3.19kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18

Pintura electrostática color negro 

texturizado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores
40-40 acopladores
48-48 acopladores
60-60 acopladores
72-72 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

FD 2U

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 2U

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo a la 
configuración de acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo 
a la configuración de acopladores re-
querida. 
*Charola de empalme de acuerdo a la 
densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme de acuerdo la 
densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
5 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 6

Charolas de empalme hasta 4 de 24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Compatibles con cualquier módulo LGX

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18

Pintura electrostática color negro textu-

rizado

Dimensiones 8.7x38.1x43.1cm

Peso 3.19kg con accesorios y kit de su-

jeción

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
LC-LC

12-12 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores
48-48 acopladores

tipo de acoplador

FD 3U
tipo de puerto

S-simplex (sólo FC SC) 
D-dúplex (sólo LC)

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de pulido

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 3U

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes laterales en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Tubo transportador

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Tubo transportador
*1, 2 o 3 charolas tipo cassette de acuer-
do al número de acopladores requeri-
dos
*1 o 2 Charola de empalme con tapa se-
gún la densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
2 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza..

Charola de empalme tipo cassette para 

12 acopladores (FD-EMP-CA-12)

Capacidad máxima de 12 acopladores SC 

simplex por charola

Capacidad máxima de 12 acopladores LC 

dúplex por charola

Capacidad máxima de 12 acopladores FC 

square simplex

Capacidad máxima de 24 empalmes por 

charola.

Pintura electrostática color negro textu-

rizado

Dimensiones 12.90x43.97x29.76

(alto largo profundo)

Peso 3.8kg

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18
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no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores
40-40 acopladores
48-48 acopladores
60-60 acopladores
72-72 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

FD 2U

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 2U

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo a la 
configuración de acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo 
a la configuración de acopladores re-
querida. 
*Charola de empalme de acuerdo a la 
densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme de acuerdo la 
densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
1 Pza.
5 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 6

Charolas de empalme hasta 4 de 24 fibras

Capacidad acopladores simplex 

FC, SC, ST

Capacidad acopladores dúplex 

SC, LC, MTRJ

Compatibles con cualquier módulo LGX

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18

Pintura electrostática color negro textu-

rizado

Dimensiones 8.7x38.1x43.1cm

Peso 3.19kg con accesorios y kit de su-

jeción

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
LC-LC

12-12 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores
48-48 acopladores

tipo de acoplador

FD 3U
tipo de puerto

S-simplex (sólo FC SC) 
D-dúplex (sólo LC)

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de pulido

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 3U

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes laterales en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Tubo transportador

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Tubo transportador
*1, 2 o 3 charolas tipo cassette de acuer-
do al número de acopladores requeri-
dos
*1 o 2 Charola de empalme con tapa se-
gún la densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
2 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza..

Charola de empalme tipo cassette para 

12 acopladores (FD-EMP-CA-12)

Capacidad máxima de 12 acopladores SC 

simplex por charola

Capacidad máxima de 12 acopladores LC 

dúplex por charola

Capacidad máxima de 12 acopladores FC 

square simplex

Capacidad máxima de 24 empalmes por 

charola.

Pintura electrostática color negro textu-

rizado

Dimensiones 12.90x43.97x29.76

(alto largo profundo)

Peso 3.8kg

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

Fabricados en lámina rolada en frío ca-

libre 18
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La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 4U

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX según la con-
figuración de acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX de acuerdo al 
número y la configuración de acoplado-
res requeridos
*Charola de empalme con tapa según la 
densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 12

Capacidad de charolas de empalme 6 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores simplex SC, FC y ST

Capacidad acopladores dúplex SC y LC

Compatibles con cualquier módulo LGX 

estándar

Dimensiones 17.4x43.1x38.1cm

Peso 7.96kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RG-MTRJ

72-72 acopladores
80-80 acopladores
84-84 acopladores
88-88 acopladores
96-96 acopladores
E1-108 acopladores
E2-120 acopladores
E3-132 acopladores
E4-144 acopladores

tipo de acoplador

FD 4U

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de pulido

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)
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no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RG-MTRJ

tipo de acoplador

FD 1UD

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de pulido

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores
16-16 acopladores
18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 1UD

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX según 
la configuración de acopladores reque-
rida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX de 
acuerdo al número y la configuración 
de acopladores re-queridos
*1 o 2 Charola de empalme con tapa se-
gún la densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
2 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
2 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción par a cable incluido

Máximo de módulos LGX 3

Capacidad de charolas de empalme 2 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores SC y LC simplex y 

dúplex

Capacidad acopladores ST y FC simplex

Compatibles con cualquier LGX estándar

Dimensiones 4.2x34x43.1cm

Peso 3.70kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 4U

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal 
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX según la con-
figuración de acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX de acuerdo al 
número y la configuración de acoplado-
res requeridos
*Charola de empalme con tapa según la 
densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 12

Capacidad de charolas de empalme 6 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores simplex SC, FC y ST

Capacidad acopladores dúplex SC y LC

Compatibles con cualquier módulo LGX 

estándar

Dimensiones 17.4x43.1x38.1cm

Peso 7.96kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RG-MTRJ

72-72 acopladores
80-80 acopladores
84-84 acopladores
88-88 acopladores
96-96 acopladores
E1-108 acopladores
E2-120 acopladores
E3-132 acopladores
E4-144 acopladores

tipo de acoplador

FD 4U

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de pulido

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)
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no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RG-MTRJ

tipo de acoplador

FD 1UD

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

U-UPC
A-APC

tipo de pulido

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

06-6 acopladores
08-8 acopladores
12-12 acopladores
16-16 acopladores
18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 1UD

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX según 
la configuración de acopladores reque-
rida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral plástica
*1, 2 o 3 Paneles módulares LGX de 
acuerdo al número y la configuración 
de acopladores re-queridos
*1 o 2 Charola de empalme con tapa se-
gún la densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
2 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
2 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción par a cable incluido

Máximo de módulos LGX 3

Capacidad de charolas de empalme 2 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores SC y LC simplex y 

dúplex

Capacidad acopladores ST y FC simplex

Compatibles con cualquier LGX estándar

Dimensiones 4.2x34x43.1cm

Peso 3.70kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 2UD
no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores
40-40 acopladores
48-48 acopladores
60-60 acopladores
72-72 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 2UD

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo 
a la configuración de acopladores re-
querida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo 
a la configuración de acopladores re-
querida.
*Charola de empalme de acuerdo a la 
densidad de las fibras requeridas.
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje in-

cluidos

Kit de sujeción par a cable incluido

Máximo de módulos LGX 6

Capacidad de charolas de empalme 4 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores SC y LC simplex y 

dúplex

Capacidad acopladores ST y FC simplex

Compatibles con cualquier LGX estándar

Dimensiones 8.7x38.1x43.1cm

Peso 6.10kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 4UD

no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RG-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

tipo de pulido

tipo de acoplador72-72 acopladores
80-80 acopladores
84-84 acopladores
88-88 acopladores
96-96 acopladores
E1-108 acopladores
E2-120 acopladores
E3-132 acopladores
E4-144 acopladores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 4UD

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
Paneles módulares LGX según la confi-
guración de acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX de acuerdo al 
número y la configuración de acoplado-
res requeridos
*Charola de empalme con tapa según la 
densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
2 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 12

Capacidad de charolas de empalme 6 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores simplex SC, FC y ST

Capacidad acopladores dúplex SC y LC

Compatibles con cualquier módulo LGX 

estándar

Dimensiones 17.4x43.1x38.1cm

Peso 7.96kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 2UD
no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

18-18 acopladores
24-24 acopladores
36-36 acopladores
40-40 acopladores
48-48 acopladores
60-60 acopladores
72-72 acopladores

tipo de pulido

tipo de acoplador

Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 2UD

D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo 
a la configuración de acopladores re-
querida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes instalación en rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral plástica
*Número de paneles LGX de acuerdo 
a la configuración de acopladores re-
querida.
*Charola de empalme de acuerdo a la 
densidad de las fibras requeridas.
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
5 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje in-

cluidos

Kit de sujeción par a cable incluido

Máximo de módulos LGX 6

Capacidad de charolas de empalme 4 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores SC y LC simplex y 

dúplex

Capacidad acopladores ST y FC simplex

Compatibles con cualquier LGX estándar

Dimensiones 8.7x38.1x43.1cm

Peso 6.10kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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FD 4UD

no. de acopladores

FC-FC
SC-SC
ST-ST
LC-LC
RG-MTRJ

U-UPC
A-APC

color de acoplador
A-SM azul
B-MM beige
D-MM aqua (sólo SC LC)

tipo de puerto
S-simplex (sólo FC SC ST) 
D-dúplex (sólo SC y LC)
Q-quad (sólo LC)

tipo de pulido

tipo de acoplador72-72 acopladores
80-80 acopladores
84-84 acopladores
88-88 acopladores
96-96 acopladores
E1-108 acopladores
E2-120 acopladores
E3-132 acopladores
E4-144 acopladores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores para 
Rack 4UD

Distribuidores
D istribuidores

Características

Incluye

Incluye

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
Paneles módulares LGX según la confi-
guración de acopladores requerida

Nota: No incluye herramienta de instalación.

Soportes laterales para rack 19” y 23”
Tornillería para instalación en rack
Sujeción universal
Placas ciegas LGX
Tarjeta de identificación
Cinchos plásticos
Etiqueta peligro láser
Espiral Plástica
*Paneles módulares LGX de acuerdo al 
número y la configuración de acoplado-
res requeridos
*Charola de empalme con tapa según la 
densidad de las fibras requeridas
*Pigtails de acuerdo a la densidad de 
fibras.
*Mangas de empalme según la densidad.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
2 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

2 Pzas.
1 kit
1 kit
11 Pza.
1 Pza.
6 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje 

incluidos

Kit de sujeción para cable incluido

Número de puertos para módulos LGX 12

Capacidad de charolas de empalme 6 de 

24 fi bras

Capacidad acopladores simplex SC, FC y ST

Capacidad acopladores dúplex SC y LC

Compatibles con cualquier módulo LGX 

estándar

Dimensiones 17.4x43.1x38.1cm

Peso 7.96kg con accesorios y kit de sujeción

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²
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Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores Cargados 
con Cable

Características

Incluye

D istribuidores

Accesorios
Cintillo plástico
Etiqueta de identificación señal 
warning
Etiqueta auto adherible para iden-
tificación de fibras
Tornillería para sujeción a rack
Tornillería para sujeción de sopor-
tes laterales
Espiral plástica para organización 
de cables o fibras
Sujeción universal
Tornillería para soporte omega
Tornillería para soporte de charo-
las de empalme
Sujetacable omega

1 Kit 
12 Pzas. 
1 Pza. 

2 Pzas. 

6 Pzas. 
6 Pzas. 

1 Pza. 

1 Kit 
3 Pzas.
2 Pzas. 

1 Pza. 

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje in-

cluidos

Acopladores disponibles SC, FC, ST, LC y 

MTRJ

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

Distribuidor Mexfoserv de la más alta cali-

dad.

Cable con código de colores según TIA/

EIA 598A.

Cable con pérdidas de inserción menores a 

0.20dB y pérdida de retorno de 55dB.

Cumplen o exceden Telcordia GR-326 Core

Organizadores de fi bra e identifi cación de 

fi bra

1-1000

A= Monomodo 9/125
B= Multimodo 62.5/125
C= Multimodo 50/
D= Multimodo 50/125 Op.125
E= Monomodo 9/125 Blueking

04 =    4 Fibras
08 =    8 Fibras
12 =  12 Fibras
24 =  12 Fibras
36 =  36 Fibras
48 =  48 Fibras
72 =  72 Fibras
96 =  96 Fibras
E4 =144 Fibras

U-UPC (-55dB)
A-APC (-65dB)
X-pigtail 

B - Cable Riser Furcation 2mm

D - Cable Plenum Furcation 2mm

F - Cable Dieléctrico Furcation 2mm

H - Cable Armado Furcation 2mm

1P
2P
6P
1U

1UD
2U

2UD
4U

4UD

FDC

longitud

tipo de fibra

números de fibras

tipo de pulido

tipo de cable

distribuidor

= Pared 1P
= Pared 2P
= Pared 6P
= Rack 1U
= Rack 1U deslizable
= Rack 2U
= Rack 2U deslizable
= Rack 4U 
= Rack 4U deslizable FC-FC

SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

tipo de conector
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Accesorios, charolas de empalme y paneles módulares
D istribuidores

SC Multimodo

ST Multimodo 

LC Monomodo

SC Monomodo

ST Monomodo

FC Multimodo 

SC Monomodo APC

LC Multimodo 

FC Monomodo

FPA-06-SCU-B-D
FPA-06-SCU-B-S
FPA-08-SCU-B-S

FPA-06-STU-B-S
FPA-08-STU-B-S
FPA-12-STU-B-S

FPA-06-LCU-A-D
FPA-08-LCU-A-D
FPA-06-LCU-A-Q

FPA-06-SCU-A-D
FPA-06-SCU-A-S
FPA-08-SCU-A-S

FPA-06-STU-A-S
FPA-08-STU-A-S
FPA-12-STU-A-S

FPA-06-FCU-B-S
FPA-08-FCU-B-S
FPA-12-FCU-B-S

FPA-06-FCU-A-S
FPA-08-FCU-A-S
FPA-12-FCU-A-S

FPA-06-SCA-A-D

FPA-06-SCA-A-S

FPA-08-SCA-A-S

FPA-06-LCU-B-D
FPA-08-LCU-B-D
FPA-06-LCU-B-Q

Panel Modular 06 Acopladores SC Dúplex MM
Panel Modular 06 Acopladores SC Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores SC Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 12 Acopladores ST Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores LC Dúplex SM
Panel Modular 08 Acopladores LC Dúplex SM
Panel Modular 06 Acopladores LC Quad SM

Panel Modular 06 Acopladores SC Dúplex MM
Panel Modular 06 Acopladores SC Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores SC Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 12 Acopladores ST Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores FC Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores FC Simplex MM
Panel Modular 12 Acopladores FC Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores FC Simplex SM
Panel Modular 08 Acopladores FC Simplex SM
Panel Modular 12 Acopladores FC Simplex SM

Panel Modular 06 Acopladores SC/APC 
Dúplex SM
Panel Modular 06 Acopladores SC/APC 
Simplex SM
Panel Modular 08 Acopladores SC/APC 
Simplex SM

Panel Modular 06 Acopladores LC Dúplex MM
Panel Modular 08 Acopladores LC Dúplex MM
Panel Modular 06 Acopladores LC Quad MM

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.
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Distribuidores

La línea de productos MexfoServ para dis-
tribución de fi bra óptica, está diseñada con 
calidad e ingeniería ofreciendo una excelente 
solución para cada necesidad de integración 
y administración de enlaces.

Distribuidores Cargados 
con Cable

Características

Incluye

D istribuidores

Accesorios
Cintillo plástico
Etiqueta de identificación señal 
warning
Etiqueta auto adherible para iden-
tificación de fibras
Tornillería para sujeción a rack
Tornillería para sujeción de sopor-
tes laterales
Espiral plástica para organización 
de cables o fibras
Sujeción universal
Tornillería para soporte omega
Tornillería para soporte de charo-
las de empalme
Sujetacable omega

1 Kit 
12 Pzas. 
1 Pza. 

2 Pzas. 

6 Pzas. 
6 Pzas. 

1 Pza. 

1 Kit 
3 Pzas.
2 Pzas. 

1 Pza. 

Montaje en Rack estándar de 19” o 23”

Accesorios para preparación y montaje in-

cluidos

Acopladores disponibles SC, FC, ST, LC y 

MTRJ

Fabricados en lámina rolada en frío calibre 

18

Pintura electrostática color negro texturi-

zado

Resistencia salina 600hr

Resistencia al impacto 80 Lb*Pg²

Distribuidor Mexfoserv de la más alta cali-

dad.

Cable con código de colores según TIA/

EIA 598A.

Cable con pérdidas de inserción menores a 

0.20dB y pérdida de retorno de 55dB.

Cumplen o exceden Telcordia GR-326 Core

Organizadores de fi bra e identifi cación de 

fi bra

1-1000

A= Monomodo 9/125
B= Multimodo 62.5/125
C= Multimodo 50/
D= Multimodo 50/125 Op.125
E= Monomodo 9/125 Blueking

04 =    4 Fibras
08 =    8 Fibras
12 =  12 Fibras
24 =  12 Fibras
36 =  36 Fibras
48 =  48 Fibras
72 =  72 Fibras
96 =  96 Fibras
E4 =144 Fibras

U-UPC (-55dB)
A-APC (-65dB)
X-pigtail 

B - Cable Riser Furcation 2mm

D - Cable Plenum Furcation 2mm

F - Cable Dieléctrico Furcation 2mm

H - Cable Armado Furcation 2mm

1P
2P
6P
1U

1UD
2U

2UD
4U

4UD

FDC

longitud

tipo de fibra

números de fibras

tipo de pulido

tipo de cable

distribuidor

= Pared 1P
= Pared 2P
= Pared 6P
= Rack 1U
= Rack 1U deslizable
= Rack 2U
= Rack 2U deslizable
= Rack 4U 
= Rack 4U deslizable FC-FC

SC-SC
ST-ST
LC-LC
RH-MTRJ

tipo de conector
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Accesorios, charolas de empalme y paneles módulares
D istribuidores

SC Multimodo

ST Multimodo 

LC Monomodo

SC Monomodo

ST Monomodo

FC Multimodo 

SC Monomodo APC

LC Multimodo 

FC Monomodo

FPA-06-SCU-B-D
FPA-06-SCU-B-S
FPA-08-SCU-B-S

FPA-06-STU-B-S
FPA-08-STU-B-S
FPA-12-STU-B-S

FPA-06-LCU-A-D
FPA-08-LCU-A-D
FPA-06-LCU-A-Q

FPA-06-SCU-A-D
FPA-06-SCU-A-S
FPA-08-SCU-A-S

FPA-06-STU-A-S
FPA-08-STU-A-S
FPA-12-STU-A-S

FPA-06-FCU-B-S
FPA-08-FCU-B-S
FPA-12-FCU-B-S

FPA-06-FCU-A-S
FPA-08-FCU-A-S
FPA-12-FCU-A-S

FPA-06-SCA-A-D

FPA-06-SCA-A-S

FPA-08-SCA-A-S

FPA-06-LCU-B-D
FPA-08-LCU-B-D
FPA-06-LCU-B-Q

Panel Modular 06 Acopladores SC Dúplex MM
Panel Modular 06 Acopladores SC Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores SC Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 12 Acopladores ST Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores LC Dúplex SM
Panel Modular 08 Acopladores LC Dúplex SM
Panel Modular 06 Acopladores LC Quad SM

Panel Modular 06 Acopladores SC Dúplex MM
Panel Modular 06 Acopladores SC Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores SC Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores ST Simplex MM
Panel Modular 12 Acopladores ST Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores FC Simplex MM
Panel Modular 08 Acopladores FC Simplex MM
Panel Modular 12 Acopladores FC Simplex MM

Panel Modular 06 Acopladores FC Simplex SM
Panel Modular 08 Acopladores FC Simplex SM
Panel Modular 12 Acopladores FC Simplex SM

Panel Modular 06 Acopladores SC/APC 
Dúplex SM
Panel Modular 06 Acopladores SC/APC 
Simplex SM
Panel Modular 08 Acopladores SC/APC 
Simplex SM

Panel Modular 06 Acopladores LC Dúplex MM
Panel Modular 08 Acopladores LC Dúplex MM
Panel Modular 06 Acopladores LC Quad MM

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.
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Accesorios, charolas de empalme y paneles módulares
D istribuidores

MTRJ Monomodo

Charolas de Empalme

SC Optimizados

Organizadores Verticales

LC Optimizados

Accesorios

FPA-06-RFX-A-D
FPA-08-RFX-A-D

FDD-EMPT-24

FCLO-HO-EMPT-24
FD-EMP-CA-12

FPA-06-SCU-D-D

FPA-06-SCU-D-S

FPA-08-SCU-D-S

FDVO-1U
FDVO-2U
FDVO-4U

FPA-06-LCU-D-D

FPA-08-LCU-D-D

FPA-06-LCU-D-Q

FD-STR

FD-STW

FD-GCL

Panel Modular 06 Acopladores MTRJ SM
Panel Modular 08 Acopladores MTRJ SM

Charola de empalme deslizable 24 fi bras 
con tapa (solo para 1UD) 
Charola de empalme con tapa 24 fi bras
Charola de empalme casette 12F 
(solo para 3U)

Panel modular 06 acopladores SC dúplex 
optimizados
Panel modular 06 acopladores SC simplex 
optimizados 
Panel modular 08 acopladores SC simplex 
optimizados 

Organizadores verticales 1U
Organizadores verticales 2U
Organizadores verticales 4U

Panel modular 06 acopladores LC dúplex 
optimizados
Panel modular 06 acopladores LC dúplex 
optimizados 
Panel modular 08 acopladores LC quad 
optimizados 

Kit de sujeción universal para cable Gabinete 
de rack 
Kit de sujeción universal para cable Gabinete 
de pared 4p
Kit de aterrizamiento para cable armado

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Las charolas de empalme plásticas son 
apilables lo que permite su fácil instalación 
así como acceso para poder realizar empal-
mes en campo.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Le ayudan a asegurar que no se maltraten las 
fi bras en el rack así como a respetar los radios 
de curvatura de la fi bra.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Le ayudan a asegurar que no se maltraten las 
fi bras en el rack así como a respetar los radios 
de curvatura de la fi bra.

Gabinete FTTX 288 Gabinete FTTX 576 

FGE-576E-XX-XXXX-XXX   
FGE-576E-10-1X08-SCA    
FGE-576E-15-1X08-SCU    

FGE-288E-XX-XXXX-XXX   
FGE-288E-10-1X08-SCA    
FGE-288E-15-1X08-SCU    
FGE-288E-20-1X08-SCA    
FGE-288E-10-1X16-SCU

Sólo Gabinete
Precargado 10 splitters 1x8 SC/APC
Precargado 15 splitters 1x8 SC/UPC

Sólo Gabinete
Precargado 10 splitters 1x8 SC/APC
Precargado 15 splitters 1x8 SC/UPC
Precargado 20 splitters 1x8 SC/APC
Precargado 10 splitters 1x16 SC/UPC

Gabinete con una capacidad de 288 empalme, 
hasta 20 Splitters 1x08 o 10 Splitters 1x16 tipo 
Pcc con dimensiones de 740x1450x370mm.

Gabinete con una capacidad de 576 empalmes, hasta 16 Splitters 1x 32 tipo PCC con dimensio-
nes de 1545x1450x360mm.

FGE-576E-32-1X16-SCA 
FGE-576E-16-1X32-SCU

Precargado 32 splitters 1x16 SC/APC
Precargado 16 splitters 1x32 SC/UPC
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Accesorios, charolas de empalme y paneles módulares
D istribuidores

MTRJ Monomodo

Charolas de Empalme

SC Optimizados

Organizadores Verticales

LC Optimizados

Accesorios

FPA-06-RFX-A-D
FPA-08-RFX-A-D

FDD-EMPT-24

FCLO-HO-EMPT-24
FD-EMP-CA-12

FPA-06-SCU-D-D

FPA-06-SCU-D-S

FPA-08-SCU-D-S

FDVO-1U
FDVO-2U
FDVO-4U

FPA-06-LCU-D-D

FPA-08-LCU-D-D

FPA-06-LCU-D-Q

FD-STR

FD-STW

FD-GCL

Panel Modular 06 Acopladores MTRJ SM
Panel Modular 08 Acopladores MTRJ SM

Charola de empalme deslizable 24 fi bras 
con tapa (solo para 1UD) 
Charola de empalme con tapa 24 fi bras
Charola de empalme casette 12F 
(solo para 3U)

Panel modular 06 acopladores SC dúplex 
optimizados
Panel modular 06 acopladores SC simplex 
optimizados 
Panel modular 08 acopladores SC simplex 
optimizados 

Organizadores verticales 1U
Organizadores verticales 2U
Organizadores verticales 4U

Panel modular 06 acopladores LC dúplex 
optimizados
Panel modular 06 acopladores LC dúplex 
optimizados 
Panel modular 08 acopladores LC quad 
optimizados 

Kit de sujeción universal para cable Gabinete 
de rack 
Kit de sujeción universal para cable Gabinete 
de pared 4p
Kit de aterrizamiento para cable armado

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Las charolas de empalme plásticas son 
apilables lo que permite su fácil instalación 
así como acceso para poder realizar empal-
mes en campo.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Le ayudan a asegurar que no se maltraten las 
fi bras en el rack así como a respetar los radios 
de curvatura de la fi bra.

Los paneles módulares MexfoServ están fa-
bricados en aluminio lo que los hace mas li-
vianos y duraderos, además de cumplir con el 
estándar LGX.

Le ayudan a asegurar que no se maltraten las 
fi bras en el rack así como a respetar los radios 
de curvatura de la fi bra.

Gabinete FTTX 288 Gabinete FTTX 576 

FGE-576E-XX-XXXX-XXX   
FGE-576E-10-1X08-SCA    
FGE-576E-15-1X08-SCU    

FGE-288E-XX-XXXX-XXX   
FGE-288E-10-1X08-SCA    
FGE-288E-15-1X08-SCU    
FGE-288E-20-1X08-SCA    
FGE-288E-10-1X16-SCU

Sólo Gabinete
Precargado 10 splitters 1x8 SC/APC
Precargado 15 splitters 1x8 SC/UPC

Sólo Gabinete
Precargado 10 splitters 1x8 SC/APC
Precargado 15 splitters 1x8 SC/UPC
Precargado 20 splitters 1x8 SC/APC
Precargado 10 splitters 1x16 SC/UPC

Gabinete con una capacidad de 288 empalme, 
hasta 20 Splitters 1x08 o 10 Splitters 1x16 tipo 
Pcc con dimensiones de 740x1450x370mm.

Gabinete con una capacidad de 576 empalmes, hasta 16 Splitters 1x 32 tipo PCC con dimensio-
nes de 1545x1450x360mm.

FGE-576E-32-1X16-SCA 
FGE-576E-16-1X32-SCU

Precargado 32 splitters 1x16 SC/APC
Precargado 16 splitters 1x32 SC/UPC
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Riser, Plenum y LSZH 900μm
2 a 24 Fibras

Riser, Plenum y LSZH
Furcation 3mm 
2 a 24 Fibras

Dieléctrico Multitubo y 
Armado Multitubo
Furcation 2mm 
2 a 12 Fibras

Multifi bra Riser 900μm

Riser, Plenum y LSZH 900μm
36 a 144 Fibras

Dieléctrico Multitubo y 
Armado Multitubo 
Furcation 2mm
 2 a 24 Fibras

Pigtail Multifi bra Riser 
Furcation 3mm

Dieléctrico Multitubo y 
Armado Multitubo 900μm
6 a 144 Fibras

Pigtail Multifi bra Riser 900μm

Multifi bra Riser 
Furcation 3mm

FJ-72-SCA-XXX-A-3000-A 
FJ-96-SCA-XXX-A-3000-A
FJ-E4-SCA-XXX-A-3000-A  

72 SC/APC 900µm SM 30m
96 SC/APC 900µm SM 30m
144 SC/APC 900µm SM 30m

Estos ensambles de 2 a 144 fi bras están disponibles con fi bras multimodo 50/125, 62.5/125 y monomodo 9/125. Fabricados con cables para inte-
rior con cubiertas resistentes OFNR, OFNP y LSZH con terminaciones a 900um o protegidos con terminaciones a 3mm, cables de planta externa 
dieléctricos o Armados con terminaciones a 900um utilizando fan-out o terminaciones a 2mm utilizando breakout. Son utilizados normalmente 
en equipos troncales de alta densidad y distribuidores de alta densidad precargados. Combinan la capacidad de ancho de banda de diversos 
jumpers sencillos, a un solo ensamble, de forma muy conveniente y fácil de instalar.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 900um en fábrica y probadas para 
cumplir con GR-326 Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 3mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 900um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con una punta conec-
torizada a 900m en fábrica y probada para 
cumplir con GR-326 Core. La otra punta de 
900um no se conectoriza para hacer empal-
me en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 3mm mediante Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core.

Multifi bras
Ensambles

FJ-72-SCA-SCA-A-3000-A
FJ-96-SCA-SCA-A-3000-A
FJ-E4-SCA-SCA-A-3000-A

FJ-12-SCU-XXX-B-1000-A
FJ-12-LCU-XXX-B-1000-A
FJ-12-STU-XXX-B-1000-A    

FJ-12-SCU-SCU-B-1000-A  
FJ-12-LCU-LCU-B-1000-A
FJ-12-STU-STU-B-1000-A 

72 SC/APC -SC/APC 900µm SM 30m
96 SC/APC - SC/APC 900µm SM 30m
144 SC/APC -SC/APC 900µm SM 30m

12 SC/UPC 3mm SM 10m
12 LC/UPC 3mm SM 10m
12 ST/UPC 3mm SM 10m

12 SC/UPC - SC/UPC 3mm SM 10m
12 LC/UPC - LC/UPC 3mm SM 10m
12 ST/UPC - ST/UPC 3mm SM 10m

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores
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Pigtail Dieléctrico 900μm

Multifi bra Dieléctrico 
  2mm

Pigtail Armado  
Furcation 2mm

Multifi bra Dieléctrico 900μm

Pigtail Armado 900μm

Multifi bra Armado
Furcation 2mm 

Pigtail Dieléctrico 
Furcation 2mm

Multifi bra Armado 900μm

Cables de Servicio

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 900um mediante un Fan - Out instala-
do en fábrica y probado para cumplir con GR-
326 Core. La otra punta con fi bra de 250um no 
se conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 2mm mediante Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 2mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 250um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conec-
torizadas a 900um mediante Fan – Out ins-
talado en fábrica y probado para cumplir con 
GR-326 Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 2mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 250um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 2mm mediante Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 2mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 250um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conectori-
zadas a 900um mediante Fan - Out instalado en 
fábrica y probado para cumplir con GR-326 Core.

Estos ensambles multifi bra son usados en la 
construcción de nodos de televisión por cable 
CATV, se encuentran disponibles de 2 a 12 fi -
bras en cables dieléctricos y armados, en dife-
rentes longitudes.

Multifi bras
Ensambles

FJ-12-SCU-XXX-E-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-E-1000-C
FJ-12-STU-XXX-E-1000-C

FJ-12-SCU-SCU-F-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-F-1000-C
FJ-12-STU-STU-F-1000-C

FJ-12-SCU-XXX-H-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-H-1000-C
FJ-12-STU-XXX-H-1000-C

FJ-12-SCU-SCU-H-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-H-1000-C
FJ-12-STU-STU-H-1000-C

FSC-04-SCA-F-3000-A 
FSC-06-SCA-F-3000-A
FSC-08-SCA-F-3000-A

FJ-12-SCU-XXX-G-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-G-1000-C
FJ-12-STU-XXX-G-1000-C 

FJ-12-SCU-SCU-G-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-G-1000-C
FJ-12-STU-STU-G-1000-C

FJ-12-SCU-SCU-E-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-E-1000-C
FJ-12-STU-STU-E-1000-C 

FJ-12-SCU-XXX-F-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-F-1000-C
FJ-12-STU-XXX-F-1000-C 

12 SC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 900µm MM 50/125 10m

12 SC - SC 2mm MM 50/125 10m
12 LC - LC 2mm MM 50/125 10m
12 ST - ST 2mm MM 50/125 10m

12 SC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 2mm MM 50/125 10m

12 SC - SC 2mm MM 50/125 10m
12 LC - LC 2mm MM 50/125 10m
12 ST - ST 2mm MM 50/125 10m

04 SC/APC Dieléctrico 2mm SM 30m
06 SC/APC Dieléctrico 2mm SM 30m
08 SC/APC Dieléctrico 2mm SM 30m

12 SC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 900µm MM 50/125 10m

12 SC - SC 900µm MM 50/125 10m
12 LC - LC 900µm MM 50/125 10m
12 ST - ST 900µm MM 50/125 10m

12 SC - SC 900µm MM 50/125 10m
12 LC - LC 900µm MM 50/125 10m
12 ST - ST 900µm MM 50/125 10m

12 SC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 2mm MM 50/125 10m

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores
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Riser, Plenum y LSZH 900μm
2 a 24 Fibras

Riser, Plenum y LSZH
Furcation 3mm 
2 a 24 Fibras

Dieléctrico Multitubo y 
Armado Multitubo
Furcation 2mm 
2 a 12 Fibras

Multifi bra Riser 900μm

Riser, Plenum y LSZH 900μm
36 a 144 Fibras

Dieléctrico Multitubo y 
Armado Multitubo 
Furcation 2mm
 2 a 24 Fibras

Pigtail Multifi bra Riser 
Furcation 3mm

Dieléctrico Multitubo y 
Armado Multitubo 900μm
6 a 144 Fibras

Pigtail Multifi bra Riser 900μm

Multifi bra Riser 
Furcation 3mm

FJ-72-SCA-XXX-A-3000-A 
FJ-96-SCA-XXX-A-3000-A
FJ-E4-SCA-XXX-A-3000-A  

72 SC/APC 900µm SM 30m
96 SC/APC 900µm SM 30m
144 SC/APC 900µm SM 30m

Estos ensambles de 2 a 144 fi bras están disponibles con fi bras multimodo 50/125, 62.5/125 y monomodo 9/125. Fabricados con cables para inte-
rior con cubiertas resistentes OFNR, OFNP y LSZH con terminaciones a 900um o protegidos con terminaciones a 3mm, cables de planta externa 
dieléctricos o Armados con terminaciones a 900um utilizando fan-out o terminaciones a 2mm utilizando breakout. Son utilizados normalmente 
en equipos troncales de alta densidad y distribuidores de alta densidad precargados. Combinan la capacidad de ancho de banda de diversos 
jumpers sencillos, a un solo ensamble, de forma muy conveniente y fácil de instalar.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 900um en fábrica y probadas para 
cumplir con GR-326 Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 3mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 900um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con una punta conec-
torizada a 900m en fábrica y probada para 
cumplir con GR-326 Core. La otra punta de 
900um no se conectoriza para hacer empal-
me en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 3mm mediante Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core.

Multifi bras
Ensambles

FJ-72-SCA-SCA-A-3000-A
FJ-96-SCA-SCA-A-3000-A
FJ-E4-SCA-SCA-A-3000-A

FJ-12-SCU-XXX-B-1000-A
FJ-12-LCU-XXX-B-1000-A
FJ-12-STU-XXX-B-1000-A    

FJ-12-SCU-SCU-B-1000-A  
FJ-12-LCU-LCU-B-1000-A
FJ-12-STU-STU-B-1000-A 

72 SC/APC -SC/APC 900µm SM 30m
96 SC/APC - SC/APC 900µm SM 30m
144 SC/APC -SC/APC 900µm SM 30m

12 SC/UPC 3mm SM 10m
12 LC/UPC 3mm SM 10m
12 ST/UPC 3mm SM 10m

12 SC/UPC - SC/UPC 3mm SM 10m
12 LC/UPC - LC/UPC 3mm SM 10m
12 ST/UPC - ST/UPC 3mm SM 10m

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores
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Pigtail Dieléctrico 900μm

Multifi bra Dieléctrico 
  2mm

Pigtail Armado  
Furcation 2mm

Multifi bra Dieléctrico 900μm

Pigtail Armado 900μm

Multifi bra Armado
Furcation 2mm 

Pigtail Dieléctrico 
Furcation 2mm

Multifi bra Armado 900μm

Cables de Servicio

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 900um mediante un Fan - Out instala-
do en fábrica y probado para cumplir con GR-
326 Core. La otra punta con fi bra de 250um no 
se conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 2mm mediante Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 2mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 250um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conec-
torizadas a 900um mediante Fan – Out ins-
talado en fábrica y probado para cumplir con 
GR-326 Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 2mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 250um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conecto-
rizadas a 2mm mediante Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core.

Ensamble Multifi bra con una punta conectori-
zada a 2mm mediante un Break Out instalado 
en fábrica y probado para cumplir con GR-326 
Core. La otra punta con fi bra de 250um no se 
conectoriza para hacer empalme en sitio.

Ensamble Multifi bra con dos puntas conectori-
zadas a 900um mediante Fan - Out instalado en 
fábrica y probado para cumplir con GR-326 Core.

Estos ensambles multifi bra son usados en la 
construcción de nodos de televisión por cable 
CATV, se encuentran disponibles de 2 a 12 fi -
bras en cables dieléctricos y armados, en dife-
rentes longitudes.

Multifi bras
Ensambles

FJ-12-SCU-XXX-E-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-E-1000-C
FJ-12-STU-XXX-E-1000-C

FJ-12-SCU-SCU-F-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-F-1000-C
FJ-12-STU-STU-F-1000-C

FJ-12-SCU-XXX-H-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-H-1000-C
FJ-12-STU-XXX-H-1000-C

FJ-12-SCU-SCU-H-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-H-1000-C
FJ-12-STU-STU-H-1000-C

FSC-04-SCA-F-3000-A 
FSC-06-SCA-F-3000-A
FSC-08-SCA-F-3000-A

FJ-12-SCU-XXX-G-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-G-1000-C
FJ-12-STU-XXX-G-1000-C 

FJ-12-SCU-SCU-G-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-G-1000-C
FJ-12-STU-STU-G-1000-C

FJ-12-SCU-SCU-E-1000-C
FJ-12-LCU-LCU-E-1000-C
FJ-12-STU-STU-E-1000-C 

FJ-12-SCU-XXX-F-1000-C
FJ-12-LCU-XXX-F-1000-C
FJ-12-STU-XXX-F-1000-C 

12 SC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 900µm MM 50/125 10m

12 SC - SC 2mm MM 50/125 10m
12 LC - LC 2mm MM 50/125 10m
12 ST - ST 2mm MM 50/125 10m

12 SC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 2mm MM 50/125 10m

12 SC - SC 2mm MM 50/125 10m
12 LC - LC 2mm MM 50/125 10m
12 ST - ST 2mm MM 50/125 10m

04 SC/APC Dieléctrico 2mm SM 30m
06 SC/APC Dieléctrico 2mm SM 30m
08 SC/APC Dieléctrico 2mm SM 30m

12 SC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 900µm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 900µm MM 50/125 10m

12 SC - SC 900µm MM 50/125 10m
12 LC - LC 900µm MM 50/125 10m
12 ST - ST 900µm MM 50/125 10m

12 SC - SC 900µm MM 50/125 10m
12 LC - LC 900µm MM 50/125 10m
12 ST - ST 900µm MM 50/125 10m

12 SC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 LC/UPC 2mm MM 50/125 10m
12 ST/UPC 2mm MM 50/125 10m

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores

Nota: Disponible en diferentes longitudes, diámetros de cable y 
conectores
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Proveen la interface entre los conectores MPO en el trunk y los jum-
pers SC o LC que se van a conectar directamente al equipo activo, 
pueden ser instalados en cualquier distribuidor óptico con paneles 
LGX.

Panel modular fabricado en Aluminio que contiene acopladores 
MPO fijados mediante pijas, proveen una interface sencilla para ar-
nes trunk a trunk, extensores o para facilitar el uso de equipo activo 
operando a 40 o 100Gbps compatible con los distribuidores Mexfo-
serv debido a su diseño tipo LGX.

El arnés de 12 fibras está diseñado para crear un punto de conexión 
cruzada cerca del equipo activo habilitando la replicación de puer-
tos. Esta conexión cruzada es posible con conectores SC o LC que 
se interface con el equipo activo y el conector MPO que se conecta 
en la parte trasera del módulo LGX MPO.

Facilita un punto de interconexión cuando el equipo activo está lo-
calizado en una ubicación distinta que la conexión cruzada o par-
cheo. Esta interconexión es posible con conectores dúplex SC o LC 
que se interface con el equipo activo y el conector MPO macho que 
se conecta al panel modular MPO con el cable Trunk.

Soluciones alta densidad MPO 
Ensambles

Módulo LGX MPO Panel Modular MPO 

Arnés Modular MPO Arnés Trunk  MPO 

FPM-08-SCU-M3-E 
FPM-12-LDU-M3-E   
FPM-16-LDU-M3-E      
FPM-24-LQU-M3-E   
FPM-12-SDU-M3-E     

FPA-06-MPO-A   
FPA-08-MPO-A      

FJ-08-M6-SCU-1000-E-01 
FJ-12-M6-SCU-1000-E-05   
FJ-08-M5-LDU-1000-M-01
FJ-12-M5-LDU-1000-M-05    
FJ-08-M5-LDU-1000-P-01  
FJ-12-M5-LDU-1000-P-05   

FJ-08-M3-SCU-1000-E-01 
FJ-12-M3-SCU-1000-E-05  
FJ-08-M2-LDU-1000-M-01  
FJ-12-M2-LDU-1000-M-05
FJ-08-M2-LDU-1000-P-01   
FJ-12-M2-LDU-1000-P-05

06 SC/UPC SM simplex Blueking
06 LC/UPC SM dúplex Blueking
08 LC/UPC SM dúplex Blueking
06 LC/UPC SM quad Blueking
06 SC/UPC SM dúplex Blueking

06 acopladores MPO
08 acopladores MPO

08 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
12 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend

08 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
12 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend 
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend

Nota: Disponible con diferentes conectores y fi bras

Nota: Disponible en diferentes longitudes, conectores y fi bras Nota: Disponible en diferentes longitudes, conectores y fi bras
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Proveen el sistema modular de la solución MPO con conectores 
MPO hembra en ambos extremos están diseñados para interface 
con los módulos LGX MPO, la polaridad en los trunks tipo B de 
acuerdo a TIA-568.

Soluciones alta densidad MPO 
Ensambles

Trunk  MPO Jumper MPO 

FJ-08-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-12-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-24-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-36-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-48-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-72-M6-M6-1000-E-06-06-NA

FJ-12-M3-M6-0300-E 
FJ-12-M3-M6-0500-E    
FJ-12-M3-M6-1000-E    
FJ-12-M2-M5-1000-E 

FJ-02-ALU-SCU-10000-E-01  
FJ-02-ALU-SCU-10000-M-01    
FJ-02-ALU-LDU-10000-E-01   

08 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
12 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
24 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
36 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
48 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
72 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking

12 MPO/APC - MPO/APC SM 03M Blueking
12 MPO/APC - MPO/APC SM 05M Blueking
12 MPO/APC - MPO/APC SM 10M Blueking
12 MPO - MPO MM 10M OM3 Truebend

FTTA LC/UPC – SC/UPC SM 100m Blueking
FTTA LC – SC MM 100m OM3 Truebend
FTTA LC/UPC – LC/UPC SM dúplex 100m Blueking

Ensamble óptico para la conexión de antenas de telefonía celular o radio bases al equipo activo para así brindar mayores anchos de banda 
a los usuarios de tecnologías 4G o LTE es fabricado con cable interior/exterior con cubierta TPU resistente los rayos UV, químicos y aceites 
entre muchos otros, incluye fibras monomodo y multimodo insensibles a las curvaturas es terminado utilizando conectores FTTA los cuales 
cuentan con un grado de protección IP68 por lo que pueden superar hielo, lluvia, sol, polvo y grandes cambios de temperatura, dentro llevan 
conectores LC dúplex monomodo o multimodo son compatibles con el diseño tipo bayoneta basado en el estandar IEC60603-7.

Nota: Disponible en diferentes cables, longitudes, fi bras y furcations

Permiten la migración a sistemas multimodo con mayores veloci-
dad de datos en el centro de datos en conjunto con los trink MPO, el 
jumper se compone con conectores MPO Macho y MPO Hembra, la 
polaridad de los jumpers es tipo B y son fabricados con cable LSZH. 

FJ-02-ALU-SDU-10000-M-01   
FJ-02-ALU-ALU-10000-E-XX     
FJ-02-ALU-ALU-10000-M-XX       

FTTA LC – SC MM dúplex 100m OM3 Truebend
FTTA LC/UPC – FTTA LC/UPC SM 100M Blueking
FTTA LC – FTTA LC MM 100m OM3 Truebend

Jumper FTTA 
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Proveen la interface entre los conectores MPO en el trunk y los jum-
pers SC o LC que se van a conectar directamente al equipo activo, 
pueden ser instalados en cualquier distribuidor óptico con paneles 
LGX.

Panel modular fabricado en Aluminio que contiene acopladores 
MPO fijados mediante pijas, proveen una interface sencilla para ar-
nes trunk a trunk, extensores o para facilitar el uso de equipo activo 
operando a 40 o 100Gbps compatible con los distribuidores Mexfo-
serv debido a su diseño tipo LGX.

El arnés de 12 fibras está diseñado para crear un punto de conexión 
cruzada cerca del equipo activo habilitando la replicación de puer-
tos. Esta conexión cruzada es posible con conectores SC o LC que 
se interface con el equipo activo y el conector MPO que se conecta 
en la parte trasera del módulo LGX MPO.

Facilita un punto de interconexión cuando el equipo activo está lo-
calizado en una ubicación distinta que la conexión cruzada o par-
cheo. Esta interconexión es posible con conectores dúplex SC o LC 
que se interface con el equipo activo y el conector MPO macho que 
se conecta al panel modular MPO con el cable Trunk.

Soluciones alta densidad MPO 
Ensambles

Módulo LGX MPO Panel Modular MPO 

Arnés Modular MPO Arnés Trunk  MPO 

FPM-08-SCU-M3-E 
FPM-12-LDU-M3-E   
FPM-16-LDU-M3-E      
FPM-24-LQU-M3-E   
FPM-12-SDU-M3-E     

FPA-06-MPO-A   
FPA-08-MPO-A      

FJ-08-M6-SCU-1000-E-01 
FJ-12-M6-SCU-1000-E-05   
FJ-08-M5-LDU-1000-M-01
FJ-12-M5-LDU-1000-M-05    
FJ-08-M5-LDU-1000-P-01  
FJ-12-M5-LDU-1000-P-05   

FJ-08-M3-SCU-1000-E-01 
FJ-12-M3-SCU-1000-E-05  
FJ-08-M2-LDU-1000-M-01  
FJ-12-M2-LDU-1000-M-05
FJ-08-M2-LDU-1000-P-01   
FJ-12-M2-LDU-1000-P-05

06 SC/UPC SM simplex Blueking
06 LC/UPC SM dúplex Blueking
08 LC/UPC SM dúplex Blueking
06 LC/UPC SM quad Blueking
06 SC/UPC SM dúplex Blueking

06 acopladores MPO
08 acopladores MPO

08 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
12 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend

08 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
12 MPO/APC – SC/UPC SM simplex 10m Blueking
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM3 Truebend 
08 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend
12 MPO/APC – LC MM dúplex 10m OM4 Truebend

Nota: Disponible con diferentes conectores y fi bras

Nota: Disponible en diferentes longitudes, conectores y fi bras Nota: Disponible en diferentes longitudes, conectores y fi bras
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Proveen el sistema modular de la solución MPO con conectores 
MPO hembra en ambos extremos están diseñados para interface 
con los módulos LGX MPO, la polaridad en los trunks tipo B de 
acuerdo a TIA-568.

Soluciones alta densidad MPO 
Ensambles

Trunk  MPO Jumper MPO 

FJ-08-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-12-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-24-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-36-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-48-M6-M6-1000-E-06-06-NA
FJ-72-M6-M6-1000-E-06-06-NA

FJ-12-M3-M6-0300-E 
FJ-12-M3-M6-0500-E    
FJ-12-M3-M6-1000-E    
FJ-12-M2-M5-1000-E 

FJ-02-ALU-SCU-10000-E-01  
FJ-02-ALU-SCU-10000-M-01    
FJ-02-ALU-LDU-10000-E-01   

08 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
12 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
24 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
36 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
48 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking
72 MPO/APC – MPO/APC SM 10m Blueking

12 MPO/APC - MPO/APC SM 03M Blueking
12 MPO/APC - MPO/APC SM 05M Blueking
12 MPO/APC - MPO/APC SM 10M Blueking
12 MPO - MPO MM 10M OM3 Truebend

FTTA LC/UPC – SC/UPC SM 100m Blueking
FTTA LC – SC MM 100m OM3 Truebend
FTTA LC/UPC – LC/UPC SM dúplex 100m Blueking

Ensamble óptico para la conexión de antenas de telefonía celular o radio bases al equipo activo para así brindar mayores anchos de banda 
a los usuarios de tecnologías 4G o LTE es fabricado con cable interior/exterior con cubierta TPU resistente los rayos UV, químicos y aceites 
entre muchos otros, incluye fibras monomodo y multimodo insensibles a las curvaturas es terminado utilizando conectores FTTA los cuales 
cuentan con un grado de protección IP68 por lo que pueden superar hielo, lluvia, sol, polvo y grandes cambios de temperatura, dentro llevan 
conectores LC dúplex monomodo o multimodo son compatibles con el diseño tipo bayoneta basado en el estandar IEC60603-7.

Nota: Disponible en diferentes cables, longitudes, fi bras y furcations

Permiten la migración a sistemas multimodo con mayores veloci-
dad de datos en el centro de datos en conjunto con los trink MPO, el 
jumper se compone con conectores MPO Macho y MPO Hembra, la 
polaridad de los jumpers es tipo B y son fabricados con cable LSZH. 

FJ-02-ALU-SDU-10000-M-01   
FJ-02-ALU-ALU-10000-E-XX     
FJ-02-ALU-ALU-10000-M-XX       

FTTA LC – SC MM dúplex 100m OM3 Truebend
FTTA LC/UPC – FTTA LC/UPC SM 100M Blueking
FTTA LC – FTTA LC MM 100m OM3 Truebend

Jumper FTTA 
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Jumpers

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm 
de diámetro con cubiertas Riser, Plenum y 
LSZH con fibra G652D cumplen con la norma 
GR326-Core

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de 
diámetro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH 
con fi bra OM1 o OM2 cumplen con la norma 
ANSI/TIA/EIA-568.B-3.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm 
de diámetro con cubiertas Riser, Plenum y 
LSZH con fi bra G652D cumplen con la norma 
GR326-Core.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de 
diámetro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH 
con fi bra OM1 o OM2 cumplen con la norma 
ANSI/TIA/EIA-568.B-3.

Ensambles

Jumpers Monomodo
Simplex 

Jumpers Multimodo
Dúplex 

Jumpers Monomodo
Dúplex

Jumper Multimodo
Aquaoptimax

Jumper Monomodo
Blue King

Jumpers Multimodo
Simplex 

FJ-20-LCU-LCU-0300-A-S
 
FJ-20-LCU-LCU-0500-A-S

FJ-20-LCU-LCU-1000-A-S

FJ-20-LCU-LCU-1500-A-S

FJ-20-LCU-LCU-2000-A-S

FJ-20-LCU-LCU-3000-A-S

FJ-20-LCU-LCU-0300-B-D

FJ-20-LCU-LCU-0500-B-D

FJ-20-LCU-LCU-1000-B-D

FJ-20-LCU-LCU-0300-L-D  

FJ-20-LCU-LCU-0500-L-D  

FJ-20-LCU-LCU-1000-L-D  

FJ-20-LCU-LCU-0300-M-D 

FJ-20-LCU-LCU-0500-M-D

FJ-20-LCU-LCU-1000-M-D

FJ-20-LCU-LCU-0300-P-D 

FJ-20-LCU-LCU-0500-P-D     

FJ-20-LCU-LCU-1000-P-D  

FJ-20-LCU-LCU-0300-E-S

FJ-20-LCU-LCU-0500-E-S

FJ-20-LCU-LCU-1000-E-S

FJ-20-LCU-LCU-1500-E-S

FJ-20-LCU-LCU-2000-E-S

FJ-20-LCU-LCU-3000-E-S

FJ-20-LCU-LCU-0300-A-D  

FJ-20-LCU-LCU-0500-A-D  

FJ-20-LCU-LCU-1000-A-D

FJ-20-LCU-LCU-1500-A-D

FJ-20-LCU-LCU-2000-A-D

FJ-20-LCU-LCU-3000-A-D

FJ-20-LCU-LCU-0300-B-S

FJ-20-LCU-LCU-0500-B-S

FJ-20-LCU-LCU-1000-B-S

FJ-20-LCU-LCU-0300-L-S

FJ-20-LCU-LCU-0500-L-S   

FJ-20-LCU-LCU-1000-L-S 

2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 03m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 05m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 10m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 15m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 20m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 30m

2mm LC – LC MM 62.5/125 
Dúplex 03m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Dúplex 05m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Dúplex 10m
2mm LC – LC MM 50/125 Dúplex 
03m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 Dúplex 
05m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 Dúplex 
10m Truebend

2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 03m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 05m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 10m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 03m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 05m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 10m 
Aquaoptimax Truebend

2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 03m Blue King
 2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 05m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex10m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex15m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 20m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 30m Blue King

2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 03m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 05m
 2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 10m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 15m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 20m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 30m

2mm LC – LC MM 62.5/125 
Simplex 03m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Simplex 05m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Simplex 10m
2mm LC – LC MM 50/125 
Simplex 03m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 
Simplex 05m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 
Simplex 10m Truebend

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de diá-
metro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH con fi -
bra G.657.A2 insensibles a las curvaturas en radio 
de 7.5mm cumplen con la norma GR326-Core.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de diá-
metro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH con 
fi bra OM3 o OM4 insensibles a las curvaturas 
cumplen con la norma ANSI/TIA/EIA-568.B-3
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Jumpers

Cuentan con las mismas características de los 
Jumpers de fi bra tradicionales con la ventaja 
que son más resistentes. Pueden ser pisados 
y no sufrir daño.

Estos ensambles están diseñados para pro-
veer una señal de retorno, son normalmente 
utilizados para pruebas de equipo.

Estos ensambles encapsulados están dise-
ñados para proveer una señal de retorno, 
son normalmente utilizados para pruebas de 
equipo.

Estos ensambles están diseñados para pro-
veer una señal de retorno, son normalmente 
utilizados para pruebas de equipo.

Ensambles

Jumpers Armados

Loopback MTRJ

Loopback LC

Mode Conditioning Loopback SC

FJ-30-LCU-LCU-0300-A-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0500-A-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0300-B-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0500-B-SA

FJ-30-LCU-LCU-0300-C-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0500-C-SA       

PT-09-SCA-0200-A-S-06

PT-09-SCA-0200-A-S-12

PT-09-SCU-0200-A-S-06

PT-09-SCU-0200-A-S-12

PT-09-LCU-0200-A-S-06

PT-09-LCU-0200-A-S-12

FLB-30-LCU-E 
FLB-30-LCU-B
FLB-30-LCU-L
FLB-30-LCU-M
FLB-30-LCU-P  

FLB-30-SCU-E
FLB-30-SCU-B
FLB-30-SCU-L 
FLB-30-SCU-M
FLB-30-SCU-P

FLB-16-RFX-E
FLB-16-RFX-B    
FLB-16-RFX-L
FLB-16-RFX-M  
FLB-16-RFX-P

FJM-SCU-STU-0300-B-D
FJM-SCU-SCU-0300-B-D
FJM-STU-STU-0300-B-D
FJM-LCU-SCU-0300-B-D
FJM-LCU-STU-0300-B-D

3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex armado 03m
3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex armado 05m
3mm LC – LC MM 62.5/125 
simplex armado 03m
3mm LC – LC MM 62.5/125 
simplex armado 05m
3mm LC – LC MM 50/125 
simplex armado 03m
3mm LC – LC MM 50/125 
simplex armado 05m

SC/APC SM 9/125 (900µm) 2m 
6 Colores
SC/APC SM 9/125 (900µm) 2m 
12 Colores
SC/UPC SM 9/125 (900µm) 2m 
6 Colores
SC/UPC SM 9/125 (900µm) 2m 
12 Colores
SC/LCU SM 9/125 (900µm) 2m 
6 Colores
SC/LCU SM 9/125 (900µm) 2m 
12 Colores

3mm LC/UPC SM Blueking
3mm LC MM 62.5/125
3mm LC MM 50/125 Truebend
3mm LC MM 50/125 OM3 Truebend
3mm LC MM  50/125 OM4 Truebend

3mm SC/UPC SM Blueking
3mm SC MM 62.5/125
3mm SC MM 50/125 Truebend
3mm SC MM 50/125 OM3 Truebend
3mm SC MM 50/125 OM4 Truebend

1.6mm MTRJ SM Blueking
1.6mm MTRJ MM 62.5/125
1.6mm MTRJ MM 50/125 Truebend
1.6mm MTRJ MM 50/125 OM3 Truebend
1.6mm MTRJ MM 50/125 OM4 Truebend

SC - ST MM 62.5/125 03m
SC - SC MM 62.5/125 03m
ST - ST MM 62.5/125 03m
LC - SC MM 62.5/125 03m
LC - ST MM 62.5/125 03m

El jumper Mode Conditioning es utilizado 
cuando el módulo del transceiver emite úni-
camente señales monomodo, pero la red exis-
tente está construida con cables multimodo.

Pigtails

Es un ensamble óptico que tiene un conector 
en un extremo y en el otro no tiene ninguna 
terminación. El uso más común es en empal-
mes dentro de los distribuidores ópticos.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-FF
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, FF: Construcción de cable.
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Jumpers

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm 
de diámetro con cubiertas Riser, Plenum y 
LSZH con fibra G652D cumplen con la norma 
GR326-Core

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de 
diámetro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH 
con fi bra OM1 o OM2 cumplen con la norma 
ANSI/TIA/EIA-568.B-3.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm 
de diámetro con cubiertas Riser, Plenum y 
LSZH con fi bra G652D cumplen con la norma 
GR326-Core.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de 
diámetro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH 
con fi bra OM1 o OM2 cumplen con la norma 
ANSI/TIA/EIA-568.B-3.

Ensambles

Jumpers Monomodo
Simplex 

Jumpers Multimodo
Dúplex 

Jumpers Monomodo
Dúplex

Jumper Multimodo
Aquaoptimax

Jumper Monomodo
Blue King

Jumpers Multimodo
Simplex 

FJ-20-LCU-LCU-0300-A-S
 
FJ-20-LCU-LCU-0500-A-S

FJ-20-LCU-LCU-1000-A-S

FJ-20-LCU-LCU-1500-A-S

FJ-20-LCU-LCU-2000-A-S

FJ-20-LCU-LCU-3000-A-S

FJ-20-LCU-LCU-0300-B-D

FJ-20-LCU-LCU-0500-B-D

FJ-20-LCU-LCU-1000-B-D

FJ-20-LCU-LCU-0300-L-D  

FJ-20-LCU-LCU-0500-L-D  

FJ-20-LCU-LCU-1000-L-D  

FJ-20-LCU-LCU-0300-M-D 

FJ-20-LCU-LCU-0500-M-D

FJ-20-LCU-LCU-1000-M-D

FJ-20-LCU-LCU-0300-P-D 

FJ-20-LCU-LCU-0500-P-D     

FJ-20-LCU-LCU-1000-P-D  

FJ-20-LCU-LCU-0300-E-S

FJ-20-LCU-LCU-0500-E-S

FJ-20-LCU-LCU-1000-E-S

FJ-20-LCU-LCU-1500-E-S

FJ-20-LCU-LCU-2000-E-S

FJ-20-LCU-LCU-3000-E-S

FJ-20-LCU-LCU-0300-A-D  

FJ-20-LCU-LCU-0500-A-D  

FJ-20-LCU-LCU-1000-A-D

FJ-20-LCU-LCU-1500-A-D

FJ-20-LCU-LCU-2000-A-D

FJ-20-LCU-LCU-3000-A-D

FJ-20-LCU-LCU-0300-B-S

FJ-20-LCU-LCU-0500-B-S

FJ-20-LCU-LCU-1000-B-S

FJ-20-LCU-LCU-0300-L-S

FJ-20-LCU-LCU-0500-L-S   

FJ-20-LCU-LCU-1000-L-S 

2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 03m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 05m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 10m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 15m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 20m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Simplex 30m

2mm LC – LC MM 62.5/125 
Dúplex 03m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Dúplex 05m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Dúplex 10m
2mm LC – LC MM 50/125 Dúplex 
03m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 Dúplex 
05m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 Dúplex 
10m Truebend

2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 03m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 05m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 10m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 03m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 05m 
Aquaoptimax Truebend
2mm LC - LC MM 50/125 dúplex 10m 
Aquaoptimax Truebend

2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 03m Blue King
 2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 05m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex10m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex15m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 20m Blue King
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex 30m Blue King

2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 03m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 05m
 2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 10m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 15m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 20m
2mm LC/UPC - LC/UPC SM 
Dúplex 30m

2mm LC – LC MM 62.5/125 
Simplex 03m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Simplex 05m
2mm LC – LC MM 62.5/125 
Simplex 10m
2mm LC – LC MM 50/125 
Simplex 03m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 
Simplex 05m Truebend
2mm LC – LC MM 50/125 
Simplex 10m Truebend

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de diá-
metro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH con fi -
bra G.657.A2 insensibles a las curvaturas en radio 
de 7.5mm cumplen con la norma GR326-Core.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-F 
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, F: Construcción de cable.

Fabricados utilizando cable de 1.6 y 2mm de diá-
metro con cubiertas Riser, Plenum y LSZH con 
fi bra OM3 o OM4 insensibles a las curvaturas 
cumplen con la norma ANSI/TIA/EIA-568.B-3
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Jumpers

Cuentan con las mismas características de los 
Jumpers de fi bra tradicionales con la ventaja 
que son más resistentes. Pueden ser pisados 
y no sufrir daño.

Estos ensambles están diseñados para pro-
veer una señal de retorno, son normalmente 
utilizados para pruebas de equipo.

Estos ensambles encapsulados están dise-
ñados para proveer una señal de retorno, 
son normalmente utilizados para pruebas de 
equipo.

Estos ensambles están diseñados para pro-
veer una señal de retorno, son normalmente 
utilizados para pruebas de equipo.

Ensambles

Jumpers Armados

Loopback MTRJ

Loopback LC

Mode Conditioning Loopback SC

FJ-30-LCU-LCU-0300-A-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0500-A-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0300-B-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0500-B-SA

FJ-30-LCU-LCU-0300-C-SA 

FJ-30-LCU-LCU-0500-C-SA       

PT-09-SCA-0200-A-S-06

PT-09-SCA-0200-A-S-12

PT-09-SCU-0200-A-S-06

PT-09-SCU-0200-A-S-12

PT-09-LCU-0200-A-S-06

PT-09-LCU-0200-A-S-12

FLB-30-LCU-E 
FLB-30-LCU-B
FLB-30-LCU-L
FLB-30-LCU-M
FLB-30-LCU-P  

FLB-30-SCU-E
FLB-30-SCU-B
FLB-30-SCU-L 
FLB-30-SCU-M
FLB-30-SCU-P

FLB-16-RFX-E
FLB-16-RFX-B    
FLB-16-RFX-L
FLB-16-RFX-M  
FLB-16-RFX-P

FJM-SCU-STU-0300-B-D
FJM-SCU-SCU-0300-B-D
FJM-STU-STU-0300-B-D
FJM-LCU-SCU-0300-B-D
FJM-LCU-STU-0300-B-D

3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex armado 03m
3mm LC/UPC - LC/UPC SM 
simplex armado 05m
3mm LC – LC MM 62.5/125 
simplex armado 03m
3mm LC – LC MM 62.5/125 
simplex armado 05m
3mm LC – LC MM 50/125 
simplex armado 03m
3mm LC – LC MM 50/125 
simplex armado 05m

SC/APC SM 9/125 (900µm) 2m 
6 Colores
SC/APC SM 9/125 (900µm) 2m 
12 Colores
SC/UPC SM 9/125 (900µm) 2m 
6 Colores
SC/UPC SM 9/125 (900µm) 2m 
12 Colores
SC/LCU SM 9/125 (900µm) 2m 
6 Colores
SC/LCU SM 9/125 (900µm) 2m 
12 Colores

3mm LC/UPC SM Blueking
3mm LC MM 62.5/125
3mm LC MM 50/125 Truebend
3mm LC MM 50/125 OM3 Truebend
3mm LC MM  50/125 OM4 Truebend

3mm SC/UPC SM Blueking
3mm SC MM 62.5/125
3mm SC MM 50/125 Truebend
3mm SC MM 50/125 OM3 Truebend
3mm SC MM 50/125 OM4 Truebend

1.6mm MTRJ SM Blueking
1.6mm MTRJ MM 62.5/125
1.6mm MTRJ MM 50/125 Truebend
1.6mm MTRJ MM 50/125 OM3 Truebend
1.6mm MTRJ MM 50/125 OM4 Truebend

SC - ST MM 62.5/125 03m
SC - SC MM 62.5/125 03m
ST - ST MM 62.5/125 03m
LC - SC MM 62.5/125 03m
LC - ST MM 62.5/125 03m

El jumper Mode Conditioning es utilizado 
cuando el módulo del transceiver emite úni-
camente señales monomodo, pero la red exis-
tente está construida con cables multimodo.

Pigtails

Es un ensamble óptico que tiene un conector 
en un extremo y en el otro no tiene ninguna 
terminación. El uso más común es en empal-
mes dentro de los distribuidores ópticos.

Nota: FJ-AA-BBC-BBC-DDDD-E-FF
AA: Diámetro de cable, BB: Tipo de conector, C: Pulido de Conector, 
DDDD: Longitud en cm, E: Tipo de fi bra, FF: Construcción de cable.
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Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados la división 1x3 y 1x4 utilizan el mismo circuito y 
pueden operar con longitudes de onda de 1260 a 1650nm. 

Los divisores ópticos o splitters DWC son dispositivos pasivos que di-
viden una señal óptica a dos salidas con diferente potencia en cada 
una de sus salidas o bien combinan la potencia de dos entradas a una 
sola salida trabajan a dos longitudes de onda 1310 y 1550nm, cuenta 
con tamaño de 60mm x 3mm.

Splitters
Splitters y CWDM

1x3 PLC      
1x4 PLC

1x8 PLC

1x2 DWC

1x16 PLC

FPLC-1X03-XXX-250        
FPLC-1X03-XXX-900           
FPLC-1X03-SCU-900           
FPLC-1X03-SCA-900           
FPLC-1X03-LCU-900          
FPLC-1X04-XXX-900
FPLC-1X04-FCU-900
FPLC-1X04-SCU-900
FPLC-1X04-SCA-900
FPLC-1X04-LCU-900
FPLC-1X04-STU-900

FPLC-1X08-XXX-900
FPLC-1X08-FCU-900
FPLC-1X08-SCU-900
FPLC-1X08-SCA-900
FPLC-1X08-LCU-900
FPLC-1X08-STU-900

FDWC-50/50-XXX-900
FDWC-50/50-SCU-900
FDWC-50/50-SCA-900  
FDWC-60/40-XXX-900
FDWC-60/40-SCU-900 
FDWC-60/40-SCA-900 
FDWC-70/30-XXX-900  
FDWC-70/30-SCU-900
FDWC-70/30-SCA-900  
FDWC-90/10-XXX-900
FDWC-90/10-SCU-900
FDWC-90/10-SCA-900

FPLC-1X16-XXX-900
FPLC-1X16-FCU-900   
FPLC-1X16-SCU-900  
FPLC-1X16-SCA-900  
FPLC-1X16-LCU-900
FPLC-1X16-STU-900  

SM 1X3 PLC 33.3 250µm
SM 1X3 PLC 33.3 900µm
SM 1X3 PLC 33.3 900µm SC
SM 1X3 PLC 33.3 900µm SC/APC
SM 1X3 PLC 33.3 900µm LC
 SM 1X4 PLC 25.0 900µm
SM 1X4 PLC 25.0 900µm FC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm SC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm SC/APC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm LC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm ST

SM 1X8 PLC 12.5 900µm
SM 1X8 PLC 12.5 900µm FC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm SC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm SC/APC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm LC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm ST

SM 1X2 50/50 DWC 900µm
SM 1X2 50/50 DWC 900µm SC
SM 1X2 50/50 DWC 900µm SC/APC
SM 1X2 60/40 DWC 900µm
SM 1X2 60/40 DWC 900µm SC
SM 1X2 60/40 DWC 900µm SC/APC
SM 1X2 70/30 DWC 900µm
SM 1X2 70/30 DWC 900µm SC
SM 1X2 70/30 DWC 900µm SC/APC
SM 1X2 90/10 DWC 900µm
SM 1X2 90/10 DWC 900µm SC
SM 1X2 90/10 DWC 900µm SC/APC

SM 1X16 PLC 6.25 900µm
SM 1X16 PLC 6.25 900µm FC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm SC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm SC/APC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm LC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm ST

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectoresNota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido solo 4x7x60mm.

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido solo 4x12x60mm.
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Proporciona una excelente alternativa para espacios reducidos donde 
puede albergar hasta 3 módulos LGX Micro PLC con tres splitters 1x16 
o hasta 6 splitters 1x8 en una sola unidad de rack compatibles con ga-
binetes y racks de 19 pulgadas adicional a los módulos LGX Micro PLC 
se pueden agregar paneles modulares para realizar parcheo.

Cuenta un diseño para espacios reducidos donde se puede albergar 
hasta 1 splitter PLC 1x16, 2 splitters PLC 1x8 o 1 splitter PLC 1x8 en un 
solo espacio LGX puede albergar acopladores tipo SC Simplex, LC 
Duplex compatible con todos los distribuidores Mexfoserv fabricado 
en aluminio para hacerlo ligero y resistente a la corrosión.

Splitters
Splitters y CWDM

1x64 PLC

Charola Módulo LGX MICRO SM PLC

1x32 PLC

Módulo LGX MICRO SM PLC

FPLC-1X64-XXX-900
FPLC-1X64-FCU-900  
FPLC-1X64-SCU-900
FPLC-1X64-SCA-900
FPLC-1X64-LCU-900
FPLC-1X64-STU-900

FCHP-1U-M-3-1-1X08-SCA           
FCHP-1U-M-3-2-1X08-LCA           
FCHP-1U-M-3-1-1X16-LCA   

FPLC-1X32-XXX-900  
FPLC-1X32-FCU-900
FPLC-1X32-SCU-900
FPLC-1X32-SCA-900
FPLC-1X32-LCU-900
FPLC-1X32-STU-900  

FPLC-M-1-1X08-SCA        
FPLC-M-2-1X08-LCA 
FPLC-M-1-1X16-LCA 

SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm FC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm SC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm SC/APC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm LC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm ST

3 MODULOS 1 1X08 6.25 LGX MICRO SC/APC
3 MODULOS 2 1X08 6.25 LGX MICRO LC/APC
3 MODULOS 1 1X16 6.25 LGX MICRO LC/APC

SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm FC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm SC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm SC/APC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm LC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm ST

1 1X08 6.25 LGX MICRO SC/APC
2 1X08 6.25 LGX MICRO LC/APC
1 1X16 6.25 LGX MICRO LC/APC

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido de 6x20x80mm. 

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido de 6x40x100mm.
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Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados la división 1x3 y 1x4 utilizan el mismo circuito y 
pueden operar con longitudes de onda de 1260 a 1650nm. 

Los divisores ópticos o splitters DWC son dispositivos pasivos que di-
viden una señal óptica a dos salidas con diferente potencia en cada 
una de sus salidas o bien combinan la potencia de dos entradas a una 
sola salida trabajan a dos longitudes de onda 1310 y 1550nm, cuenta 
con tamaño de 60mm x 3mm.

Splitters
Splitters y CWDM

1x3 PLC      
1x4 PLC

1x8 PLC

1x2 DWC

1x16 PLC

FPLC-1X03-XXX-250        
FPLC-1X03-XXX-900           
FPLC-1X03-SCU-900           
FPLC-1X03-SCA-900           
FPLC-1X03-LCU-900          
FPLC-1X04-XXX-900
FPLC-1X04-FCU-900
FPLC-1X04-SCU-900
FPLC-1X04-SCA-900
FPLC-1X04-LCU-900
FPLC-1X04-STU-900

FPLC-1X08-XXX-900
FPLC-1X08-FCU-900
FPLC-1X08-SCU-900
FPLC-1X08-SCA-900
FPLC-1X08-LCU-900
FPLC-1X08-STU-900

FDWC-50/50-XXX-900
FDWC-50/50-SCU-900
FDWC-50/50-SCA-900  
FDWC-60/40-XXX-900
FDWC-60/40-SCU-900 
FDWC-60/40-SCA-900 
FDWC-70/30-XXX-900  
FDWC-70/30-SCU-900
FDWC-70/30-SCA-900  
FDWC-90/10-XXX-900
FDWC-90/10-SCU-900
FDWC-90/10-SCA-900

FPLC-1X16-XXX-900
FPLC-1X16-FCU-900   
FPLC-1X16-SCU-900  
FPLC-1X16-SCA-900  
FPLC-1X16-LCU-900
FPLC-1X16-STU-900  

SM 1X3 PLC 33.3 250µm
SM 1X3 PLC 33.3 900µm
SM 1X3 PLC 33.3 900µm SC
SM 1X3 PLC 33.3 900µm SC/APC
SM 1X3 PLC 33.3 900µm LC
 SM 1X4 PLC 25.0 900µm
SM 1X4 PLC 25.0 900µm FC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm SC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm SC/APC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm LC
SM 1X4 PLC 25.0 900µm ST

SM 1X8 PLC 12.5 900µm
SM 1X8 PLC 12.5 900µm FC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm SC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm SC/APC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm LC
SM 1X8 PLC 12.5 900µm ST

SM 1X2 50/50 DWC 900µm
SM 1X2 50/50 DWC 900µm SC
SM 1X2 50/50 DWC 900µm SC/APC
SM 1X2 60/40 DWC 900µm
SM 1X2 60/40 DWC 900µm SC
SM 1X2 60/40 DWC 900µm SC/APC
SM 1X2 70/30 DWC 900µm
SM 1X2 70/30 DWC 900µm SC
SM 1X2 70/30 DWC 900µm SC/APC
SM 1X2 90/10 DWC 900µm
SM 1X2 90/10 DWC 900µm SC
SM 1X2 90/10 DWC 900µm SC/APC

SM 1X16 PLC 6.25 900µm
SM 1X16 PLC 6.25 900µm FC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm SC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm SC/APC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm LC
SM 1X16 PLC 6.25 900µm ST

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectoresNota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido solo 4x7x60mm.

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido solo 4x12x60mm.
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Proporciona una excelente alternativa para espacios reducidos donde 
puede albergar hasta 3 módulos LGX Micro PLC con tres splitters 1x16 
o hasta 6 splitters 1x8 en una sola unidad de rack compatibles con ga-
binetes y racks de 19 pulgadas adicional a los módulos LGX Micro PLC 
se pueden agregar paneles modulares para realizar parcheo.

Cuenta un diseño para espacios reducidos donde se puede albergar 
hasta 1 splitter PLC 1x16, 2 splitters PLC 1x8 o 1 splitter PLC 1x8 en un 
solo espacio LGX puede albergar acopladores tipo SC Simplex, LC 
Duplex compatible con todos los distribuidores Mexfoserv fabricado 
en aluminio para hacerlo ligero y resistente a la corrosión.

Splitters
Splitters y CWDM

1x64 PLC

Charola Módulo LGX MICRO SM PLC

1x32 PLC

Módulo LGX MICRO SM PLC

FPLC-1X64-XXX-900
FPLC-1X64-FCU-900  
FPLC-1X64-SCU-900
FPLC-1X64-SCA-900
FPLC-1X64-LCU-900
FPLC-1X64-STU-900

FCHP-1U-M-3-1-1X08-SCA           
FCHP-1U-M-3-2-1X08-LCA           
FCHP-1U-M-3-1-1X16-LCA   

FPLC-1X32-XXX-900  
FPLC-1X32-FCU-900
FPLC-1X32-SCU-900
FPLC-1X32-SCA-900
FPLC-1X32-LCU-900
FPLC-1X32-STU-900  

FPLC-M-1-1X08-SCA        
FPLC-M-2-1X08-LCA 
FPLC-M-1-1X16-LCA 

SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm FC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm SC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm SC/APC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm LC
SM 1260-1650 1X64 PLC 900µm ST

3 MODULOS 1 1X08 6.25 LGX MICRO SC/APC
3 MODULOS 2 1X08 6.25 LGX MICRO LC/APC
3 MODULOS 1 1X16 6.25 LGX MICRO LC/APC

SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm FC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm SC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm SC/APC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm LC
SM 1260-1650 1X32 PLC 900µm ST

1 1X08 6.25 LGX MICRO SC/APC
2 1X08 6.25 LGX MICRO LC/APC
1 1X16 6.25 LGX MICRO LC/APC

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable y conectores

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido de 6x20x80mm. 

Los divisores ópticos o splitters PLC son dispositivos pasivos que for-
man uno de los elementos más importantes en las redes FTTx pro-
porcionan la división óptica de la señal de la oficina central hacia cada 
uno de los abonados pueden operar con longitudes de onda de 1260 
a 1650nm su tamaño es reducido de 6x40x100mm.
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La multiplexación por división en longitud de onda, o simplemente 
multiplexación en longitud de onda (WDM), consiste en la transmisión 
de dos o más flujos de información simultáneos sobre una misma fi-
bra, en el mismo sentido u opuesto y utilizando distinta longitud de 
onda en cada caso.

Multiplexión por división en longitud de onda de amplio espectro y se 
encuentra definido en ITU-T recomendación G.694.2. El espacio entre 
cada canal es de 20nm desde 1271nm hasta 1611nm en las bandas de 
frecuencia O, E, S, C y L.

CWDM
Splitters y CWDM

CWDM SM 900m CWDM SM LGX SC/APC

CWDM-DMUX-02
CWDM-MUX-02
CWDM-DMUX-04
CWDM-MUX-04
CWDM-DMUX-08
CWDM-MUX-08
CWDM-DMUX-16
CWDM-MUX-16

CWDM-DMUX-LGX-02-SCA
CWDM-MUX-LGX-02-SCA
CWDM-DMUX-LGX-04-SCA
CWDM-MUX-LGX-04-SCA
CWDM-DMUX-LGX-08-SCA
CWDM-MUX-LGX-08-SCA
CWDM-DMUX-LGX-16-SCA
CWDM-MUX-LGX-16-SCA

DMUX SM 02 Canales 900m 01m
MUX SM 02 Canales 900m 01m
DMUX 04 Canales 900m 01m
MUX SM 04 Canales 900m 01m
DMUX SM 08 Canales 900m 01m
MUX SM 08 Canales 900m 01m
DMUX SM 16 Canales 900m 01m
MUX SM 16 Canales 900m 01m

DMUX SM 02 Canales LGX SC/APC
MUX SM 02 Canales LGX SC/APC
DMUX SM 04 Canales LGX SC/APC
MUX SM 04 Canales LGX SC/APC
DMUX SM 08 Canales LGX SC/APC
MUX SM 08 Canales LGX SC/APC
DMUX SM 16 Canales LGX SC/APC
MUX SM 16 Canales LGX SC/APC

Fabricado en aluminio resistente a la corrosión proporciona la Protec-
ción al splitter DWC dentro de un distribuidor óptico o charola utiliza 
un espacio LGX dentro del mismo y es compatible con todos los dis-
tribuidores Mexfoserv puede albergar acopladores SC Simplex dispo-
nible en diferentes divisiones ópticas y tipos de fibra.

Fabricado en aluminio proporciona la Protección al splitter PLC den-
tro de un distribuidor óptico o charola utiliza un espacio LGX en 1x4, 
dos espacios en 1x8 y tres espacios en 1x16 compatible con todos 
los distribuidores Mexfoserv puede albergar acopladores SC Simplex 
disponible en diferentes divisiones ópticas y tipos de fibra.

Módulo LGX SM DWC LGX Módulo LGX SM PLC LGX

FSBL-50/50-SCU  
FSBL-50/50-SCA
FSBL-60/40-SCU
FSBL-60/40-SCA
FSBL-70/30-SCU
FSBL-70/30-SCA
FSBL-90/10-SCU
FSBL-90/10-SCA
FSBL-95/05-SCU
FSBL-95/05-SCA  

FPLC-1X04-SCU 
FPLC-1X04-SCA  
FPLC-1X08-SCU  
FPLC-1X08-SCA  
FPLC-1X16-SCU
FPLC-1X16-SCA    
FPLC-1X32-SCU  
FPLC-1X32-SCA
FPLC-1X64-SCU
FPLC-1X64-SCA  

Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC

Splitter SM 1X4 PLC 25.0 LGX SC
Splitter SM 1X4 PLC 25.0 LGX SC/APC
Splitter SM 1X8 PLC 12.5 LGX SC
Splitter SM 1X8 PLC 12.5 LGX SC/APC
Splitter SM 1X16 PLC 6.25 LGX SC
Splitter SM 1X16 PLC 6.25 LGX SC/APC
Splitter SM 1260-1650 1X32 PLC LGX SC
Splitter SM 1260-1650 1X32 PLC LGX SC/APC
Splitter SM 1260-1650 1X64 PLC LGX SC
Splitter SM 1260-1650 1X64 PLC LGX SC/APC

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable, conectores y acopladores Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable, conectores y acopladores
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La multiplexación por división en longitud de onda, o simplemente 
multiplexación en longitud de onda (WDM), consiste en la transmisión 
de dos o más flujos de información simultáneos sobre una misma fi-
bra, en el mismo sentido u opuesto y utilizando distinta longitud de 
onda en cada caso.

Multiplexión por división en longitud de onda de amplio espectro y se 
encuentra definido en ITU-T recomendación G.694.2. El espacio entre 
cada canal es de 20nm desde 1271nm hasta 1611nm en las bandas de 
frecuencia O, E, S, C y L.

CWDM
Splitters y CWDM

CWDM SM 900m CWDM SM LGX SC/APC

CWDM-DMUX-02
CWDM-MUX-02
CWDM-DMUX-04
CWDM-MUX-04
CWDM-DMUX-08
CWDM-MUX-08
CWDM-DMUX-16
CWDM-MUX-16

CWDM-DMUX-LGX-02-SCA
CWDM-MUX-LGX-02-SCA
CWDM-DMUX-LGX-04-SCA
CWDM-MUX-LGX-04-SCA
CWDM-DMUX-LGX-08-SCA
CWDM-MUX-LGX-08-SCA
CWDM-DMUX-LGX-16-SCA
CWDM-MUX-LGX-16-SCA

DMUX SM 02 Canales 900m 01m
MUX SM 02 Canales 900m 01m
DMUX 04 Canales 900m 01m
MUX SM 04 Canales 900m 01m
DMUX SM 08 Canales 900m 01m
MUX SM 08 Canales 900m 01m
DMUX SM 16 Canales 900m 01m
MUX SM 16 Canales 900m 01m

DMUX SM 02 Canales LGX SC/APC
MUX SM 02 Canales LGX SC/APC
DMUX SM 04 Canales LGX SC/APC
MUX SM 04 Canales LGX SC/APC
DMUX SM 08 Canales LGX SC/APC
MUX SM 08 Canales LGX SC/APC
DMUX SM 16 Canales LGX SC/APC
MUX SM 16 Canales LGX SC/APC

Fabricado en aluminio resistente a la corrosión proporciona la Protec-
ción al splitter DWC dentro de un distribuidor óptico o charola utiliza 
un espacio LGX dentro del mismo y es compatible con todos los dis-
tribuidores Mexfoserv puede albergar acopladores SC Simplex dispo-
nible en diferentes divisiones ópticas y tipos de fibra.

Fabricado en aluminio proporciona la Protección al splitter PLC den-
tro de un distribuidor óptico o charola utiliza un espacio LGX en 1x4, 
dos espacios en 1x8 y tres espacios en 1x16 compatible con todos 
los distribuidores Mexfoserv puede albergar acopladores SC Simplex 
disponible en diferentes divisiones ópticas y tipos de fibra.

Módulo LGX SM DWC LGX Módulo LGX SM PLC LGX

FSBL-50/50-SCU  
FSBL-50/50-SCA
FSBL-60/40-SCU
FSBL-60/40-SCA
FSBL-70/30-SCU
FSBL-70/30-SCA
FSBL-90/10-SCU
FSBL-90/10-SCA
FSBL-95/05-SCU
FSBL-95/05-SCA  

FPLC-1X04-SCU 
FPLC-1X04-SCA  
FPLC-1X08-SCU  
FPLC-1X08-SCA  
FPLC-1X16-SCU
FPLC-1X16-SCA    
FPLC-1X32-SCU  
FPLC-1X32-SCA
FPLC-1X64-SCU
FPLC-1X64-SCA  

Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC
Splitter SM 1310/1550 1X2 50/50 LGX SC/APC

Splitter SM 1X4 PLC 25.0 LGX SC
Splitter SM 1X4 PLC 25.0 LGX SC/APC
Splitter SM 1X8 PLC 12.5 LGX SC
Splitter SM 1X8 PLC 12.5 LGX SC/APC
Splitter SM 1X16 PLC 6.25 LGX SC
Splitter SM 1X16 PLC 6.25 LGX SC/APC
Splitter SM 1260-1650 1X32 PLC LGX SC
Splitter SM 1260-1650 1X32 PLC LGX SC/APC
Splitter SM 1260-1650 1X64 PLC LGX SC
Splitter SM 1260-1650 1X64 PLC LGX SC/APC

Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable, conectores y acopladores Nota: Disponible en diferentes diámetros de cable, conectores y acopladores
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Transceivers

SFP Multimodo

SFP+ Monomodo

SFP RJ-45

SFP+ Multimodo

SFP CWDM

GBIC

SFP Monomodo

XFP

MGS-MM-850-1250-550
MGS-MM-850-2125-300
MGS-MM-850-4250-500

MGS-SM-1310-8500-10
MGS-SM-1310-10000-10
MGS-SM-BIDI-10000-10

MGS-RJ45-100                     

MGS-MM-850-8500-150
MGS-MM-850-10000-300

MGS-CWDM-SM-1470-1250-80
MGS-CWDM-SM-1490-1250-80
MGS-CWDM-SM-1510-1250-80
MGS-CWDM-SM-1530-1250-80

MGG-MM-850-1250-500     
MGG-SM-1310-1250-20        
MGG-SM-1310-1250-40       

MGX-MM-850-10000-300     
MGX-SM-1310-10000-10       
MGX-SM-1310-10000-20       

MGS-SM-1310-1250-20
MGS-SM-1310-2125-10
MGS-SM-1310-4250-10

550m 1.25Gbps LC MM 850nm
300m 2.125Gbps LC MM 850nm
500m 4.25Gbps LC MM 850nm

10 Km 8.25Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 10.00Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 10.00Gbps LC/UPC SM BIDI

1000 Base-T 1.25Gbps RJ-45 100m

150m 8.25Gbps LC MM 850nm
300m 10.00Gbps LC MM 850nm

80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1470nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1490nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1510nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1530nm

500m 1.25Gbps SC MM 850nm
20Km 1.25Gbps SC/UPC SM 1310nm
40Km 1.25Gbps SC/UPC SM 1310nm

300m 10Gbps LC/UPC MM 850nm
10Km 10Gbps LC/UPC SM 1310nm
20Km 10Gbps LC/UPC SM 1310nm

20 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 2.125Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 4.25Gbps LC/UPC SM 1310nm

También conocidos como módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
850nm.

También conocidos como Módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
1310nm.

El modulo SFP de cobre cuenta con una ve-
locidad de transmisión de 1000Mbps en full 
dúplex a 100 metros de longitud los 4 pares 
son utilizados a una velocidad de 250Mbps en 
cada par.

También conocidos como Módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
850nm.

Especialmente diseñados para la comunicación en aplicaciones CWDM donde se trabaja con 
diferentes longitudes de onda en una sola fibra cumplen con la norma ITU-T G.694.2. Cuentan 
con identificación de color para las 18 longitudes de onda disponibles pueden transmitir desde 
155mbps, 1.25Gbps, 2.48Gbps hasta 4Gbps a una distancia de hasta 80km es necesario que el 
equipo activo sea compatible con CWDM para su correcto funcionamiento.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vi-
ceversa cuenta con un receptor y un detec-
tor en conector SC Dúplex que trabaja en la 
ventana operacional de 850, 1310 o 1550nm a 
1.25Gbps.

También conocidos como Módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
1310nm.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector LC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310 o 1550nm a 10Gbps.

80 Km 1.25Gbps  LC/UPC SM 1550nm 
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1570nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1590nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1610nm 

MGS-CWDM-SM-1550-1250-80
MGS-CWDM-SM-1570-1250-80
MGS-CWDM-SM-1590-1250-80
MGS-CWDM-SM-1610-1250-80
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Transceivers

X2

QSFP

Cable QSFP Cobre

XENPAK

CXP

Cable SFP+ Cobre

CFP

Cable QSFP+ AOC

Cable QSFP a 4 SFP+

MG2-MM-850-10000-300     
MG2-SM-1310-10000-10       
MG2-SM-1550-10000-40       

MGQ-MM-850-40000-300    
MGQ-MM-850-56000-150    
MGQ-SM-1310-40000-10      

MGQ-CCA-026-40-1000     

MGE-MM-850-10000-300     
MGE-SM-1310-10000-10 
MGE-SM-1550-10000-40       

MGP-MM-850-100000-400   

MGS-CCA-024-10-1200      MGQ4S-AOC-850-40-10000-M     

MGC-MM-850-40000-300     
MGC-SM-1310-40000-10       

MGQ-AOC-850-56-15000-P                      

300m 10Gbps SC MM 850nm
10Km 10Gbps SC/UPS SM 1310nm
40Km 10Gbps SC/UPS SM 1550nm

300m 40Gbps SC MM 850nm
150m 56Gbps SC MM 850nm
10Km 40Gbps SC/UPS SM 1310nm

40Gbps 26 AWG 10m 

300m 10Gbps SC MM 850nm
10Km 10Gbps SC/UPS SM 1310nm
40Km 10Gbps SC/UPS SM 1550nm

400m 100Gbps SC MM 850nm

10Gbps 24 AWG 12m 40Gbps MM 50/125 Aquaoptimax 
100m

300m 40Gbps SC MM 850nm 
10Km 40Gbps SC/UPS SM 1310nm

56Gbps MM 50/125 Aquaoptimax 
150m 

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector SC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310 o 1550nm a 10Gbps.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector LC Dúplex y MPO que trabaja en la 
ventana operacional CWDM 1270, 1290, 1310 y 
1330nm a 40Gbps Y 56Gbps.

Cable de cobre preconectorizado con 2 trans-
ceivers QSFP+ a 40Gbps, con una distancia 
máxima de 10 metros.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector SC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310 o 1550nm a 10Gbps.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector MPO que trabaja en la ventana ope-
racional 850nm a 100Gbps.

Cable de cobre preconectorizado con 2 trans-
ceivers SFP+ a 10Gbps, con una distancia 
máxima de 12 metros.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector SC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310NM a 40Gbps.

Cable Óptico Activo (AOC) preconectorizado 
con 2 transceivers QSFP+ que trabajan en la 
ventana operacional 850nm a 56Gbps, con 
una distancia máxima de 150 metros utilizan-
do fi bra OM4.

Cable Óptico Activo (AOC) preconectoriza-
do con 1 transceivers QSFP+ A 4 transceivers 
SFP+ que trabajan en la ventana operacional 
850nm a 40Gbps, con una distancia máxima 
de 100 metros utilizando fi bra OM3.
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Transceivers

SFP Multimodo

SFP+ Monomodo

SFP RJ-45

SFP+ Multimodo

SFP CWDM

GBIC

SFP Monomodo

XFP

MGS-MM-850-1250-550
MGS-MM-850-2125-300
MGS-MM-850-4250-500

MGS-SM-1310-8500-10
MGS-SM-1310-10000-10
MGS-SM-BIDI-10000-10

MGS-RJ45-100                     

MGS-MM-850-8500-150
MGS-MM-850-10000-300

MGS-CWDM-SM-1470-1250-80
MGS-CWDM-SM-1490-1250-80
MGS-CWDM-SM-1510-1250-80
MGS-CWDM-SM-1530-1250-80

MGG-MM-850-1250-500     
MGG-SM-1310-1250-20        
MGG-SM-1310-1250-40       

MGX-MM-850-10000-300     
MGX-SM-1310-10000-10       
MGX-SM-1310-10000-20       

MGS-SM-1310-1250-20
MGS-SM-1310-2125-10
MGS-SM-1310-4250-10

550m 1.25Gbps LC MM 850nm
300m 2.125Gbps LC MM 850nm
500m 4.25Gbps LC MM 850nm

10 Km 8.25Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 10.00Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 10.00Gbps LC/UPC SM BIDI

1000 Base-T 1.25Gbps RJ-45 100m

150m 8.25Gbps LC MM 850nm
300m 10.00Gbps LC MM 850nm

80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1470nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1490nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1510nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1530nm

500m 1.25Gbps SC MM 850nm
20Km 1.25Gbps SC/UPC SM 1310nm
40Km 1.25Gbps SC/UPC SM 1310nm

300m 10Gbps LC/UPC MM 850nm
10Km 10Gbps LC/UPC SM 1310nm
20Km 10Gbps LC/UPC SM 1310nm

20 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 2.125Gbps LC/UPC SM 1310nm
10 Km 4.25Gbps LC/UPC SM 1310nm

También conocidos como módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
850nm.

También conocidos como Módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
1310nm.

El modulo SFP de cobre cuenta con una ve-
locidad de transmisión de 1000Mbps en full 
dúplex a 100 metros de longitud los 4 pares 
son utilizados a una velocidad de 250Mbps en 
cada par.

También conocidos como Módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
850nm.

Especialmente diseñados para la comunicación en aplicaciones CWDM donde se trabaja con 
diferentes longitudes de onda en una sola fibra cumplen con la norma ITU-T G.694.2. Cuentan 
con identificación de color para las 18 longitudes de onda disponibles pueden transmitir desde 
155mbps, 1.25Gbps, 2.48Gbps hasta 4Gbps a una distancia de hasta 80km es necesario que el 
equipo activo sea compatible con CWDM para su correcto funcionamiento.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vi-
ceversa cuenta con un receptor y un detec-
tor en conector SC Dúplex que trabaja en la 
ventana operacional de 850, 1310 o 1550nm a 
1.25Gbps.

También conocidos como Módulos Mini Gbic 
convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuentan con un receptor y un detector 
que trabajan en la ventana operacional de 
1310nm.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector LC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310 o 1550nm a 10Gbps.

80 Km 1.25Gbps  LC/UPC SM 1550nm 
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1570nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1590nm
80 Km 1.25Gbps LC/UPC SM 1610nm 

MGS-CWDM-SM-1550-1250-80
MGS-CWDM-SM-1570-1250-80
MGS-CWDM-SM-1590-1250-80
MGS-CWDM-SM-1610-1250-80
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Transceivers

X2

QSFP

Cable QSFP Cobre

XENPAK

CXP

Cable SFP+ Cobre

CFP

Cable QSFP+ AOC

Cable QSFP a 4 SFP+

MG2-MM-850-10000-300     
MG2-SM-1310-10000-10       
MG2-SM-1550-10000-40       

MGQ-MM-850-40000-300    
MGQ-MM-850-56000-150    
MGQ-SM-1310-40000-10      

MGQ-CCA-026-40-1000     

MGE-MM-850-10000-300     
MGE-SM-1310-10000-10 
MGE-SM-1550-10000-40       

MGP-MM-850-100000-400   

MGS-CCA-024-10-1200      MGQ4S-AOC-850-40-10000-M     

MGC-MM-850-40000-300     
MGC-SM-1310-40000-10       

MGQ-AOC-850-56-15000-P                      

300m 10Gbps SC MM 850nm
10Km 10Gbps SC/UPS SM 1310nm
40Km 10Gbps SC/UPS SM 1550nm

300m 40Gbps SC MM 850nm
150m 56Gbps SC MM 850nm
10Km 40Gbps SC/UPS SM 1310nm

40Gbps 26 AWG 10m 

300m 10Gbps SC MM 850nm
10Km 10Gbps SC/UPS SM 1310nm
40Km 10Gbps SC/UPS SM 1550nm

400m 100Gbps SC MM 850nm

10Gbps 24 AWG 12m 40Gbps MM 50/125 Aquaoptimax 
100m

300m 40Gbps SC MM 850nm 
10Km 40Gbps SC/UPS SM 1310nm

56Gbps MM 50/125 Aquaoptimax 
150m 

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector SC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310 o 1550nm a 10Gbps.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector LC Dúplex y MPO que trabaja en la 
ventana operacional CWDM 1270, 1290, 1310 y 
1330nm a 40Gbps Y 56Gbps.

Cable de cobre preconectorizado con 2 trans-
ceivers QSFP+ a 40Gbps, con una distancia 
máxima de 10 metros.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector SC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310 o 1550nm a 10Gbps.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector MPO que trabaja en la ventana ope-
racional 850nm a 100Gbps.

Cable de cobre preconectorizado con 2 trans-
ceivers SFP+ a 10Gbps, con una distancia 
máxima de 12 metros.

Convierten la señal óptica a eléctrica y vice-
versa cuenta con un receptor y un detector en 
conector SC Dúplex que trabaja en la ventana 
operacional de 850, 1310NM a 40Gbps.

Cable Óptico Activo (AOC) preconectorizado 
con 2 transceivers QSFP+ que trabajan en la 
ventana operacional 850nm a 56Gbps, con 
una distancia máxima de 150 metros utilizan-
do fi bra OM4.

Cable Óptico Activo (AOC) preconectoriza-
do con 1 transceivers QSFP+ A 4 transceivers 
SFP+ que trabajan en la ventana operacional 
850nm a 40Gbps, con una distancia máxima 
de 100 metros utilizando fi bra OM3.
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Convertidor de Medios 
Fast Ethernet

Convertidor de Medios 
SFP

Convertidor de Medios 
RS232 a Fibras Óptica 

Convertidor de Medios 
Gigabit Ethernet

Convertidor de Medios 
Video Digital a Fibra 

Convertidor de Medios V.35 a 
Fibras Óptica 

Chasis 14 Posiciones

Convertidor de Medios 
Voz a  Fibra Óptica 

CMS-100MM-02-SC
CMS-100MM-02-ST
CMS-100SM-20-SC
CMS-100SM-20-ST

CMS-SFP-SFP   

CMS-FM-RS232-SM-20-SC     

CMS-1000MM-02-SC
CMS-1000MM-02-ST
CMS-1000SM-20-SC
CMS-1000SM-20-ST

CMS-DV-1V-SM-20-SC          
CMS-DV-2V-SM-20-SC          
CMS-DV-4V-SM-20-SC           

CMS-FM-V35-SM-20-SC                    CMS-14P-AC

CMS-FM-2V-SM-20-SC                      
CMS-FM-4V-SM-20-SC                      
CMS-FM-8V-SM-20-SC                      

MM SC 10/100 Base T a 100 Base FX 02Km
MM ST 10/100 Base T a 100 Base FX 02Km
SM SC 10/100 Base T a 100 Base FX 20Km
SM ST 10/100 Base T a 100 Base FX 20Km

SFP 10T, 100TX, 100FX, 1000FX/TX, 2.5G

RS232 a SM SC Dúplex 20Km

MM SC 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 02Km
MM ST 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 02Km
SM SC 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 20Km
SM ST 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 20Km

1 Video Digital a SM SC Simplex WDM
2 Video Digital a SM SC Simplex WDM
4 Video Digital a SM SC Simplex WDM

V.35 a SM SC Dúplex 20Km Chasis para 14 convertidores de medios AC doble alimentación

2 FXS/FXO a SM SC Simplex 10/100Baset
4 FXS/FXO a SM SC Simplex 10/100Baset
8 FXS/FXO a SM SC Simplex 10/100Baset

Permiten la conversión de fi bra a cobre me-
diante entradas SC o ST a UTP útil para 
aprovechar las ventajas de la fi bra óptica en 
aplicaciones de más de 100 metros donde el 
cable UTP ya no permite transmitir.

Convertidor de medios con dos entradas SFP 
que puede convertir dos señales ópticas con 
la misma velocidad en diferente longitud de 
onda, distancia y diferente modo ejemplo 
multimodo a monomodo.

Convertidor de medios con entrada Fibra Dú-
plex y salida DB9 RS232 de una computadora 
o otros dispositivos, soluciona la problemática 
de comunicación en RS232 entre distancia y 
velocidad es usado en control industrial.

Permiten la conversión de fi bra a cobre me-
diante entradas SC o ST a UTP útil para 
aprovechar las ventajas de la fi bra óptica en 
aplicaciones de más de 100 metros donde el 
cable UTP ya no permite transmitir.

Convertidor de medios con entrada Fibra 
WDM y salida a video digital (BNC75) de 1 a 64 
cámaras incluye emisor y receptor es común-
mente utilizado en CCTV donde las distancias 
son largas. 

Convertidor de medios con entrada Fibra Dú-
plex y salida V.35-DCE es utilizado para modu-
lar señales de datos N*64K V.35 directamente 
sobre la fi bra óptica del otro lado la señal se 
desmodula a una señal V.35.

Permite albergar de forma ordenada hasta 14 convertidores de medio en un chasis metálico de 
2 unidades de rack que cuenta con doble ventilador y doble fuente de poder, los convertidores 
de medios son Plug-and-play y Hot-Swap lo que permite quitarlo y ponerlos sin necesidad de 
desconectar la energía eléctrica, tiene un bajo consumo de energía de solo 10w y 60w con 
todos los convertidores de medios conectados sus dimensiones 430mm x 200mm X 110mm.

Convertidor de medios con entrada Fibra Dú-
plex y salida a FXO para conexión a PABX o 
PSTN y FXS para conexión a teléfonos o Fax 
cuenta con puerto Ethernet 10/100.

Convertidor de Medios 
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Convertidor de Medios 
Fast Ethernet

Convertidor de Medios 
SFP

Convertidor de Medios 
RS232 a Fibras Óptica 

Convertidor de Medios 
Gigabit Ethernet

Convertidor de Medios 
Video Digital a Fibra 

Convertidor de Medios V.35 a 
Fibras Óptica 

Chasis 14 Posiciones

Convertidor de Medios 
Voz a  Fibra Óptica 

CMS-100MM-02-SC
CMS-100MM-02-ST
CMS-100SM-20-SC
CMS-100SM-20-ST

CMS-SFP-SFP   

CMS-FM-RS232-SM-20-SC     

CMS-1000MM-02-SC
CMS-1000MM-02-ST
CMS-1000SM-20-SC
CMS-1000SM-20-ST

CMS-DV-1V-SM-20-SC          
CMS-DV-2V-SM-20-SC          
CMS-DV-4V-SM-20-SC           

CMS-FM-V35-SM-20-SC                    CMS-14P-AC

CMS-FM-2V-SM-20-SC                      
CMS-FM-4V-SM-20-SC                      
CMS-FM-8V-SM-20-SC                      

MM SC 10/100 Base T a 100 Base FX 02Km
MM ST 10/100 Base T a 100 Base FX 02Km
SM SC 10/100 Base T a 100 Base FX 20Km
SM ST 10/100 Base T a 100 Base FX 20Km

SFP 10T, 100TX, 100FX, 1000FX/TX, 2.5G

RS232 a SM SC Dúplex 20Km

MM SC 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 02Km
MM ST 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 02Km
SM SC 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 20Km
SM ST 1000 Base T a 1000 Base SX/LX 20Km

1 Video Digital a SM SC Simplex WDM
2 Video Digital a SM SC Simplex WDM
4 Video Digital a SM SC Simplex WDM

V.35 a SM SC Dúplex 20Km Chasis para 14 convertidores de medios AC doble alimentación

2 FXS/FXO a SM SC Simplex 10/100Baset
4 FXS/FXO a SM SC Simplex 10/100Baset
8 FXS/FXO a SM SC Simplex 10/100Baset

Permiten la conversión de fi bra a cobre me-
diante entradas SC o ST a UTP útil para 
aprovechar las ventajas de la fi bra óptica en 
aplicaciones de más de 100 metros donde el 
cable UTP ya no permite transmitir.

Convertidor de medios con dos entradas SFP 
que puede convertir dos señales ópticas con 
la misma velocidad en diferente longitud de 
onda, distancia y diferente modo ejemplo 
multimodo a monomodo.

Convertidor de medios con entrada Fibra Dú-
plex y salida DB9 RS232 de una computadora 
o otros dispositivos, soluciona la problemática 
de comunicación en RS232 entre distancia y 
velocidad es usado en control industrial.

Permiten la conversión de fi bra a cobre me-
diante entradas SC o ST a UTP útil para 
aprovechar las ventajas de la fi bra óptica en 
aplicaciones de más de 100 metros donde el 
cable UTP ya no permite transmitir.

Convertidor de medios con entrada Fibra 
WDM y salida a video digital (BNC75) de 1 a 64 
cámaras incluye emisor y receptor es común-
mente utilizado en CCTV donde las distancias 
son largas. 

Convertidor de medios con entrada Fibra Dú-
plex y salida V.35-DCE es utilizado para modu-
lar señales de datos N*64K V.35 directamente 
sobre la fi bra óptica del otro lado la señal se 
desmodula a una señal V.35.

Permite albergar de forma ordenada hasta 14 convertidores de medio en un chasis metálico de 
2 unidades de rack que cuenta con doble ventilador y doble fuente de poder, los convertidores 
de medios son Plug-and-play y Hot-Swap lo que permite quitarlo y ponerlos sin necesidad de 
desconectar la energía eléctrica, tiene un bajo consumo de energía de solo 10w y 60w con 
todos los convertidores de medios conectados sus dimensiones 430mm x 200mm X 110mm.

Convertidor de medios con entrada Fibra Dú-
plex y salida a FXO para conexión a PABX o 
PSTN y FXS para conexión a teléfonos o Fax 
cuenta con puerto Ethernet 10/100.

Convertidor de Medios 
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Removedor de Cubierta

Cortador de Cable Uso Rudo

Pelador de Revestimiento 
3 en 1

Removedor de Cubierta

Pinza de Corte 

Peladora Multifuncional

Cortadora Transversal de 
Cables con Armarmadura

Herramienta de Corte

Pelador

RCS114
CB231

FTE-206
FTE-A201A
JIC-2288

FTO-144H

FTE-325B
FTE-335B

FTE-222
FTE-502C

FTE-5021 FO-103-T-250-J
FO-103-S

ACS
CB251K

FTO-KC151
KS-1
925CSKIT

4.5mm - 29mm
Navaja de repuesto RCS114

Pinza de corte 167mm corte máx 10.5mm
Pinza de corte 235mm corte máx 70mm
Diagonal para cables uso rudo

Pelador de revestimiento 3 en 1

4.5mm – 25mm
25mm – 36mm

Corte 133mm corte 18AWG
Corte 168mm corte cable plano máx 30mm

Cortadora desforradora 12-24 AWG De revestimiento 3 en 1
De revestimiento de 250µm

Cortador de revestimiento y armadura.
Navaja de repuesto ACS cortador de armadura.

Tijera para kevlar
Tijera para KEVLAR aramida ks-1
Kit de preparación planta externa

Excelente herramienta para remover con gran 
precisión chaquetas de cables de PE, PVC y 
otras chaquetas de 4.5 a 29mm de diámetro, 
capaz de hacer cortes longitudinales.

Estas cortadoras de cable pueden cortar ca-
bles de hasta 70mm esta diseñada para cortar 
cable de corriente, coaxiales y sin armadura.

Óptimo desforrador para fi bra, 3 guías para el 
desforre de cubierta exterior de 2mm, 900µm 
y 250µm. Diseño ergonómico que asegura 
precisión y fi abilidad.

Herramienta para remover con gran precisión 
chaquetas de cables de PE, PVC y otras cha-
quetas de 4.5 a 29mm y 25 a 36mm de diáme-
tro cuenta con sujetador de navaja metálico.

Pinza de corte compuesta de aleación de 
acero, diseñada para cortes de cobre o metal 
suave corta cable de hasta 18AWG o 3mm de 
diámetro no apta para corte de aramida. 

Peladora de cable 5 en 1 diseñada para pe-
lar cables de 2.6mm, 2.0mm, 1.6mm, 1.3mm, 
1.0mm, 0.8mm y 0.6mm medidas indicadas 
también en AWG.

Herramienta profesional para cortar longitu-
dinalmente el blindaje corrugado de cobre, 
acero o aluminio de cables de fi bra óptica.

Contamos con tijeras de aramida, así como un 
conjunto de navaja para acceder a los cables 
de planta externa y tijera con incisión para ja-
lar el cordón rompe cubierta

Miller cuenta con la más amplia gama de pe-
ladores de revestimiento así como de cubier-
tas para 3, 2 y 1.6mm, y de recubrimiento.

Herramientas
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Cortador de Tubo Holgado 

Cortador de Fibra

Crimpadora

Pelador

Desforradora de Cable DROP

Pelador  Acceso Intermedio

Cortador de Precisión

Etiquetas de Identifi cación

45-162
45-163
45-164

45-358
FTO-018A

FTE-533FM
FTE-513FM
FTE-3F1
FTE-3F2
FTE-3F4

NN203
NN254
NN175

FDS
FTS
ACF02000
FOD-RB25

44-101

MSAT
80794
MSAT 5
80935

FOC-SS
CC-125

Desforradora coaxial1/8 Ideal
Desforradora coaxial1/8 A 7/32  Ideal
Desforradora coaxial1/4 A 9/16  Ideal

Con punta de zafi ro 30 grados
Con punta de carburo

Pinza de crimpeo 229 mm sin dados
Pinza de crimpeo 229 mm sin dados
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.133”/0.162”/1.95”
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.151”/0.178”/0.213”
Dado crimpado 0.151”/0.178”/0.134”/0.139”/0.190

Pelador No-Nik rojo
Pelador No-Nik azul
Pelador no-Nik mostaza

Desforradora para cable DROP
Marcador de tubo Holgado
Desforradora cable plano FTTX
Navaja de repuesto ACF02000 25 pzas.

Etiquetas para marcado de cable 0-9

Herramienta de desforre  1.8mm – 3.2mm
Navaja repuesto MSAT
Herramienta de desforre  1.9mm – 3.0mm
Navaja repuesto msat 5

Cortadora de precisión Miller 5 - 20mm
Cortadora de precisión

Permite el acceso a las fi bras dentro del tubo 
holgado mediante su movimiento lateral el 
cual expone las fi bras sin daño.

Cortadores de fi bra para el conectorizado de 
fi bra óptica en campo o laboratorio, disponi-
ble en diamante, zafi ro y carburo.

Las pinzas de crimpado son útiles para conectorizado de campo y en laboratorio. Disponibles 
para diferentes tipos de conectores de fi bra tipo FC, SC, LC y ST cuenta con diferente grado de 
profesionalización, según los dados que se coloquen, su diseño ergonómico ofrece un crimpa-
do de calidad con un mínimo esfuerzo al técnico que la utilice.

El más utilizado en la industria en México. Su 
Exclusivo dispositivo de centrado coloca la fi -
bra en la posición correcta para remover con 
precisión el revestimiento.

Diseñados para pelar cable DROP ideal para 
aplicaciones FTTH “Fiber to the home”.

La herramienta Miller de acceso intermedio 
(MSAT) se utiliza para acceder rápida y fá-
cilmente a tubos de fi bras de 2mm, 2.5mm y 
tubos de 3mm, en una zona de acceso inter-
medio sin daño a la fi bra.

Ideal para cortes de alta precisión para em-
palmes mecánicos o bien para conectores 
prepulidos en fábrica.

Etiquetas de tela plástica del 0 al 9 con 45 
piezas de cada número, utilizadas para identi-
fi car las fi bras ópticas dentro de las instalacio-
nes de distribuidores ópticos.

Herramientas

Dado crimpado 0.043”/0.068”/0.100”/0.137”/0.213”/0.255”
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.190”/0.213”
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.078”/0.128”/0.151”/0.178”
Dado crimpado 0.100”/0.128”/0.190”/0.213”
Dado crimpado 0.047”/0.068”/0.178”/0.217”/0.256”/0.330”

FTE-3G
FTE-3G1
FTE-3J
FTE-3K4
FTE-3V1
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Removedor de Cubierta

Cortador de Cable Uso Rudo

Pelador de Revestimiento 
3 en 1

Removedor de Cubierta

Pinza de Corte 

Peladora Multifuncional

Cortadora Transversal de 
Cables con Armarmadura

Herramienta de Corte

Pelador

RCS114
CB231

FTE-206
FTE-A201A
JIC-2288

FTO-144H

FTE-325B
FTE-335B

FTE-222
FTE-502C

FTE-5021 FO-103-T-250-J
FO-103-S

ACS
CB251K

FTO-KC151
KS-1
925CSKIT

4.5mm - 29mm
Navaja de repuesto RCS114

Pinza de corte 167mm corte máx 10.5mm
Pinza de corte 235mm corte máx 70mm
Diagonal para cables uso rudo

Pelador de revestimiento 3 en 1

4.5mm – 25mm
25mm – 36mm

Corte 133mm corte 18AWG
Corte 168mm corte cable plano máx 30mm

Cortadora desforradora 12-24 AWG De revestimiento 3 en 1
De revestimiento de 250µm

Cortador de revestimiento y armadura.
Navaja de repuesto ACS cortador de armadura.

Tijera para kevlar
Tijera para KEVLAR aramida ks-1
Kit de preparación planta externa

Excelente herramienta para remover con gran 
precisión chaquetas de cables de PE, PVC y 
otras chaquetas de 4.5 a 29mm de diámetro, 
capaz de hacer cortes longitudinales.

Estas cortadoras de cable pueden cortar ca-
bles de hasta 70mm esta diseñada para cortar 
cable de corriente, coaxiales y sin armadura.

Óptimo desforrador para fi bra, 3 guías para el 
desforre de cubierta exterior de 2mm, 900µm 
y 250µm. Diseño ergonómico que asegura 
precisión y fi abilidad.

Herramienta para remover con gran precisión 
chaquetas de cables de PE, PVC y otras cha-
quetas de 4.5 a 29mm y 25 a 36mm de diáme-
tro cuenta con sujetador de navaja metálico.

Pinza de corte compuesta de aleación de 
acero, diseñada para cortes de cobre o metal 
suave corta cable de hasta 18AWG o 3mm de 
diámetro no apta para corte de aramida. 

Peladora de cable 5 en 1 diseñada para pe-
lar cables de 2.6mm, 2.0mm, 1.6mm, 1.3mm, 
1.0mm, 0.8mm y 0.6mm medidas indicadas 
también en AWG.

Herramienta profesional para cortar longitu-
dinalmente el blindaje corrugado de cobre, 
acero o aluminio de cables de fi bra óptica.

Contamos con tijeras de aramida, así como un 
conjunto de navaja para acceder a los cables 
de planta externa y tijera con incisión para ja-
lar el cordón rompe cubierta

Miller cuenta con la más amplia gama de pe-
ladores de revestimiento así como de cubier-
tas para 3, 2 y 1.6mm, y de recubrimiento.

Herramientas
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Cortador de Tubo Holgado 

Cortador de Fibra

Crimpadora

Pelador

Desforradora de Cable DROP

Pelador  Acceso Intermedio

Cortador de Precisión

Etiquetas de Identifi cación

45-162
45-163
45-164

45-358
FTO-018A

FTE-533FM
FTE-513FM
FTE-3F1
FTE-3F2
FTE-3F4

NN203
NN254
NN175

FDS
FTS
ACF02000
FOD-RB25

44-101

MSAT
80794
MSAT 5
80935

FOC-SS
CC-125

Desforradora coaxial1/8 Ideal
Desforradora coaxial1/8 A 7/32  Ideal
Desforradora coaxial1/4 A 9/16  Ideal

Con punta de zafi ro 30 grados
Con punta de carburo

Pinza de crimpeo 229 mm sin dados
Pinza de crimpeo 229 mm sin dados
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.133”/0.162”/1.95”
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.151”/0.178”/0.213”
Dado crimpado 0.151”/0.178”/0.134”/0.139”/0.190

Pelador No-Nik rojo
Pelador No-Nik azul
Pelador no-Nik mostaza

Desforradora para cable DROP
Marcador de tubo Holgado
Desforradora cable plano FTTX
Navaja de repuesto ACF02000 25 pzas.

Etiquetas para marcado de cable 0-9

Herramienta de desforre  1.8mm – 3.2mm
Navaja repuesto MSAT
Herramienta de desforre  1.9mm – 3.0mm
Navaja repuesto msat 5

Cortadora de precisión Miller 5 - 20mm
Cortadora de precisión

Permite el acceso a las fi bras dentro del tubo 
holgado mediante su movimiento lateral el 
cual expone las fi bras sin daño.

Cortadores de fi bra para el conectorizado de 
fi bra óptica en campo o laboratorio, disponi-
ble en diamante, zafi ro y carburo.

Las pinzas de crimpado son útiles para conectorizado de campo y en laboratorio. Disponibles 
para diferentes tipos de conectores de fi bra tipo FC, SC, LC y ST cuenta con diferente grado de 
profesionalización, según los dados que se coloquen, su diseño ergonómico ofrece un crimpa-
do de calidad con un mínimo esfuerzo al técnico que la utilice.

El más utilizado en la industria en México. Su 
Exclusivo dispositivo de centrado coloca la fi -
bra en la posición correcta para remover con 
precisión el revestimiento.

Diseñados para pelar cable DROP ideal para 
aplicaciones FTTH “Fiber to the home”.

La herramienta Miller de acceso intermedio 
(MSAT) se utiliza para acceder rápida y fá-
cilmente a tubos de fi bras de 2mm, 2.5mm y 
tubos de 3mm, en una zona de acceso inter-
medio sin daño a la fi bra.

Ideal para cortes de alta precisión para em-
palmes mecánicos o bien para conectores 
prepulidos en fábrica.

Etiquetas de tela plástica del 0 al 9 con 45 
piezas de cada número, utilizadas para identi-
fi car las fi bras ópticas dentro de las instalacio-
nes de distribuidores ópticos.

Herramientas

Dado crimpado 0.043”/0.068”/0.100”/0.137”/0.213”/0.255”
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.190”/0.213”
Dado crimpado 0.042”/0.068”/0.078”/0.128”/0.151”/0.178”
Dado crimpado 0.100”/0.128”/0.190”/0.213”
Dado crimpado 0.047”/0.068”/0.178”/0.217”/0.256”/0.330”

FTE-3G
FTE-3G1
FTE-3J
FTE-3K4
FTE-3V1
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Accesorios de Seguridad 

Base de Pulido

Disco de Pulido

Pelador Micro-strip

Horno

FS500
FS-100
FS-200

FTO-GWP
FTO-PWP
5X3/16-HRP-85D

FCS-E04-P
FCS-E05-P
FCS-E04-S
FCS-E05-S

MSFOK1
MS-4T-E
MS-RHM-2
MS-T3
MS1-RB-05S
MS1-RB-06
MS1-RB-06S

9551
9010

Tenaza de punta para fi bra
Base de trabajo plástica negra
Recipiente para residuos de fi bra

Base de trabajo vidrio
Base de trabajo neopreno
Base de pulido 5 pulgadas redonda 85 
durómetros

2.5mm (ST, FC, DIN Y SC) plástico
1.25mm (LC, MU) plástico
2.5mm (ST,DIN, Y SC) acero inoxidable
1.25mm(LC,MU) acero inoxidable

Kit para múltiples diámetros
Manija soft  strip para depiladora térmica
Resistencia para pinza  micro-strip
Cargador para pinza micro-strip
Navaja micro-strip 0.005
Micro-strip replacement blades 0.0063
Navaja micro-strip 0.0063

Horno 24 posiciones SC, SMA, ST, FC
Base para horno 24 posiciones LC

Accesorios indispensables para el buen ma-
nejo de la fi bra en laboratorio para así evitar 
accidentes en el lugar de trabajo.

Base de pulido de 85 Durómetros de 5 pul-
gadas, ideal para pulido en campo o en la-
boratorio donde se quiere lograr pulidos con 
acabado UPC.

Los discos de pulido realizan un trabajo pro-
fesional en cuanto al pulido de los conectores 
en sus versiones de 2.5mm y 1.25mm.

Los peladores Microstrip ofrecen al técnico de empalme la herramienta adecuada para remover 
el recubrimiento de 250µm o 900µm a 125µm sin rayar el revestimiento de la fi bra esto mediante 
pinzas térmicas o mecánicas fi namente ajustadas para lograrlo, también se puede utilizar para 
hacer conectorizado en laboratorio o en campo.

El horno Fibertron ofrece al instalador una 
temperatura constante para los conectores 
con lo cual podemos garantizar la perfecta 
unión de la fi bra al conector.

Herramientas

Navaja micro-strip 0.0080
Navaja micro-strip 0.0010
Micro-strip replacement blades 0.0280
Guía de depilado micro-strip 0.0135
Guía de depilado micro-strip 0.0310
Guía de depilado micro-strip 0.0400
Navaja para pinza 4 fi bras ribbon 
Guía para micro-strip ribbon

MS1-RB-08S
MS1-RB-10S
MS1-RB-28S
MS1-RT-13
MS1-RT-31
MS1-RT-40
MS3-RB-06
MS3-RT-G5
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Accesorios de Seguridad 

Base de Pulido

Disco de Pulido

Pelador Micro-strip

Horno

FS500
FS-100
FS-200

FTO-GWP
FTO-PWP
5X3/16-HRP-85D

FCS-E04-P
FCS-E05-P
FCS-E04-S
FCS-E05-S

MSFOK1
MS-4T-E
MS-RHM-2
MS-T3
MS1-RB-05S
MS1-RB-06
MS1-RB-06S

9551
9010

Tenaza de punta para fi bra
Base de trabajo plástica negra
Recipiente para residuos de fi bra

Base de trabajo vidrio
Base de trabajo neopreno
Base de pulido 5 pulgadas redonda 85 
durómetros

2.5mm (ST, FC, DIN Y SC) plástico
1.25mm (LC, MU) plástico
2.5mm (ST,DIN, Y SC) acero inoxidable
1.25mm(LC,MU) acero inoxidable

Kit para múltiples diámetros
Manija soft  strip para depiladora térmica
Resistencia para pinza  micro-strip
Cargador para pinza micro-strip
Navaja micro-strip 0.005
Micro-strip replacement blades 0.0063
Navaja micro-strip 0.0063

Horno 24 posiciones SC, SMA, ST, FC
Base para horno 24 posiciones LC

Accesorios indispensables para el buen ma-
nejo de la fi bra en laboratorio para así evitar 
accidentes en el lugar de trabajo.

Base de pulido de 85 Durómetros de 5 pul-
gadas, ideal para pulido en campo o en la-
boratorio donde se quiere lograr pulidos con 
acabado UPC.

Los discos de pulido realizan un trabajo pro-
fesional en cuanto al pulido de los conectores 
en sus versiones de 2.5mm y 1.25mm.

Los peladores Microstrip ofrecen al técnico de empalme la herramienta adecuada para remover 
el recubrimiento de 250µm o 900µm a 125µm sin rayar el revestimiento de la fi bra esto mediante 
pinzas térmicas o mecánicas fi namente ajustadas para lograrlo, también se puede utilizar para 
hacer conectorizado en laboratorio o en campo.

El horno Fibertron ofrece al instalador una 
temperatura constante para los conectores 
con lo cual podemos garantizar la perfecta 
unión de la fi bra al conector.

Herramientas

Navaja micro-strip 0.0080
Navaja micro-strip 0.0010
Micro-strip replacement blades 0.0280
Guía de depilado micro-strip 0.0135
Guía de depilado micro-strip 0.0310
Guía de depilado micro-strip 0.0400
Navaja para pinza 4 fi bras ribbon 
Guía para micro-strip ribbon

MS1-RB-08S
MS1-RB-10S
MS1-RB-28S
MS1-RT-13
MS1-RT-31
MS1-RT-40
MS3-RB-06
MS3-RT-G5



76

Mangas de Empalme

Lijas de Diamante Hisopos

Empalme Mecánico

Aplicación Pegamento

Toalla Presaturada

Lijas Óxido de Aluminio

Limpiador de Conectores 
Detrás del Acoplador

Toalla Seca

FM-FO-ME-45-08
FM-FO-ME-45-10
FM-FO-ME-45-15
FM-FO-ME-60-10
FM-FO-ME-60-15

SC30F503N1
D5BF503N1
D3AT503N1
D1KT503N1
XF5D

FCL-S25
FCL-S12

US-126
US-128
FMS-FTTX
FMS-III

FE-AB101
AB9123-2.5G
FTO-EPO-3CC-20-1
E01K091

FCS-CHE-CP410 FCS-KIM-280

SC30F503N1
AO5T503N1
AO3T503N1
AO1T503N1
CA03F502N1

SFM-250
SFM-125

45mm Guía de 0.8mm
45mm Guía de 1.0mm
45mm Guía de 1.5mm
60mm Guía de 1.0mm
60mm Guía de 1.5mm

30µm Carburo de silicio, 5” redonda
5µm Diamante, 5” redonda
3µm Diamante, 5” redonda
1µm Diamante, 5” redonda
0.05µm Pulido fi nal dióxido de silicio

Para acopladores  2.5MM (FC, SC Y ST)
Para acopladores  1.25MM (LC Y MU)

Universal Monomodo
Universal Monomodo
FTTX Monomodo
Universal Monomodo

Pegamento Anaeróbico 101 
Pegamento Horno AB9123
Jeringa 3CC con aguja de 1” FC SC ST LC
Aguja calibre 20 1” FC SC ST LC

Opticprep 50 pzas Kimwipes (280 toallas)

30µm Carburo de silicio, 5” redonda
5µm Óxido de aluminio 5” redonda
3µm Óxido de aluminio 5” redonda
1µm Óxido de aluminio 5” redonda
0.3µm Aluminio calcinado 5” redonda

Para conectores FC, SC y ST
Para conectores LC Y MU

Manga termo contráctil transparente con 
refuerzo de acero inoxidable utilizada para 
proteger la fusión de dos fi bras desnudas de 
250µm o 900µm.

Lijas especialmente diseñadas para pulir 
conectores de fi bra óptica. El diamante nos 
brinda una terminación ideal para conectores 
monomodo.

Los Hisopos son una buena solución para la 
limpieza de acopladores ópticos tanto cerá-
micos como de bronce, no sueltan partículas.

Ideal para restaurar el servicio en aplicaciones 
criticas donde no se cuente con una empal-
madora disponible en el momento solo es ne-
cesario contar con una cortadora de precisión.

Pegamentos diseñados específi camente para 
conectorizado de fi bra óptica en aplicaciones 
anaeróbicas de horno así como los consumi-
bles para su dispensado.

Utilizadas en campo donde se necesita una 
limpieza rápida de los conectores y gabine-
tes, contiene una mezcla de alcohol con agua 
destilada.

La limpieza en la fi bra óptica es sumamente 
importante por lo que necesita contar con los 
insumos necesarios para lograrlo entre ellos 
se encuentra el alcohol y aire comprimido.

El limpiador de conectores detrás del aco-
plador más usado a nivel mundial, permite al 
instalador limpiar el conector detrás del distri-
buidor sin necesidad de desconectar.

Son utilizadas para la limpieza de conectores 
y limpieza  de la fi bra óptica antes de empal-
me de forma económica en conjunto con al-
cohol isopropílico.

Consumibles 
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Limpiador de Conectores
Detrás del Acoplador

Accesorios limpieza

Fan Out Kits 

Limpiador de Conectores 
Detrás del Acoplador

Accesorios Sujetadores
de Cable  

Limpiador de Conectores

Solución Limpiadora de Gel

Break Out Kits 

12835
12837
12836
12838

FCS-ALCOHOL
FCS-ALCOHOL-1000
FCS-AC
35702
FCS-AG

F1BF0625M
F1BF1225M

7104

PROTECTO1/4-PE
PROTECTO3/8-PE
FCLO-TT-TH
FCLO-TT-TR-12
SWB-6

SFK-BASE-2SLOT
SFK-BASE-4SLOT
INS-06F-250-2-A
INS-06F-250-2-O

FCL-CAS
FCL-RCA
FCL-CAM
FCL-RCM

61244
1091G

Limpiador para conectores FC y SC
Repuesto para conectores FC y SC
Limpiador para conectores LC y MU
Repuesto para conectores LC y MU

Alcohol isopropílico 96% 500ml
Alcohol isopropílico 96% 1000ml 
Aire Comprimido 400g
Dispensador de alcohol Menda 4oz
Agua para pulido de fi bra óptica 500ml 

Fanout Kit 06 Fibras 25 Pulgadas
Fanout Kit 12 Fibras 25 Pulgadas

Limpiador para conectores MTP y MPO

Manga expandible 0.25”  rango 1.125 a 0.375
Manga expandible 0.375”  rango 0.250 a 0.625
Tubo transportador tubo holgado 10mts
Tubo transportador tubo ribbon 12F
Espiral plástica 8x0.7x13 10mts

Base  2 Insertos 4 A 12 Fibras
Base 4 Insertos 13 A 24 Fibras
Inserto 06 Fibras 2mm 250µm Aguamarina
Inserto 06 Fibras 2mm 250µm Naranja

Limpiador de conectores cassette 
Repuesto limpiador de conectores cassette
Limpiador de conectores cassette MPO hembra
Repuesto limpiador de conectores cassette 
MPO hembra

Toalla presaturada
Solución limpiadora (3.78 litros)

El limpiador de conectores detrás del aco-
plador ofrece al instalador limpiar el conector 
detrás del distribuidor sin necesidad de des-
conectar.

La limpieza en la fi bra óptica es sumamente 
importante por lo que necesita contar con los 
insumos necesarios para lograrlo entre ellos 
se encuentra el alcohol y aire comprimido.

Diseñados para recubrir las fi bras de 250μm 
de los cables de planta externa, para conver-
tirlas a 900μm y lograr que cuenten con ma-
yor protección. 

El limpiador de conectores detrás del aco-
plador ofrece al instalador limpiar el conector 
detrás del distribuidor sin necesidad de des-
conectar.

Mexfoserv ofrece una línea de productos 
ideal para que una instalación sea ordenada y 
estética, ofreciendo al instalador los aleados 
adecuados para sujetar el cable.

Limpia de forma rápida y efectiva con solo 
dos pasos sobre la tela limpiadora no es ne-
cesario el uso de alcohol o toallas humadas, 
cuenta con cartucho de repuesto con dura-
ción de 400 limpiezas.

Esta solución es ideal para remover el gel de 
los tubos holgados de los cable de planta ex-
terna, no daña la fi bra ni la decolora y se limpia 
fácilmente con agua.

Diseñados para proteger las fi bras de 250um o 900um de los cables de planta externa o interna
los cable de 900um se cubren a 3mm mientras que los de 250um se cubren a 2mm, de esta 
forma es posible no utilizar un distribuidor óptico y conectar directamente al equipo activo, la 
base de 4 insertos se utiliza para los cables de planta externa e interna mientras que el de 2 se 
utiliza solo para planta interna.

Consumibles

INS-06F-250-2-Y
INS-06F-900-3-A
INS-06F-900-3-O
INS-06F-900-3-Y

Inserto 06 Fibras 2mm 250µm Amarillo
Inserto 06 Fibras 3mm 900µmAguamarina
Inserto 06 Fibras 3mm 900µm Naranja
Inserto 06 Fibras 3mm 900µmAmarillo
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Mangas de Empalme

Lijas de Diamante Hisopos

Empalme Mecánico

Aplicación Pegamento

Toalla Presaturada

Lijas Óxido de Aluminio

Limpiador de Conectores 
Detrás del Acoplador

Toalla Seca

FM-FO-ME-45-08
FM-FO-ME-45-10
FM-FO-ME-45-15
FM-FO-ME-60-10
FM-FO-ME-60-15

SC30F503N1
D5BF503N1
D3AT503N1
D1KT503N1
XF5D

FCL-S25
FCL-S12

US-126
US-128
FMS-FTTX
FMS-III

FE-AB101
AB9123-2.5G
FTO-EPO-3CC-20-1
E01K091

FCS-CHE-CP410 FCS-KIM-280

SC30F503N1
AO5T503N1
AO3T503N1
AO1T503N1
CA03F502N1

SFM-250
SFM-125

45mm Guía de 0.8mm
45mm Guía de 1.0mm
45mm Guía de 1.5mm
60mm Guía de 1.0mm
60mm Guía de 1.5mm

30µm Carburo de silicio, 5” redonda
5µm Diamante, 5” redonda
3µm Diamante, 5” redonda
1µm Diamante, 5” redonda
0.05µm Pulido fi nal dióxido de silicio

Para acopladores  2.5MM (FC, SC Y ST)
Para acopladores  1.25MM (LC Y MU)

Universal Monomodo
Universal Monomodo
FTTX Monomodo
Universal Monomodo

Pegamento Anaeróbico 101 
Pegamento Horno AB9123
Jeringa 3CC con aguja de 1” FC SC ST LC
Aguja calibre 20 1” FC SC ST LC

Opticprep 50 pzas Kimwipes (280 toallas)

30µm Carburo de silicio, 5” redonda
5µm Óxido de aluminio 5” redonda
3µm Óxido de aluminio 5” redonda
1µm Óxido de aluminio 5” redonda
0.3µm Aluminio calcinado 5” redonda

Para conectores FC, SC y ST
Para conectores LC Y MU

Manga termo contráctil transparente con 
refuerzo de acero inoxidable utilizada para 
proteger la fusión de dos fi bras desnudas de 
250µm o 900µm.

Lijas especialmente diseñadas para pulir 
conectores de fi bra óptica. El diamante nos 
brinda una terminación ideal para conectores 
monomodo.

Los Hisopos son una buena solución para la 
limpieza de acopladores ópticos tanto cerá-
micos como de bronce, no sueltan partículas.

Ideal para restaurar el servicio en aplicaciones 
criticas donde no se cuente con una empal-
madora disponible en el momento solo es ne-
cesario contar con una cortadora de precisión.

Pegamentos diseñados específi camente para 
conectorizado de fi bra óptica en aplicaciones 
anaeróbicas de horno así como los consumi-
bles para su dispensado.

Utilizadas en campo donde se necesita una 
limpieza rápida de los conectores y gabine-
tes, contiene una mezcla de alcohol con agua 
destilada.

La limpieza en la fi bra óptica es sumamente 
importante por lo que necesita contar con los 
insumos necesarios para lograrlo entre ellos 
se encuentra el alcohol y aire comprimido.

El limpiador de conectores detrás del aco-
plador más usado a nivel mundial, permite al 
instalador limpiar el conector detrás del distri-
buidor sin necesidad de desconectar.

Son utilizadas para la limpieza de conectores 
y limpieza  de la fi bra óptica antes de empal-
me de forma económica en conjunto con al-
cohol isopropílico.

Consumibles 
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Limpiador de Conectores
Detrás del Acoplador

Accesorios limpieza

Fan Out Kits 

Limpiador de Conectores 
Detrás del Acoplador

Accesorios Sujetadores
de Cable  

Limpiador de Conectores

Solución Limpiadora de Gel

Break Out Kits 

12835
12837
12836
12838

FCS-ALCOHOL
FCS-ALCOHOL-1000
FCS-AC
35702
FCS-AG

F1BF0625M
F1BF1225M

7104

PROTECTO1/4-PE
PROTECTO3/8-PE
FCLO-TT-TH
FCLO-TT-TR-12
SWB-6

SFK-BASE-2SLOT
SFK-BASE-4SLOT
INS-06F-250-2-A
INS-06F-250-2-O

FCL-CAS
FCL-RCA
FCL-CAM
FCL-RCM

61244
1091G

Limpiador para conectores FC y SC
Repuesto para conectores FC y SC
Limpiador para conectores LC y MU
Repuesto para conectores LC y MU

Alcohol isopropílico 96% 500ml
Alcohol isopropílico 96% 1000ml 
Aire Comprimido 400g
Dispensador de alcohol Menda 4oz
Agua para pulido de fi bra óptica 500ml 

Fanout Kit 06 Fibras 25 Pulgadas
Fanout Kit 12 Fibras 25 Pulgadas

Limpiador para conectores MTP y MPO

Manga expandible 0.25”  rango 1.125 a 0.375
Manga expandible 0.375”  rango 0.250 a 0.625
Tubo transportador tubo holgado 10mts
Tubo transportador tubo ribbon 12F
Espiral plástica 8x0.7x13 10mts

Base  2 Insertos 4 A 12 Fibras
Base 4 Insertos 13 A 24 Fibras
Inserto 06 Fibras 2mm 250µm Aguamarina
Inserto 06 Fibras 2mm 250µm Naranja

Limpiador de conectores cassette 
Repuesto limpiador de conectores cassette
Limpiador de conectores cassette MPO hembra
Repuesto limpiador de conectores cassette 
MPO hembra

Toalla presaturada
Solución limpiadora (3.78 litros)

El limpiador de conectores detrás del aco-
plador ofrece al instalador limpiar el conector 
detrás del distribuidor sin necesidad de des-
conectar.

La limpieza en la fi bra óptica es sumamente 
importante por lo que necesita contar con los 
insumos necesarios para lograrlo entre ellos 
se encuentra el alcohol y aire comprimido.

Diseñados para recubrir las fi bras de 250μm 
de los cables de planta externa, para conver-
tirlas a 900μm y lograr que cuenten con ma-
yor protección. 

El limpiador de conectores detrás del aco-
plador ofrece al instalador limpiar el conector 
detrás del distribuidor sin necesidad de des-
conectar.

Mexfoserv ofrece una línea de productos 
ideal para que una instalación sea ordenada y 
estética, ofreciendo al instalador los aleados 
adecuados para sujetar el cable.

Limpia de forma rápida y efectiva con solo 
dos pasos sobre la tela limpiadora no es ne-
cesario el uso de alcohol o toallas humadas, 
cuenta con cartucho de repuesto con dura-
ción de 400 limpiezas.

Esta solución es ideal para remover el gel de 
los tubos holgados de los cable de planta ex-
terna, no daña la fi bra ni la decolora y se limpia 
fácilmente con agua.

Diseñados para proteger las fi bras de 250um o 900um de los cables de planta externa o interna
los cable de 900um se cubren a 3mm mientras que los de 250um se cubren a 2mm, de esta 
forma es posible no utilizar un distribuidor óptico y conectar directamente al equipo activo, la 
base de 4 insertos se utiliza para los cables de planta externa e interna mientras que el de 2 se 
utiliza solo para planta interna.

Consumibles

INS-06F-250-2-Y
INS-06F-900-3-A
INS-06F-900-3-O
INS-06F-900-3-Y

Inserto 06 Fibras 2mm 250µm Amarillo
Inserto 06 Fibras 3mm 900µmAguamarina
Inserto 06 Fibras 3mm 900µm Naranja
Inserto 06 Fibras 3mm 900µmAmarillo
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Horizontal 36 Fibras

Horizontal 60 Fibras

C ierres de Empalme

Cierre horizontal de capacidad máxima de 
36 fibras con un diseño innovador, ligero y 
de tamaño realmente pequeño, de muy fá-
cil manejo. Capacidad de hasta 3 charolas 
de 12 fibras con posibilidad de incorporar 
splitters 1x8.

El pequeño de la familia es el más versátil, 
al contar con puertos de acceso para cable 
FTTX desde 4mm hasta cables de 15mm de 
diámetro para anillos metropolitanos, cuenta 
con bisagras para su fácil apertura y manejo 
y tiene la capacidad de hacer empalmes en 
puntos intermedios.

Incluye

Incluye

Tubo transportador de fibras
Cinta aislante
Llave hexagonal
Llave allen
Tubo de sellado
Herraje para instalación aérea
Cable para aterrizado cable armado 
Gel para sellado
Arandela de plástico L4-B Dual
Arandela de plástico 4 
Empaque de sellado 14# para cable � 
8-12mm
Empaque de sellado 41# para cable �12-
17.5mm
Tornillo y arandelas de fi jación para charola
Empaque de sellado para acceso
intermedio
Cincho atacable
Tapón
Toallita de limpieza

Tubo transportador de fibras
Cinta aislante
Cable de aterrizamiento
Cincho atacable
Empaque de sellado de 2 orificios
Empaque de sellado de 3 orificios
Empaque de sellado de 4 orificios
Empaque de sellado de 6 orificios
Empaque de sellado de 5 orificios
Llave Allen
Tornillo y arandela para fi jación de charola
Tubo de sellado
Herraje para instalación aérea
Kit de sujeción

2 metros
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 pieza
2 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
8 piezas
2 piezas

2 piezas

2 kit
1 kit

13 piezas
2 piezas
1 pieza

1 metro
1 pieza
1 pieza
13 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 kits
3 piezas
1 kit
1 kit

Cierre de empalme horizontal para 36 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 36 fi bras 
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras con tapa

Cierre de empalme horizontal para 60 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 60 fi bras 
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras  
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras con tapa

FCLO-P-HO-36
FCLO-HO-36
FCLO-HO36-EMP-12
FCLO-HO36-EMPT-12

FCLO-P-HO-60
FCLO-HO-60
FCLO-HO-EMP-12 
FCLO-HO-EMPT-12

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso     

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø10 a 17.5mm
36 Fibras con 3 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
295mm largo × 220mm ancho × 90mm alto
45mm x 1.0mm diámetro
2.0 a 2.3kg

Ø7.6mm a 15mm
60 Fibras con 5 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
285.5mm largo × 225mm ancho × 157mm alto
45mm x 1.0mm diámetro
2.7 Kg

85

Horizontal 96 Fibras

Horizontal 180 Fibras

C ierres de Empalme

El cierre de empalme Horizontal Mexfoserv 
cuenta con un mecanismo de sellado que lo 
hace totalmente hermético al agua, polvo o 
cualquier otro agente externo. Su diseño ro-
busto cuenta con cuatro entradas de cable de 
hasta 22mm de diámetro.

Ideal para alta densidad de fi bras o bien una 
alta capacidad de expansión por contar con 
seis entradas de cable y capacidad de alber-
gar hasta cinco charolas de empalme de 36 
fi bras cada una.

Incluye

Incluye

Tubo transportador
Base de fijación de cable y charola 
Bisagra para fijación de charolas
Cable aterrizamiento exterior
Llave hexagonal
Toallas de limpieza
Tornillos y arandelas para fijación de 
charola
Cables pequeños de aterrizamiento in-
teriores
Cinchos
Tubos de sellado
Pasta moldeable para engordar cable
Cinta aislante 
Velcro
Herraje para instalación aérea

Tubo transportador
Cinta de engorde de cable
Cinta velcro fijación de charola
Cable de aterrizamiento exterior
Herraje para instalación aérea
Llave hexagonal
Toallas de limpieza
Tornillos y arandelas para fi jación de  charola
Cinchos
Tubos de sellado
Tubos de sellado corrugado
Cinta aislante

1 metro
1 pieza
8 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 kits

5 piezas

13 piezas 
2 piezas
1 pieza
1 pieza
7 tiras
1 pieza

2 metros
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 kits
28 piezas
4 piezas
2 piezas
1 pieza

Cierre de empalme horizontal para 96 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 96 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 24 fi bras  
Charola de empalme con tapa para cierre horizontal 24 fi bras

Cierre de empalme horizontal para 180 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 180 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 36 fi bras  
Charola de empalme con tapa para cierre horizontal 36 fi bras

FCLO-P-HO-96
FCLO-HO-96
FCLO-HO-EMP-24
FCLO-HO-EMPT-24

FCLO-P-HO-180
FCLO-HO-180
FCLO-HO-EMP-36
FCLO-HO-EMPT-36

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø10mm a 22mm
96 Fibras con 4 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
533mm largo × 209mm ancho × 104mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
4.2 Kg

Ø10mm a 20mm y Ø16mm a 25mm
180 Fibras con 5 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
650mm largo × 248mm ancho × 160mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
6.5 Kg
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Horizontal 36 Fibras

Horizontal 60 Fibras

C ierres de Empalme

Cierre horizontal de capacidad máxima de 
36 fibras con un diseño innovador, ligero y 
de tamaño realmente pequeño, de muy fá-
cil manejo. Capacidad de hasta 3 charolas 
de 12 fibras con posibilidad de incorporar 
splitters 1x8.

El pequeño de la familia es el más versátil, 
al contar con puertos de acceso para cable 
FTTX desde 4mm hasta cables de 15mm de 
diámetro para anillos metropolitanos, cuenta 
con bisagras para su fácil apertura y manejo 
y tiene la capacidad de hacer empalmes en 
puntos intermedios.

Incluye

Incluye

Tubo transportador de fibras
Cinta aislante
Llave hexagonal
Llave allen
Tubo de sellado
Herraje para instalación aérea
Cable para aterrizado cable armado 
Gel para sellado
Arandela de plástico L4-B Dual
Arandela de plástico 4 
Empaque de sellado 14# para cable � 
8-12mm
Empaque de sellado 41# para cable �12-
17.5mm
Tornillo y arandelas de fi jación para charola
Empaque de sellado para acceso
intermedio
Cincho atacable
Tapón
Toallita de limpieza

Tubo transportador de fibras
Cinta aislante
Cable de aterrizamiento
Cincho atacable
Empaque de sellado de 2 orificios
Empaque de sellado de 3 orificios
Empaque de sellado de 4 orificios
Empaque de sellado de 6 orificios
Empaque de sellado de 5 orificios
Llave Allen
Tornillo y arandela para fi jación de charola
Tubo de sellado
Herraje para instalación aérea
Kit de sujeción

2 metros
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 pieza
2 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
8 piezas
2 piezas

2 piezas

2 kit
1 kit

13 piezas
2 piezas
1 pieza

1 metro
1 pieza
1 pieza
13 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 kits
3 piezas
1 kit
1 kit

Cierre de empalme horizontal para 36 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 36 fi bras 
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras con tapa

Cierre de empalme horizontal para 60 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 60 fi bras 
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras  
Charola de empalme para cierre horizontal para 12 fi bras con tapa

FCLO-P-HO-36
FCLO-HO-36
FCLO-HO36-EMP-12
FCLO-HO36-EMPT-12

FCLO-P-HO-60
FCLO-HO-60
FCLO-HO-EMP-12 
FCLO-HO-EMPT-12

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso     

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø10 a 17.5mm
36 Fibras con 3 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
295mm largo × 220mm ancho × 90mm alto
45mm x 1.0mm diámetro
2.0 a 2.3kg

Ø7.6mm a 15mm
60 Fibras con 5 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
285.5mm largo × 225mm ancho × 157mm alto
45mm x 1.0mm diámetro
2.7 Kg
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Horizontal 96 Fibras

Horizontal 180 Fibras

C ierres de Empalme

El cierre de empalme Horizontal Mexfoserv 
cuenta con un mecanismo de sellado que lo 
hace totalmente hermético al agua, polvo o 
cualquier otro agente externo. Su diseño ro-
busto cuenta con cuatro entradas de cable de 
hasta 22mm de diámetro.

Ideal para alta densidad de fi bras o bien una 
alta capacidad de expansión por contar con 
seis entradas de cable y capacidad de alber-
gar hasta cinco charolas de empalme de 36 
fi bras cada una.

Incluye

Incluye

Tubo transportador
Base de fijación de cable y charola 
Bisagra para fijación de charolas
Cable aterrizamiento exterior
Llave hexagonal
Toallas de limpieza
Tornillos y arandelas para fijación de 
charola
Cables pequeños de aterrizamiento in-
teriores
Cinchos
Tubos de sellado
Pasta moldeable para engordar cable
Cinta aislante 
Velcro
Herraje para instalación aérea

Tubo transportador
Cinta de engorde de cable
Cinta velcro fijación de charola
Cable de aterrizamiento exterior
Herraje para instalación aérea
Llave hexagonal
Toallas de limpieza
Tornillos y arandelas para fi jación de  charola
Cinchos
Tubos de sellado
Tubos de sellado corrugado
Cinta aislante

1 metro
1 pieza
8 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 kits

5 piezas

13 piezas 
2 piezas
1 pieza
1 pieza
7 tiras
1 pieza

2 metros
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
2 kits
28 piezas
4 piezas
2 piezas
1 pieza

Cierre de empalme horizontal para 96 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 96 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 24 fi bras  
Charola de empalme con tapa para cierre horizontal 24 fi bras

Cierre de empalme horizontal para 180 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 180 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 36 fi bras  
Charola de empalme con tapa para cierre horizontal 36 fi bras

FCLO-P-HO-96
FCLO-HO-96
FCLO-HO-EMP-24
FCLO-HO-EMPT-24

FCLO-P-HO-180
FCLO-HO-180
FCLO-HO-EMP-36
FCLO-HO-EMPT-36

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø10mm a 22mm
96 Fibras con 4 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
533mm largo × 209mm ancho × 104mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
4.2 Kg

Ø10mm a 20mm y Ø16mm a 25mm
180 Fibras con 5 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
650mm largo × 248mm ancho × 160mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
6.5 Kg
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Horizontal 288 Fibras

Domo 144 Fibras

C ierres de Empalme

Cierre horizontal de máxima capacidad para 
albergar hasta 24 charolas de 12 fi bras cada 
una. Varios mecanismos de sellado, Válvula 
de caucho vulcanizado, duro y resistente al 
frío, y sistema mecánico helicoidal y de extru-
sión. Para una amplia gama de aplicaciones.

El cierre de empalme domo Mexfoserv es 
ideal para aplicaciones aéreas de pared o in-
cluso subterráneas, gracias a su mecanismo 
de sellado patentado, sus 4 entradas para 
diferentes cables y una entrada para accesos 
intermedios.

Incluye

Incluye

Cinchos
Tubo transportador
Etiqueta identificación fibras 
(Incluido en charola)
Cable de aterrizamiento exterior
Herraje para instalación aérea
Llave hexagonal
Toallas de limpieza
Tubos de sellado
Tubos de sellado corrugado
Cinta aislante

Tubo transportador
Arandela de plástico�4
Empaque de sellado para acceso inter-
medio
Empaque de sellado 14# cable � 8-12mm
Empaque de sellado 41# cable � 12-
17.5mm 
Tapones de sellado
Tubos de sellado
Toallita de limpieza
Velcro abrazadera de charola
Kit de instalación aérea
Tornillo y arandela fijación de charola
Cinchos
Llave hexagonal
Llave allen
Cinta aislante

80 piezas
2 metros
1 pieza

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
4 piezas
2 piezas
1 pieza

1 metro 
4 piezas
1 kit

4 piezas
4 piezas

4 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza
1 kit
2 kits
16 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza

Cierre de empalme horizontal para 288 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 288 fi bras 
Charola de empalme para cierre FCLO-HO-288 para 12 fi bras
Charola de empalme para cierre FCLO-HO-288 con tapa para 12 fi bras

Cierre de empalme domo para 144 fi bras precargados 
Cierre de empalme domo para 144 fi bras 
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras con tapa 

FCLO-P-HO-288
FCLO-HO-288
FCLO-HO-288-EMP-12
FCLO-HO-288-EMPT-12

FCLO-P-DO-144
FCLO-DO-144
FCLO-DO-EMP-24
FCLO-DO-EMPT-24

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø10mm a 20mm y Ø16mm a 25mm
288 Fibras con 24 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
648mm largo × 253.8mm ancho × 158mm alto
60mm x 1.0mm diámetro
6.5 a 8.5kg

Ø8mm a 12mm y Ø12mm a 17mm
144 Fibras con 6 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
450mm largo × 230mm diámetro
60mm x 1.0mm diámetro
3.8 a 4.3kg

87

Domo 240 Fibras

Domo Aluminio 144 Fibras

C ierres de Empalme

Con una capacidad máxima de 240 Fibras, 
cuenta con una amplia variedad de aplicacio-
nes para grandes anillos metropolitanos. Su 
mecanismo de sellos le permite reabrirse, por 
lo que es uno de los preferidos por los insta-
ladores.

Cierre domo fabricado en aleación de alu-
minio con capacidad para albergar hasta 144 
fi bras en 3 charolas de 48 fi bras cada una. 
Adopta el sistema de sellado ‘O-ring’ (silico-
na) que asegura hermeticidad y estanqueidad 
perfecta, que permite acelerar la instalación.

Incluye

Incluye

Abrazadera de sellado
Tubo transportador
Empaque de sellado para acceso intermedio
Empaque de sellado 14# cable �8-12mm
Empaque de sellado 41# cable �12-17.5 mm
Arandela de plástico �4
Empaque de sellado 16# cable doble 
�10-17.5mm
Arandela de metálica �52
Bloqueo de empaque 16#
Velcro abrazadera de charola
Kit de instalación aérea
Tornillo y arandela fijación de charola
Cinchos
Llave hexagonal de dos diámetros
Tapones de sellado
Tubos de sellado
Cinta aislante
Toallita de limpieza
Cables para aterrizamiento

Tubo transportador
Lija
Cinta de sellado y engrose de cable
Cinchos
Pernos fijación charola al cierre. 
(Opcional incluidos con charola)
Tubo de sellado cable � 6mm
Tubo de sellado cable �18mm
Placas de aluminio de 7.5cm
Placas de aluminio de 5.5cm
Tapones para sellado de puertos
RTV de silicona Loctite
Herraje para instalación a poste de alta 
tensión.

1 pieza
1 metro
2 kit
2 piezas
2 piezas
2 piezas
2 piezas

4 piezas
4 piezas
1 pieza
1 kit
2 kits
16 piezas
1 pieza
4 piezas
4 piezas
1 pieza
1 pieza
1 kit

1.80 mts
1 pieza
1 pieza
16 piezas
2 piezas

2 piezas
2 piezas
6 piezas
4 piezas
3 piezas
1 `pieza
1 pieza

Cierre de empalme domo para 240 fi bras precargados 
Cierre de empalme domo para 240 fi bras 
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras con tapa 

Cierre de empalme aluminio 4 vías OPGW/ADSS 144 fi bras precargados
Cierre de empalme aluminio 4 vías OPGW/ADSS 144 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 48 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 48 fi bras con tapa 

FCLO-P-DO-240
FCLO-DO-240
FCLO-DO-EMP-24
FCLO-DO-EMPT-24

FCLO-P-DO-144-ALUM
FCLO-DO-144-ALUM
FCLO-DO-EMPT-48
FCLO-DO-EMPT-48

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Tipos de cable
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø8mm a 17.5mm y Ø12mm a 17.5mm
240 Fibras con 10 charolas de empalme
-40ºC~+65ºC
465mm largo × 260mm diámetro
60mm x 1mm diámetro
4.2 a 4.8kg

ADSS y OPGW
144 Fibras con 3 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
480mm largo × 200mm diámetro
60mm x 1.5mm diámetro
6.7 Kg
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Horizontal 288 Fibras

Domo 144 Fibras

C ierres de Empalme

Cierre horizontal de máxima capacidad para 
albergar hasta 24 charolas de 12 fi bras cada 
una. Varios mecanismos de sellado, Válvula 
de caucho vulcanizado, duro y resistente al 
frío, y sistema mecánico helicoidal y de extru-
sión. Para una amplia gama de aplicaciones.

El cierre de empalme domo Mexfoserv es 
ideal para aplicaciones aéreas de pared o in-
cluso subterráneas, gracias a su mecanismo 
de sellado patentado, sus 4 entradas para 
diferentes cables y una entrada para accesos 
intermedios.

Incluye

Incluye

Cinchos
Tubo transportador
Etiqueta identificación fibras 
(Incluido en charola)
Cable de aterrizamiento exterior
Herraje para instalación aérea
Llave hexagonal
Toallas de limpieza
Tubos de sellado
Tubos de sellado corrugado
Cinta aislante

Tubo transportador
Arandela de plástico�4
Empaque de sellado para acceso inter-
medio
Empaque de sellado 14# cable � 8-12mm
Empaque de sellado 41# cable � 12-
17.5mm 
Tapones de sellado
Tubos de sellado
Toallita de limpieza
Velcro abrazadera de charola
Kit de instalación aérea
Tornillo y arandela fijación de charola
Cinchos
Llave hexagonal
Llave allen
Cinta aislante

80 piezas
2 metros
1 pieza

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
4 piezas
2 piezas
1 pieza

1 metro 
4 piezas
1 kit

4 piezas
4 piezas

4 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza
1 kit
2 kits
16 piezas
1 pieza
1 pieza
1 pieza

Cierre de empalme horizontal para 288 fi bras precargados 
Cierre de empalme horizontal para 288 fi bras 
Charola de empalme para cierre FCLO-HO-288 para 12 fi bras
Charola de empalme para cierre FCLO-HO-288 con tapa para 12 fi bras

Cierre de empalme domo para 144 fi bras precargados 
Cierre de empalme domo para 144 fi bras 
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras con tapa 

FCLO-P-HO-288
FCLO-HO-288
FCLO-HO-288-EMP-12
FCLO-HO-288-EMPT-12

FCLO-P-DO-144
FCLO-DO-144
FCLO-DO-EMP-24
FCLO-DO-EMPT-24

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø10mm a 20mm y Ø16mm a 25mm
288 Fibras con 24 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
648mm largo × 253.8mm ancho × 158mm alto
60mm x 1.0mm diámetro
6.5 a 8.5kg

Ø8mm a 12mm y Ø12mm a 17mm
144 Fibras con 6 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
450mm largo × 230mm diámetro
60mm x 1.0mm diámetro
3.8 a 4.3kg
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Domo 240 Fibras

Domo Aluminio 144 Fibras

C ierres de Empalme

Con una capacidad máxima de 240 Fibras, 
cuenta con una amplia variedad de aplicacio-
nes para grandes anillos metropolitanos. Su 
mecanismo de sellos le permite reabrirse, por 
lo que es uno de los preferidos por los insta-
ladores.

Cierre domo fabricado en aleación de alu-
minio con capacidad para albergar hasta 144 
fi bras en 3 charolas de 48 fi bras cada una. 
Adopta el sistema de sellado ‘O-ring’ (silico-
na) que asegura hermeticidad y estanqueidad 
perfecta, que permite acelerar la instalación.

Incluye

Incluye

Abrazadera de sellado
Tubo transportador
Empaque de sellado para acceso intermedio
Empaque de sellado 14# cable �8-12mm
Empaque de sellado 41# cable �12-17.5 mm
Arandela de plástico �4
Empaque de sellado 16# cable doble 
�10-17.5mm
Arandela de metálica �52
Bloqueo de empaque 16#
Velcro abrazadera de charola
Kit de instalación aérea
Tornillo y arandela fijación de charola
Cinchos
Llave hexagonal de dos diámetros
Tapones de sellado
Tubos de sellado
Cinta aislante
Toallita de limpieza
Cables para aterrizamiento

Tubo transportador
Lija
Cinta de sellado y engrose de cable
Cinchos
Pernos fijación charola al cierre. 
(Opcional incluidos con charola)
Tubo de sellado cable � 6mm
Tubo de sellado cable �18mm
Placas de aluminio de 7.5cm
Placas de aluminio de 5.5cm
Tapones para sellado de puertos
RTV de silicona Loctite
Herraje para instalación a poste de alta 
tensión.

1 pieza
1 metro
2 kit
2 piezas
2 piezas
2 piezas
2 piezas

4 piezas
4 piezas
1 pieza
1 kit
2 kits
16 piezas
1 pieza
4 piezas
4 piezas
1 pieza
1 pieza
1 kit

1.80 mts
1 pieza
1 pieza
16 piezas
2 piezas

2 piezas
2 piezas
6 piezas
4 piezas
3 piezas
1 `pieza
1 pieza

Cierre de empalme domo para 240 fi bras precargados 
Cierre de empalme domo para 240 fi bras 
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 24 fi bras con tapa 

Cierre de empalme aluminio 4 vías OPGW/ADSS 144 fi bras precargados
Cierre de empalme aluminio 4 vías OPGW/ADSS 144 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 48 fi bras
Charola de empalme para cierre domo 48 fi bras con tapa 

FCLO-P-DO-240
FCLO-DO-240
FCLO-DO-EMP-24
FCLO-DO-EMPT-24

FCLO-P-DO-144-ALUM
FCLO-DO-144-ALUM
FCLO-DO-EMPT-48
FCLO-DO-EMPT-48

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Tipos de cable
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø8mm a 17.5mm y Ø12mm a 17.5mm
240 Fibras con 10 charolas de empalme
-40ºC~+65ºC
465mm largo × 260mm diámetro
60mm x 1mm diámetro
4.2 a 4.8kg

ADSS y OPGW
144 Fibras con 3 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
480mm largo × 200mm diámetro
60mm x 1.5mm diámetro
6.7 Kg
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FTTX Serie 12

FTTX Serie 32

C ierres de Empalme

Diseñado especialmente para aplicaciones 
FTTH PON para usarse tanto en interiores 
como caja de distribución en edifi cios o tam-
bién en exteriores para derivar líneas de cable 
acometida a los hogares desde la red de dis-
tribución de planta externa.

Permite al operador de servicios FTTX dejar 
fi bras a clientes utilizando splitters mediante 
división óptica de la señal, puede albergar 
hasta 36 clientes distintos en un solo cierre de 
empalme al utilizar salidas para cables FTTX 
es su solución ideal para redes con tecnolo-
gía PON.

Incluye

Incluye

Tubo transportador
Cinta adhesiva
Cincho
Abrazaderas
Perno de expansión
Herraje instalación aérea y pared

Tubo transportador
Herraje para instalación aérea
Cinta aislante
Tubo de sellado
Tornillos y arandela fijación charola
Llave hexagonal
Cincho atacable
Toallita de limpieza
Espiral transportador de tubos holgados
Tapón de sellado
Arandela de plástico ø52
Válvula de presurizado
Anillo ø52
Grasa para sellado
Empaque de sellado #14
Cable para aterrizar cable armado
Empaque de sellado #41
Empaque de sellado #42
Empaque de sellado #40
Arandela de plástico I
Empaque de sellado para acc. intermedio
Llave Allen

50 cm
1 pieza
10 piezas
3 piezas
4 piezas
1 kit

1 metro
1 kit
1 pieza
4 piezas
2 piezas
1 Pieza
16 piezas
1 pieza
50 cm
2 piezas
2 piezas
1 pieza
4 piezas
1 pieza
2 kit
1 pieza
2 kit
1 kit
1 kit
4 piezas
1 kit
1 pieza

Cierre de empalme FTTX Serie terminal 1 SPL 1x8 SC/APC
Cierre de empalme FTTX Serie terminal 1 SPL 1x8 SC/UPC
Cierre de empalme FTTX Serie terminal 1 SPL 1x16 SC/APC
Cierre de empalme FTTX Serie terminal 2 SPL 1x8 SC/APC

Cierre de empalme FTTX serie 32 1 SPL 1x16 SC/APC
Cierre de empalme FTTX serie 32 2 SPL 1x32 SC/APC
Cierre de empalme FTTX serie 32 2 SPL 1x16 SC/APC
Cierre de empalme FTTX serie 32 2 SPL 1X02, 16 Acopladores SC/APC

FCLO-HO-12E-1-1X08-SCA
FCLO-HO-12E-1-1X08-SCU
FCLO-HO-12E-1-1X16-SCA 
FCLO-HO-12E-2-1X08-SCA 

FCLO-DO-120E-1-1X16-SCA
FCLO-DO-120E-1-1X32-SCA
FCLO-DO-120E-2-1X16-SCA
FCLO-DO-120E-2-1X02-16-SCA

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de salidas
Configuración splitter
Tipo de splitter
Temperatura operacional
Dimensiones
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Capacidad bandeja de acopladores
Configuración splitter
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø12mm a 14mm
16 cable acometida, 3 cable PE
2 1x8 o 1 1x16 splitters PLC
Tipo micro montado en charola de empalme
-40ºC~+60ºC
292mm largo × 248mm ancho × 100mm alto
2 a 2.4kg

Ø8mm a 17.5mm
24 Fibras con 5 charolas de empalme
32 acopladores SC
2x32 y 1x16 splitters PLC
-40ºC~+60ºC
470mm largo × 210mm diámetro
60mm x 1mm diámetro
5.8 a 6.2kg
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Horizontal Serie I 144 Fibras

Horizontal Serie I 96 Fibras

C ierres de Empalme

Cierre horizontal de gran capacidad para al-
bergar hasta 6 charolas de 24 fi bras cada una. 
Modelo con 8 puertos de entrada/salida de 
cable y sellado con goma de caucho no vul-
canizada para una  operación más sencilla y 
práctica.

Cierre horizontal de máxima capacidad para 
albergar hasta 24 charolas de 12 fi bras cada 
una. Varios mecanismos de sellado, Válvula 
de caucho vulcanizado, duro y resistente al 
frío, y sistema mecánico helicoidal y de extru-
sión. Para una amplia gama de aplicaciones.

Incluye

Incluye

Soporte fijación charola 
Herraje para instalación aérea
Tira de sellado de la tapa
Cinta adhesiva
Cinta de aislante
Tubos de sellado grande
Tubos de sellado pequeño
Tornillos y arandelas de fijación de cha-
rola
Juego de tuercas
Llave hexagonal
Cincho atacable
Toallita de limpieza

Soporte fijación charola 
Herraje para instalación aérea
Tira de sellado de la tapa
Cinta adhesiva
Cinta de aislante
Tubos de sellado
Tornillos y arandelas de fijación de cha-
rola
Juego de tuercas
Llave hexagonal
Cincho atacable
Toallita de limpieza

1 pieza
2 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza
2 piezas
6 piezas
10 sets

8 piezas
1 pieza
16 piezas
1 pieza

Cierre de empalme horizontal de 144 fi bras serie I precargado 
Cierre de empalme horizontal de 144 fi bras serie I
Charola de empalme para cierre horizontal para 24 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 24 fi bras con tapa

Cierre de empalme horizontal serie I de 96 fi bras precargado
Cierre de empalme horizontal serie I de 96 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal serie I 24 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal serie I 24 fi bras

FCLO-P-HO-I-144
FCLO-HO-I-144
FCLO-HO-I-EMP-24 
FCLO-HO-I-EMPT-24 

FCLO-P-HO-I-96
FCLO-HO-I-96
FCLO-HO-I-EMP-24
FCLO-HO-I-EMPT-24

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø8mm a 13mm y Ø15mm a 18mm
144 Fibras con 6 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
465mm largo × 205mm ancho × 130mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
3.8 a 4.2kg

Ø10mm a 17.5mm
96 Fibras con 4 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
454mm largo × 201mm ancho × 120mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
2.2 a 2.8kg
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FTTX Serie 12

FTTX Serie 32

C ierres de Empalme

Diseñado especialmente para aplicaciones 
FTTH PON para usarse tanto en interiores 
como caja de distribución en edifi cios o tam-
bién en exteriores para derivar líneas de cable 
acometida a los hogares desde la red de dis-
tribución de planta externa.

Permite al operador de servicios FTTX dejar 
fi bras a clientes utilizando splitters mediante 
división óptica de la señal, puede albergar 
hasta 36 clientes distintos en un solo cierre de 
empalme al utilizar salidas para cables FTTX 
es su solución ideal para redes con tecnolo-
gía PON.

Incluye

Incluye

Tubo transportador
Cinta adhesiva
Cincho
Abrazaderas
Perno de expansión
Herraje instalación aérea y pared

Tubo transportador
Herraje para instalación aérea
Cinta aislante
Tubo de sellado
Tornillos y arandela fijación charola
Llave hexagonal
Cincho atacable
Toallita de limpieza
Espiral transportador de tubos holgados
Tapón de sellado
Arandela de plástico ø52
Válvula de presurizado
Anillo ø52
Grasa para sellado
Empaque de sellado #14
Cable para aterrizar cable armado
Empaque de sellado #41
Empaque de sellado #42
Empaque de sellado #40
Arandela de plástico I
Empaque de sellado para acc. intermedio
Llave Allen

50 cm
1 pieza
10 piezas
3 piezas
4 piezas
1 kit

1 metro
1 kit
1 pieza
4 piezas
2 piezas
1 Pieza
16 piezas
1 pieza
50 cm
2 piezas
2 piezas
1 pieza
4 piezas
1 pieza
2 kit
1 pieza
2 kit
1 kit
1 kit
4 piezas
1 kit
1 pieza

Cierre de empalme FTTX Serie terminal 1 SPL 1x8 SC/APC
Cierre de empalme FTTX Serie terminal 1 SPL 1x8 SC/UPC
Cierre de empalme FTTX Serie terminal 1 SPL 1x16 SC/APC
Cierre de empalme FTTX Serie terminal 2 SPL 1x8 SC/APC

Cierre de empalme FTTX serie 32 1 SPL 1x16 SC/APC
Cierre de empalme FTTX serie 32 2 SPL 1x32 SC/APC
Cierre de empalme FTTX serie 32 2 SPL 1x16 SC/APC
Cierre de empalme FTTX serie 32 2 SPL 1X02, 16 Acopladores SC/APC

FCLO-HO-12E-1-1X08-SCA
FCLO-HO-12E-1-1X08-SCU
FCLO-HO-12E-1-1X16-SCA 
FCLO-HO-12E-2-1X08-SCA 

FCLO-DO-120E-1-1X16-SCA
FCLO-DO-120E-1-1X32-SCA
FCLO-DO-120E-2-1X16-SCA
FCLO-DO-120E-2-1X02-16-SCA

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de salidas
Configuración splitter
Tipo de splitter
Temperatura operacional
Dimensiones
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Capacidad bandeja de acopladores
Configuración splitter
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø12mm a 14mm
16 cable acometida, 3 cable PE
2 1x8 o 1 1x16 splitters PLC
Tipo micro montado en charola de empalme
-40ºC~+60ºC
292mm largo × 248mm ancho × 100mm alto
2 a 2.4kg

Ø8mm a 17.5mm
24 Fibras con 5 charolas de empalme
32 acopladores SC
2x32 y 1x16 splitters PLC
-40ºC~+60ºC
470mm largo × 210mm diámetro
60mm x 1mm diámetro
5.8 a 6.2kg
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Horizontal Serie I 144 Fibras

Horizontal Serie I 96 Fibras

C ierres de Empalme

Cierre horizontal de gran capacidad para al-
bergar hasta 6 charolas de 24 fi bras cada una. 
Modelo con 8 puertos de entrada/salida de 
cable y sellado con goma de caucho no vul-
canizada para una  operación más sencilla y 
práctica.

Cierre horizontal de máxima capacidad para 
albergar hasta 24 charolas de 12 fi bras cada 
una. Varios mecanismos de sellado, Válvula 
de caucho vulcanizado, duro y resistente al 
frío, y sistema mecánico helicoidal y de extru-
sión. Para una amplia gama de aplicaciones.

Incluye

Incluye

Soporte fijación charola 
Herraje para instalación aérea
Tira de sellado de la tapa
Cinta adhesiva
Cinta de aislante
Tubos de sellado grande
Tubos de sellado pequeño
Tornillos y arandelas de fijación de cha-
rola
Juego de tuercas
Llave hexagonal
Cincho atacable
Toallita de limpieza

Soporte fijación charola 
Herraje para instalación aérea
Tira de sellado de la tapa
Cinta adhesiva
Cinta de aislante
Tubos de sellado
Tornillos y arandelas de fijación de cha-
rola
Juego de tuercas
Llave hexagonal
Cincho atacable
Toallita de limpieza

1 pieza
2 piezas
2 piezas
1 pieza
1 pieza
2 piezas
6 piezas
10 sets

8 piezas
1 pieza
16 piezas
1 pieza

Cierre de empalme horizontal de 144 fi bras serie I precargado 
Cierre de empalme horizontal de 144 fi bras serie I
Charola de empalme para cierre horizontal para 24 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal para 24 fi bras con tapa

Cierre de empalme horizontal serie I de 96 fi bras precargado
Cierre de empalme horizontal serie I de 96 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal serie I 24 fi bras
Charola de empalme para cierre horizontal serie I 24 fi bras

FCLO-P-HO-I-144
FCLO-HO-I-144
FCLO-HO-I-EMP-24 
FCLO-HO-I-EMPT-24 

FCLO-P-HO-I-96
FCLO-HO-I-96
FCLO-HO-I-EMP-24
FCLO-HO-I-EMPT-24

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Diámetros de cable planta externa
Capacidad máxima de empalmes
Temperatura operacional
Dimensiones
Mangas de empalme
Peso

Ø8mm a 13mm y Ø15mm a 18mm
144 Fibras con 6 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
465mm largo × 205mm ancho × 130mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
3.8 a 4.2kg

Ø10mm a 17.5mm
96 Fibras con 4 charolas de empalme
-40ºC~+60ºC
454mm largo × 201mm ancho × 120mm alto
60mm x 1.5mm diámetro
2.2 a 2.8kg
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Medidor de Potencia OPM-1x/2x
Equipos portátiles que cumplen con todos los requisitos generales 
para la medición de la potencia óptica recibida e identificación de 
la fibra y combinado con una fuente de luz estable, la medición de 
atenuación de la línea, verificación de su continuidad y evaluación 
de la calidad de transmisión en fibras tanto monomodo y multimodo.

Medidor de Pérdida Óptica OLT-20
Instrumentos de prueba multifuncionales, ideales para la evalua-
ción completa de las redes de fibra óptica. Sus aplicaciones inclu-
yen inspección, mantenimiento, continuidad y evaluación de la ca-
lidad en redes LAN, WAN y CATV. El equipo integra fuente de luz 
láser y medidor de potencia en un solo equipo.

Fuente de Luz SLS-21/25
Modelos de fuente de luz láser estable, equipos portátiles, ligeros y 
fáciles de usar. Combinando con un OPM es ideal para la identifica-
ción de la fibra, medición de la atenuación óptica, verificación de la 
continuidad y evaluación de la calidad de transmisión. El láser tipo 
FP-LD ofrece alta calidad, precisión y estabilidad de la señal.

Medidor de Potencia PON PPM-30 y PPM-50
El medidor de potencia óptico PPM está especialmente diseñado 
para las redes FTTX/PON. Conectados a la línea, se obtiene instan-
táneamente y de forma simultánea, la medición de la potencia en 
las tres longitudes de onda PON: 1310, 1490 y 1550nm. Su acople 
a la red para la toma de medidas no afecta al servicio de la línea.

Equipos de medición
Equipos

Long. de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, Rango de potencia:-70~+10dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB(REF), autocalibración, conector FC (SC, ST intercambiables)
Long. de onda: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Rango de potencia:-50~+27dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB(REF), autocalibración, conector FC (SC, ST intercambiables)
Long. de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, Rango de potencia:-70 ~+10dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB (REF), autocalibración, almacenamiento de hasta 3,200 registros, 
CD software, conector FC (SC, ST intercambiables)
Long. de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, Rango de potencia:-50 ~+27dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB (REF), autocalibración, almacenamiento de hasta 3,200 registros, 
PC software, conector FC (SC, ST intercambiables)
Modelos de OPM con detector de ø1000m, adaptadores disponibles: ST, DIN, E2000, LC, 
Universal 2.5 mm y 1.25 mm
Modelos de OPM conector SC por defecto.

Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-70~+10dBm Fuente de luz láser FP-LD: 
1310,1550nm, ≥-7dBm
Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-70~+10dBm; Fuente de luz láser FP-LD: 
850,1300nm, ≥-7dBm
Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-50~+27dBm; Fuente de luz láser FP-LD: 
1310,1550nm, ≥-7dBm
Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-50~+27dBm;  Fuente de luz láser FP-LD: 
850,1300nm, ≥-7dBm

Láser FP-LD. Long. de onda emitida 1310,1550nm, Potencia de salida ≥-7dBm. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.
Láser FP-LD. Long. de onda emitida 1310,1550nm, Potencia de salida ≥-0dBm. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.
Láser FP-LD. Long. de onda emitida 850,1300nm, Potencia de salida ≥-7dBm. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.
Láser FP-LD. Long. de onda emitida 650, 1310,1550nm. Potencia de salida ≥-7dBm@ 1310,1550nm 
y ≥-3dBm@650nm. Conector FC (SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.

Medición  detector InGaAs: 1310nm (+10~-40dBm), 1490nm (+12~-40dBm) 1550nm (+20~-
40dBm),  adaptador para conectores FC (intercambiable SC, ST), almacenamiento de hasta 
2,000 registros, puerto USB para comunicación a PC, CD software.
Medición detector InGaAs: 1310nm (+10~-40dBm), 1490nm (+12~-40dBm), 1550nm (+20~-
40dBm),  adaptador para conectores FC (intercambiable SC, ST), almacenamiento de hasta 
2,000 registros, puerto USB para comunicación a PC, CD software.

OPM-15A

OPM-15B

OPM-25A

OPM-25B

OPM-XXX-L

OPM-XXX-S

SLS-21A-07

SLS-21A-00

SLS-21B-07

SLS-25A-07

PPM-30

PPM-50

OLT-20A

OLT-20B

OLT-20C

OLT-20C
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Medidor Inteligente de Potencia OPM-50
Identifi cación automática de longitud de onda y valor de potencia emitida por el 
SLS-50. Se establece una comunicación encriptada entre el SLS-50 y OPM-50 
que identifi ca automáticamente l a longitud de onda recibida y establece el valor 
de referencia de la potencia emitida por el SLS-50 para la medida de pérdida de 
enlace y verifi car su continuidad y calidad de forma sencilla y automática.

Medidor Inteligente de Pérdida Óptica OLT-55
Equipos medidores de la pérdida óptica que combinan fuente lá-
ser  y medidor de potencia de alta calidad y que aparte nos ofrecen 
avanzadas funciones: 

Fuente de Luz Inteligente SLS-50
Genera señales ópticas altamente estables en múltiples longitudes de onda. 
Potencia de salida ajustable en pasos de 0.01dB en un rango de 6dB. Además, 
el SLS-50 transmite señales encriptadas para la comunicación con OPM-50 y 
OLT-50, identifi cando automáticamente la longitud de onda y parámetros de 
potencia a través de fi bra para una medición precisa de la pérdida.

Atenuador Óptico Variable OVA-50
Nos permite atenuar con alta precisión las señales de entrada en las longitudes 
de onda 1310, 1490, 1550, 1625nm. Además nos ofrece entre sus funciones el 
control directo de una potencia de salida establecida independientemente de 
las fl uctuaciones que pueda experimentar la potencia de entrada. Amplio rango 
de atenuación (2.5-60dB) con ajuste altamente preciso (pasos desde 0.05dB).

Equipos de medición
Equipos

Medición en 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Rango -70 ~+10dBm, autocalibración, 
almacenamiento de hasta 1000 registros, puerto USB, PC soft ware, comunicación con el 
SLS-50, batería recargable. Conector FC (SC, ST intercambiables).
Medición en 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Rango -50 ~+27dBm, autocalibración, 
almacenamiento de hasta 1000 registros, puerto USB, PC soft ware, comunicación con el 
SLS-50, batería recargable. Conector FC (SC, ST intercambiables). 

Fuente de luz: 1310/1550,  ≥ -4dBm; Medidor de potencia en 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, 
-70~+10dBm; Puerto USB, PC software, test de pérdida bidireccional; auto reconocimiento de la 
long. de onda (con SLS-50); almacenamiento de hasta 1,000 registros, batería recargable. 
Fuente de luz: 1310/1550,  ≥ -4dBm; Medidor de potencia en 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, 
-50~+27dBm; Puerto USB, PC software, test de pérdida bidireccional; auto reconocimiento de la 
long. de onda (con SLS-50); almacenamiento de hasta 1,000 registros, batería recargable.
Fuente de luz: 1310/1490/1550,  ≥ -4dBm; Medidor de potencia en 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 
1625nm, -70~+10dBm; Puerto USB, PC software, test de pérdida bidireccional; auto recono-
cimiento de la long. de onda (con SLS-50); almacenamiento de hasta 1,000 registros, batería 
recargable.
Rango ORL: 0~60dB; Precisión ORL:½0.75dB@(0~50dB), ½1.5dB@(50~60dB); Incertidumbre 
ORL:½0.5dB@20dB.

Emisión a 1310 y 1550nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y potencia con 
OPM-50. Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). 
Emisión a 850 y 1300nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y potencia con 
OPM-50. Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). 
Emisión en 1310, 1490 y 1550nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y po-
tencia con OPM-50.  Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. 
Conector FC (SC, ST intercambiables). 
Emisión en 1310, 1550 y 16250nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y po-
tencia con OPM-50.  Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. 
Conector FC (SC, ST intercambiables). 

Atenuador en las long. de onda 1260 a 1650nm, calibrado para 1310, 1490, 1550 y 
1625nm. Rango de atenuación 2.5-60dB. Pasos de ajuste 0.05/0.10/1.00/10.00 dB.  
Atenuaciones pre programables. PC control vía USB. Batería recargable. Conector 
FC (SC, ST intercambiables). 

OPM-50A

OPM-50B

SLS-50A

SLS-50B

SLS-50P

SLS-50X

OVA-50OLT-55A-C

OLT-55A-H

OLT-55P-C

OLT-55X-XR
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Medidor de Potencia OPM-1x/2x
Equipos portátiles que cumplen con todos los requisitos generales 
para la medición de la potencia óptica recibida e identificación de 
la fibra y combinado con una fuente de luz estable, la medición de 
atenuación de la línea, verificación de su continuidad y evaluación 
de la calidad de transmisión en fibras tanto monomodo y multimodo.

Medidor de Pérdida Óptica OLT-20
Instrumentos de prueba multifuncionales, ideales para la evalua-
ción completa de las redes de fibra óptica. Sus aplicaciones inclu-
yen inspección, mantenimiento, continuidad y evaluación de la ca-
lidad en redes LAN, WAN y CATV. El equipo integra fuente de luz 
láser y medidor de potencia en un solo equipo.

Fuente de Luz SLS-21/25
Modelos de fuente de luz láser estable, equipos portátiles, ligeros y 
fáciles de usar. Combinando con un OPM es ideal para la identifica-
ción de la fibra, medición de la atenuación óptica, verificación de la 
continuidad y evaluación de la calidad de transmisión. El láser tipo 
FP-LD ofrece alta calidad, precisión y estabilidad de la señal.

Medidor de Potencia PON PPM-30 y PPM-50
El medidor de potencia óptico PPM está especialmente diseñado 
para las redes FTTX/PON. Conectados a la línea, se obtiene instan-
táneamente y de forma simultánea, la medición de la potencia en 
las tres longitudes de onda PON: 1310, 1490 y 1550nm. Su acople 
a la red para la toma de medidas no afecta al servicio de la línea.

Equipos de medición
Equipos

Long. de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, Rango de potencia:-70~+10dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB(REF), autocalibración, conector FC (SC, ST intercambiables)
Long. de onda: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Rango de potencia:-50~+27dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB(REF), autocalibración, conector FC (SC, ST intercambiables)
Long. de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, Rango de potencia:-70 ~+10dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB (REF), autocalibración, almacenamiento de hasta 3,200 registros, 
CD software, conector FC (SC, ST intercambiables)
Long. de onda: 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, Rango de potencia:-50 ~+27dBm, 
Unidades: W/µW/dBm/dB (REF), autocalibración, almacenamiento de hasta 3,200 registros, 
PC software, conector FC (SC, ST intercambiables)
Modelos de OPM con detector de ø1000m, adaptadores disponibles: ST, DIN, E2000, LC, 
Universal 2.5 mm y 1.25 mm
Modelos de OPM conector SC por defecto.

Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-70~+10dBm Fuente de luz láser FP-LD: 
1310,1550nm, ≥-7dBm
Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-70~+10dBm; Fuente de luz láser FP-LD: 
850,1300nm, ≥-7dBm
Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-50~+27dBm; Fuente de luz láser FP-LD: 
1310,1550nm, ≥-7dBm
Medidor de potencia detector InGaAs:
850,1300,1310,1490,1550,1625nm, rango:-50~+27dBm;  Fuente de luz láser FP-LD: 
850,1300nm, ≥-7dBm

Láser FP-LD. Long. de onda emitida 1310,1550nm, Potencia de salida ≥-7dBm. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.
Láser FP-LD. Long. de onda emitida 1310,1550nm, Potencia de salida ≥-0dBm. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.
Láser FP-LD. Long. de onda emitida 850,1300nm, Potencia de salida ≥-7dBm. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.
Láser FP-LD. Long. de onda emitida 650, 1310,1550nm. Potencia de salida ≥-7dBm@ 1310,1550nm 
y ≥-3dBm@650nm. Conector FC (SC, ST intercambiables). Emisión continua CW o frecuencial.

Medición  detector InGaAs: 1310nm (+10~-40dBm), 1490nm (+12~-40dBm) 1550nm (+20~-
40dBm),  adaptador para conectores FC (intercambiable SC, ST), almacenamiento de hasta 
2,000 registros, puerto USB para comunicación a PC, CD software.
Medición detector InGaAs: 1310nm (+10~-40dBm), 1490nm (+12~-40dBm), 1550nm (+20~-
40dBm),  adaptador para conectores FC (intercambiable SC, ST), almacenamiento de hasta 
2,000 registros, puerto USB para comunicación a PC, CD software.

OPM-15A

OPM-15B

OPM-25A

OPM-25B

OPM-XXX-L

OPM-XXX-S

SLS-21A-07

SLS-21A-00

SLS-21B-07

SLS-25A-07

PPM-30

PPM-50

OLT-20A

OLT-20B

OLT-20C

OLT-20C
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Medidor Inteligente de Potencia OPM-50
Identifi cación automática de longitud de onda y valor de potencia emitida por el 
SLS-50. Se establece una comunicación encriptada entre el SLS-50 y OPM-50 
que identifi ca automáticamente l a longitud de onda recibida y establece el valor 
de referencia de la potencia emitida por el SLS-50 para la medida de pérdida de 
enlace y verifi car su continuidad y calidad de forma sencilla y automática.

Medidor Inteligente de Pérdida Óptica OLT-55
Equipos medidores de la pérdida óptica que combinan fuente lá-
ser  y medidor de potencia de alta calidad y que aparte nos ofrecen 
avanzadas funciones: 

Fuente de Luz Inteligente SLS-50
Genera señales ópticas altamente estables en múltiples longitudes de onda. 
Potencia de salida ajustable en pasos de 0.01dB en un rango de 6dB. Además, 
el SLS-50 transmite señales encriptadas para la comunicación con OPM-50 y 
OLT-50, identifi cando automáticamente la longitud de onda y parámetros de 
potencia a través de fi bra para una medición precisa de la pérdida.

Atenuador Óptico Variable OVA-50
Nos permite atenuar con alta precisión las señales de entrada en las longitudes 
de onda 1310, 1490, 1550, 1625nm. Además nos ofrece entre sus funciones el 
control directo de una potencia de salida establecida independientemente de 
las fl uctuaciones que pueda experimentar la potencia de entrada. Amplio rango 
de atenuación (2.5-60dB) con ajuste altamente preciso (pasos desde 0.05dB).

Equipos de medición
Equipos

Medición en 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Rango -70 ~+10dBm, autocalibración, 
almacenamiento de hasta 1000 registros, puerto USB, PC soft ware, comunicación con el 
SLS-50, batería recargable. Conector FC (SC, ST intercambiables).
Medición en 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, Rango -50 ~+27dBm, autocalibración, 
almacenamiento de hasta 1000 registros, puerto USB, PC soft ware, comunicación con el 
SLS-50, batería recargable. Conector FC (SC, ST intercambiables). 

Fuente de luz: 1310/1550,  ≥ -4dBm; Medidor de potencia en 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, 
-70~+10dBm; Puerto USB, PC software, test de pérdida bidireccional; auto reconocimiento de la 
long. de onda (con SLS-50); almacenamiento de hasta 1,000 registros, batería recargable. 
Fuente de luz: 1310/1550,  ≥ -4dBm; Medidor de potencia en 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm, 
-50~+27dBm; Puerto USB, PC software, test de pérdida bidireccional; auto reconocimiento de la 
long. de onda (con SLS-50); almacenamiento de hasta 1,000 registros, batería recargable.
Fuente de luz: 1310/1490/1550,  ≥ -4dBm; Medidor de potencia en 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 
1625nm, -70~+10dBm; Puerto USB, PC software, test de pérdida bidireccional; auto recono-
cimiento de la long. de onda (con SLS-50); almacenamiento de hasta 1,000 registros, batería 
recargable.
Rango ORL: 0~60dB; Precisión ORL:½0.75dB@(0~50dB), ½1.5dB@(50~60dB); Incertidumbre 
ORL:½0.5dB@20dB.

Emisión a 1310 y 1550nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y potencia con 
OPM-50. Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). 
Emisión a 850 y 1300nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y potencia con 
OPM-50. Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. Conector FC 
(SC, ST intercambiables). 
Emisión en 1310, 1490 y 1550nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y po-
tencia con OPM-50.  Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. 
Conector FC (SC, ST intercambiables). 
Emisión en 1310, 1550 y 16250nm, potencia ≥-3dBm; reconocimiento de long. de onda y po-
tencia con OPM-50.  Ajuste de potencia en un rango de 6dB pasos 0.01dB. Batería recargable. 
Conector FC (SC, ST intercambiables). 

Atenuador en las long. de onda 1260 a 1650nm, calibrado para 1310, 1490, 1550 y 
1625nm. Rango de atenuación 2.5-60dB. Pasos de ajuste 0.05/0.10/1.00/10.00 dB.  
Atenuaciones pre programables. PC control vía USB. Batería recargable. Conector 
FC (SC, ST intercambiables). 

OPM-50A

OPM-50B

SLS-50A

SLS-50B

SLS-50P

SLS-50X
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Analizador de PMD MTP-500 
Equipo analizador de la tan problemática dispersión de modo por 
polarización (PMD). Consta de una fuente independiente óptica y 
módulo receptor de análisis (el receptor) realizando las pruebas de 
forma rápida y sencilla. Análisis utilizando el método de la recomen-
dación oficial ITU-T G.650 de escaneo de alta velocidad.

Localizador de Fallas VLP-5
La nueva versión de fuente de luz láser visible de color rojo (650 nm) 
para la realización de pruebas de continuidad, localización de fallas, 
curvas cerradas, empalmes o conexiones defectuosas por donde se 
producirán fugas de luz. Una herramienta casi imprescindible. Más 
potencia por menos consumo.

Identifi cador de Señal de FO OFI-20A
La herramienta ideal para la identificación rápida, eficaz y segura 
de las fibras en servicio, sin provocar daño físico al cable y evitan-
do interrupción de la señal. Capaz de identificar las señales en un 
amplio espectro y en sus diferentes formas, onda continua y tonos 
modulados (270, 1k y 2kHz) y su sentido.

Bobina de Lanzamiento 
El primer evento que se muestra en un equipo OTDR, la conexión del 
primer conector de la línea al equipo, es especialmente reflexivo y 
puede estar ocultando eventos posteriores cercanos. Para reducir la 
zona muerta y medir estos eventos cercanos y certificar la calidad 
de este conector, se utilizan bobinas de lanzamiento.

Equipos de medición
Equipos

Método bajo la recomendación ITU-T G.650: coefi ciente del PMD; estable-
cimiento de umbrales Pass/Fail ; Compatible líneas DWDM 10G/40G/100G; 
Compatible con G.650.2, EIA/TIA FOTP-124 & IEC-61941 ; Fuente de luz de 
alta potencia 48dB análisis hasta redes de 240Km; Puertos externos: RG45x1, 
RS232x1, USBx2, VGAx1

IDENTIFICADOR DE FALLAS VISIBLE 650NM >3MW 8KM
IDENTIFICADOR DE FALLAS VISIBLE 650NM >15MW 13KM
ADAPTADOR 1.25MM PARA VLP-8A

Anchura espectral: 800~1700nm. Sensibilidad de detección: -55dBm. 
Señal: CW/270Hz/1kHz/2kHz. LEDs indicadores: Potencia/Señal/Sentido/
Frecuencia. Cabezales para cubiertas de cable de 250um, 900um, 2mm y 
3mm y fi bra desnuda. Pérdida máxima de inserción 1dB. 

BOBINA DE LANZAMIENTO SC/UPC - SC/APC SM 500M
BOBINA DE LANZAMIENTO FC/UPC - SC/APC SM 500M
BOBINA DE LANZAMIENTO SC/APC - SC/APC SM 1000M
BOBINA DE LANZAMIENTO FC/UPC - FC/UPC SM 1000M
BOBINA DE LANZAMIENTO FC/UPC - FC/UPC SM 2000M

MTP-500 OFI-20A

FLB-SCU-SCA-50000-A
FLB-FCU-SCA-50000-A
FLB-SCA-SCA-100000-A
FLB-FCU-FCU-100000-A
FLB-FCU-FCU-200000-A

VLP-8A
VLP-13A
AC-VLP-8-CA
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Optical Fault Locator OFL 200
Una herramienta muy útil y fácil de usar especialmente diseñada 
para la localización de fallas y solución de problemas para un man-
tenimiento diario de las líneas de fibra. Mediante la adopción de 
tecnologías OTDR, representa gráficamente los resultados que se 
obtienen.

Teléfonos Óptico OTS-20
Equipo de alta calidad para probar la líneas a través de su uso tele-
fónico de forma clara y precisa incluso en líneas de larga distancia.
Test de llamada modo full-dúplex (canales de envío y recepción 
simultáneos). Incorporando fuente láser integrado y medidor de po-
tencia óptico para la prueba de la pérdida.

Comprobador de Canales OCC-50
Medidor de potencia diseñado especialmente para las líneas CWDM, 
para su mantenimiento y solución de problemas. Modelos capaces 
de medir la potencia hasta 18 canales CWDM. Podrá reemplazar los 
espectrómetros de alto costo y realizar mediciones rápidas y fiables. 
Visualización de resultados en forma de histograma.

Fuente de Luz Multi Longitud de Onda MLS-20
Modelos de fuente de luz láser estable, equipos portátiles, ligeros y 
fáciles de usar. Combinados con un OPM es ideal para la verificación
de la continuidad y medición de la atenuación óptica. Modelos multi 
longitud de onda que se adaptan tanto para pruebas en líneas mo-
nomodo o multimodo en un solo equipo. Emisión láser tipo FP-LD.

Equipos de medición
Equipos

Análisis a 1310nm; Rango dinámico 26dB, memoria 1000 curvas, puertos RS232/USB. 
Pantalla LCD a color.
Análisis a 1550nm; Rango dinámico 26dB, memoria 1000 curvas, puertos RS232/USB. 
Pantalla LCD a color.
Análisis a 1310/1550nm; Rango dinámico 26dB, memoria 1000 curvas, puertos RS232/
USB. Pantalla LCD a color.

Llamada modo full-dúplex; Fuente de luz: 1310nm,≥-5dBm, Rango 40dB alcance de 
hasta 110km de línea
Llamada modo full-dúplex; Fuente de luz: 1550nm,≥-5dBm, Rango 40dB alcance de 
hasta 160km de línea

8 canales de medida (1471-1611nm), Rango:-40 ~ +10dBm, puerto USB, autocalibración, 
Módulo OPM estándar: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 ~+10dBm.
18 canales de medida (1271-1611nm), Rango:-40 ~ +10dBm, puerto USB, autocalibra-
ción, Módulo OPM estándar: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 ~+10dBm.
8 canales de medida (1471-1611nm), Rango:-50 ~ +10dBm, puerto USB, autocalibración, 
Módulo OPM estándar: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 ~+10dBm.
18 canales de medida (1271-1611nm), Rango:-50 ~ +10dBm, puerto USB, autocalibra-
ción, Módulo OPM estándar: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, -70 ~+10dBm.

Emisión de 4 long. de onda:  ≥-7dBm@850,1300,1310,1550nm
Emisión de 5 long. de ondas: ≥-7dBm@850,1300,1310,1550nm, ≥-3dBm@650nm 
Emisión de 5 long. de ondas: ≥-7dBm@850,1300,1310,1490,1550nm
Emisión de 5 long. de ondas: ≥-7dBm@850,1300,1310,1550,1625nm

OFL-200A

OFL-200B

OFL-200C

OCC-50A

OCC-50B

OCC-50A+

OCC-50B+

MLS-20A
MLS-20B
MLS-20C
MLS-20D

OTS-20A

OTS-20B
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Analizador de PMD MTP-500 
Equipo analizador de la tan problemática dispersión de modo por 
polarización (PMD). Consta de una fuente independiente óptica y 
módulo receptor de análisis (el receptor) realizando las pruebas de 
forma rápida y sencilla. Análisis utilizando el método de la recomen-
dación oficial ITU-T G.650 de escaneo de alta velocidad.

Localizador de Fallas VLP-5
La nueva versión de fuente de luz láser visible de color rojo (650 nm) 
para la realización de pruebas de continuidad, localización de fallas, 
curvas cerradas, empalmes o conexiones defectuosas por donde se 
producirán fugas de luz. Una herramienta casi imprescindible. Más 
potencia por menos consumo.

Identifi cador de Señal de FO OFI-20A
La herramienta ideal para la identificación rápida, eficaz y segura 
de las fibras en servicio, sin provocar daño físico al cable y evitan-
do interrupción de la señal. Capaz de identificar las señales en un 
amplio espectro y en sus diferentes formas, onda continua y tonos 
modulados (270, 1k y 2kHz) y su sentido.

Bobina de Lanzamiento 
El primer evento que se muestra en un equipo OTDR, la conexión del 
primer conector de la línea al equipo, es especialmente reflexivo y 
puede estar ocultando eventos posteriores cercanos. Para reducir la 
zona muerta y medir estos eventos cercanos y certificar la calidad 
de este conector, se utilizan bobinas de lanzamiento.

Equipos de medición
Equipos

Método bajo la recomendación ITU-T G.650: coefi ciente del PMD; estable-
cimiento de umbrales Pass/Fail ; Compatible líneas DWDM 10G/40G/100G; 
Compatible con G.650.2, EIA/TIA FOTP-124 & IEC-61941 ; Fuente de luz de 
alta potencia 48dB análisis hasta redes de 240Km; Puertos externos: RG45x1, 
RS232x1, USBx2, VGAx1

IDENTIFICADOR DE FALLAS VISIBLE 650NM >3MW 8KM
IDENTIFICADOR DE FALLAS VISIBLE 650NM >15MW 13KM
ADAPTADOR 1.25MM PARA VLP-8A

Anchura espectral: 800~1700nm. Sensibilidad de detección: -55dBm. 
Señal: CW/270Hz/1kHz/2kHz. LEDs indicadores: Potencia/Señal/Sentido/
Frecuencia. Cabezales para cubiertas de cable de 250um, 900um, 2mm y 
3mm y fi bra desnuda. Pérdida máxima de inserción 1dB. 

BOBINA DE LANZAMIENTO SC/UPC - SC/APC SM 500M
BOBINA DE LANZAMIENTO FC/UPC - SC/APC SM 500M
BOBINA DE LANZAMIENTO SC/APC - SC/APC SM 1000M
BOBINA DE LANZAMIENTO FC/UPC - FC/UPC SM 1000M
BOBINA DE LANZAMIENTO FC/UPC - FC/UPC SM 2000M

MTP-500 OFI-20A

FLB-SCU-SCA-50000-A
FLB-FCU-SCA-50000-A
FLB-SCA-SCA-100000-A
FLB-FCU-FCU-100000-A
FLB-FCU-FCU-200000-A

VLP-8A
VLP-13A
AC-VLP-8-CA
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Optical Fault Locator OFL 200
Una herramienta muy útil y fácil de usar especialmente diseñada 
para la localización de fallas y solución de problemas para un man-
tenimiento diario de las líneas de fibra. Mediante la adopción de 
tecnologías OTDR, representa gráficamente los resultados que se 
obtienen.

Teléfonos Óptico OTS-20
Equipo de alta calidad para probar la líneas a través de su uso tele-
fónico de forma clara y precisa incluso en líneas de larga distancia.
Test de llamada modo full-dúplex (canales de envío y recepción 
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Fuente de Luz Multi Longitud de Onda MLS-20
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OFL-200A

OFL-200B

OFL-200C
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OCC-50B
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OCC-50B+

MLS-20A
MLS-20B
MLS-20C
MLS-20D

OTS-20A

OTS-20B
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Microscopio MexfoServ FM-FS-200
Excelente microscopio para la revisión en campo de los conectores 
ya que cuenta con un sistema dual de iluminación, coaxial y oblicua 
que nos permite alto detalle de la limpieza y daños o errores en el 
pulido de los conectores. Sistema de aumento de campo de visión 
de 200x y filtro de atenuación infrarrojo (IR) para prevenir daños.

Video Microscopio OCI-20B
El inspeccionador microscopio con pantalla portátil de Shineway, óptimo para el control físico y limpieza de conectores y acopladores de 
fibra óptica de la forma más segura. El OCI-20B ofrece una excelente visualización del extremo del conector, capaz de registrar y guardar
vídeos con audio, fáciles de transferir ya sea desde su puerto USB 2.0 a un PC o desde una tarjeta SD incorporada. Varios cabezales 
incluidos con el equipo compatibles con varios conectores. Compacto y ligero es la solución ideal para su uso en campo, instalaciones y/o 
laboratorio.

Microscopio MexfoServ FM-FS-400
El microscopio que utiliza luz coaxial blanca por medio de un LED 
para la revisión a todo detalle tanto la limpieza como errores en el 
pulido de conectores en campo. Cuenta con un sistema de aumento 
de campo de visión de 400x y filtro de atenuación infrarrojo (IR) para 
prevenir daños.

Microscopios
Equipos

Microscopio de campo 200x. Control para iluminación coaxial /oblicua. 
Adaptador universal de 2.5 mm para la inspección de conectores FC, SC 
y ST.  Filtro atenuación de IR. Control de enfoque. Alimentación 3 baterías 
AAA. Estuche de protección junto a manual de usuario.
Opcionales
Adaptador universal de 1.25mm para inspección de conectores LC y MU. 

Microscopio de campo 400x de iluminación coaxial. Adaptador universal 
de 2.5mm para la inspección de conectores FC, SC y ST. Filtro atenuación  
de IR. Control de enfoque. Alimentación 3 baterías AAA. Estuche de 
protección junto a manual de usuario.
Opcionales
Adaptador universal de 1.25mm para inspección de conectores LC y MU. 

FM-FS-200

FM-FS200-U125

FM-FS-400

FM-FS400-U125

Sonda microscopio con pantalla LCD de 2.5” incorporada. Aumento de 200X. 
Video grabador con audio formato MPEG-4/AVI/ASF/MOV. Puerto USB 2.0, 
compatible con tarjeta memoria SD 2GB. Batería recargable/ Adaptador AC
Punta para conector E2000 hembra PC
Punta para conector E2000 hembra APC
Punta para jumper de 2.5mm con  terminado APC
Punta para conector hembra SC APC

OCI-20B

AC-OCI-B-E2000-F
AC-OCI-B-E2000/APC-F
AC-OCI-B-2.5APC-M 
AC-OCI-B-SC-APC-F 

AC-OCI-B-FC-APC-F 
AC-OCI-B-1.25APC-M 
AC-OCI-B-LC-APC-F 
AC-OCI-B-SM905-M
AC-OCI-B-MTRJ-F
AC-OCI-B-MTRJ-M
AC-OCI-20B-SC-D90-M

Punta para conector hembra FC APC
Punta para jumper de 1.25mm con  terminado APC
Punta para conectores LC APC
Punta para jumper SM905 con  terminado PC
Punta para conector hembra MTRJ PC
Punta para conector macho MTRJ PC
Punta angulada a 90º para conectores SC macho
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Analizador de Transmisiones DTA-BERT 
Diseñado para analizar las transmisiones de los datos de la red. Ser-
virá para determinar de forma definitiva la calidad de transmisión y 
recepción de la información digital. Capaz de realizar pruebas de 
rendimiento de transmisión E1 (BER) y monitorización del estado de 
enlace de datos en los medios de transmisión.

Analizador Gigabit Ethernet GET-100 
Compacto y robusto, el GET-100 es un equipo de prueba portátil 
ideal para las etapas de instalación y mantenimiento de la redes 
ethernet 10M/100M/1000M. Proporciona las más variadas funcio-
nes para la prueba de la red: analizador y capturador de paquetes, 
generador de tráfico (8 estaciones por defecto).

Analizador de Transmisiones 
SDH/PDH DTA-SDH/155
El analizador de transmisión portátil, pantalla táctil a todo color LCD, 
diseñado para su uso en campo en los sistemas de transmisión bajo 
las jerarquías SDH/PDH, para su análisis y mantenimiento.

Analizador Wi-Fi WFT-20 
PDA óptimo para el análisis y testeo de la redes inalámbricas Wi-
Fi en las frecuencias 2,4 y 5 GHz, que operan bajo las normas 
IEEE802.11A/B/G. Nos permitirá evaluar toda la red y el estado de 
cada canal, detectar y monitorear las AP bajo la dirección MAC y 
canales SSID, cifrado de datos e información del nivel de señal RSSI.

Analizadores
Equipos

Pruebas en las líneas E1
Pruebas en las líneas E1; Pruebas en la interfaz de datos
Pruebas en las líneas E1;  test bidireccional en el estándar G.703-64K; test 
sobre modulación analógica PCM; test de monitoreo bidireccional de voz.

Puertos duales RJ45 y SFP. Conectividad RJ-45/USB. Pantalla táctil LCD 4.3”. 
Batería recargable. 800g de peso.
Puertos RJ45 y SFP. Conectividad RJ-45/USB. Pantalla táctil LCD 4.3”. Batería 
recargable. 800g de peso
Funciones opcionales extra
Generador de tráfi co  128 estaciones
Test funcional asimétrico RFC2544

Analizador de transmisiones SDH/PDH líneas STM-1 y E1. Pantalla LCD táctil

Analizador de redes inalámbricas Wi-Fi de 2.4/5GHz, Batería recargable. Peso 560g

DTA-BERT/E1
DTA-BERT/C
DTA-BERT/T

DTA-SDH/155

WFT-20GET-100A

GET-100B

GET-100-128G
GET-100-A-RFC2544
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Medidor de Potencia Digital para RF DPM-50 
Diseñado para realizar la medición de potencia de la red inalámbrica en varios estándares. Rango dinámico de alto, destaca por su exactitud 
y estabilidad. Varios métodos de uso, en un PC bajo software o bien con un equipo portátil opcional para realizar monitoreo en tiempo real 
de la línea en todo el sistema de antenas. Nos permitirá controlar transmisor y estación base de antenas inalámbrica durante la instalación 
y mantenimiento de la red.

Adaptadores de Fibra Desnuda
Utilizados para conectar temporalmente la fibra desnuda para sa-
tisfacer la necesidades de pruebas, servicio o requisitos de comu-
nicación necesarias. Se ofrece la mayor selección de adaptadores 
para fibra desnuda para todos los estilos de conector del mercado. 
Mecanismo de sujeción único muy seguro.

Probador Multimodular de Cableado 
LAN/USB y UTP
Probadores de cable de red diseñados para las pruebas de confi-
guración de cable correcto, de forma fácil y rápida. Equipo para los 
estándares RJ45 (UTP/STP), USB, y RJ11/RJ12.

Probadores Multimodular de cableado
Equipos

NBG-12    
NBG-14   
NBG-15          
NBG-15APC    
NBG-18          
NBG-QS           
K245            

Adaptador de fi bra desnuda ST SM
Adaptador de fi bra desnuda FC SM
Adaptador de fi bra desnuda SC SM
Adaptador de fi bra desnuda SC/APC SM
Adaptador de fi bra desnuda LC SM
Adaptador de fi bra desnuda Universal SM 2.5mm
Adaptador de fi bra desnuda juego (FC/ST/SC/QL) SM

Rango de frecuencia:300-4200MHz. Rango de potencia media:100mW-200W. Rango 
potencia pico: 100mW-500W. Rango dinámico≥33dB. Soft ware para monitoreo en PC.

DPM-50AP

Probador de cableado LAN/USB. Estándares RJ45, USB, RJ11/RJ12, COAXIAL, RCA y 
cables modulares.
Probador de cableado UTP

FTT-168

FTT-568

DPM-50-MTR
Opcional:
Equipo portatil, pantalla LCD 3.8”, batería de alta duración 8hrs de operación 
continua, 20hrs standby.





Empalmadoras

SpliceXP nace para proveer a México soluciones para el empalme de fi bra óptica. Soluciones efi caces de alta calidad 
al mejor precio que existe en el mercado para la construcción de las redes de fi bra óptica de alta velocidad como las 
redes FTTH.

Todos los productos de SpliceXP pasan por los más estrictos estándares de calidad. SpliceXP tiene el compromiso 
de ofrecer a nuestros clientes ingeniería pionera. Para su respaldo todos nuestros equipos tienen una garantía de tres 
años a partir de su compra.

Además de contar con centro de atención, reparación y mantenimiento en México comprometidos con dar plazos 
mínimos, manteniendo un extenso inventario de las refacciones más comunes. Contamos con personal altamente 
califi cado, para poder brindar respuesta en 48 horas.

CONTAMOS CON 

CURSOS DE 
ENTRENAMIENTO 

DEL EQUIPO PARA TODO 
SU PERSONAL.



Empalmadoras

SpliceXP nace para proveer a México soluciones para el empalme de fi bra óptica. Soluciones efi caces de alta calidad 
al mejor precio que existe en el mercado para la construcción de las redes de fi bra óptica de alta velocidad como las 
redes FTTH.

Todos los productos de SpliceXP pasan por los más estrictos estándares de calidad. SpliceXP tiene el compromiso 
de ofrecer a nuestros clientes ingeniería pionera. Para su respaldo todos nuestros equipos tienen una garantía de tres 
años a partir de su compra.

Además de contar con centro de atención, reparación y mantenimiento en México comprometidos con dar plazos 
mínimos, manteniendo un extenso inventario de las refacciones más comunes. Contamos con personal altamente 
califi cado, para poder brindar respuesta en 48 horas.

CONTAMOS CON 

CURSOS DE 
ENTRENAMIENTO 

DEL EQUIPO PARA TODO 
SU PERSONAL.



104 105



104 105



Fibras Ópticas de México, en alianza con SPLICEXP y SHINEWAY TECHNOLOGIES le ofrece a los 
instaladores de fibra óptica empalmadoras, OTDR´s y equipos de certificación en red en renta, de 
esta forma a la hora de instalar no necesita desembolsar una gran cantidad de capital para hacer un 
proyecto, solo lo renta, realiza su instalación, certifica la instalación y retorno del equipo, es así de 

sencillo. Pregunte a su ejecutivo de ventas sobre disponibilidad.

RENTA  DE  EQUIPOS

FINANCIAMIENTO 
Ofrecemos 6 y 12 meses sin intereses con tarjetas Banamex y 
American Express en empalmadoras y equipos de medición. 
Con esto el instalador puede adquirir su  equipamiento sin perder 
liquidez para sus proyectos en puerta.

2 OLT-55A-CR OTDR-S20B/E
OTDR-P30C

EF-300 / FSC-107

Certificación de red.
Incluye jumpers de 

referencia y acopladores

OTDR Empalmadora 
con cortadora
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Conector BNC Macho 75 
OHM Plegable

Conector BNC Macho 75 
OHM Enroscable

Codo BNC Macho

Conector BNC Hembra 
Plegable

Conector BNC Hembra 
Enroscable 

Terminal BNC Macho

Acoplador Conector BNC 
Hembra Plegable

Conector BNC Macho 50 
OHM Plegable

Adaptador T BNC

BNC-MSL-RG6U
BNC-MSL-RG8U
BNC-MSL-RG59

BNC-MRC-RG59
BNC-MRL-RG59
BNC-MFR

BNC-FSL-RG6U
BNC-FSL-RG8U
BNC-FSL-RG59

BNC-MAT
BNC-MT75 
BNC-MTC

BNC-3FT
BNC-M2F

BNC-FCB-RG58
BNC-FCB-RG59
BNC-FCB-RG62
BNC-FCB-RG179
BNC-FCB-CECBV75-2

BNC-MSC50-RG58
BNC-MSC50-RG60
BNC-MSC50-RG174
BNC-MSC50-RG316

Macho RG-6U 75OHM Enroscable
Macho RG-8U 75OHM Enroscable
Macho RG-59 75OHM Enroscable

Macho RG-59 Plegable 
Macho RG-59 Enroscable
Macho a BNC Hembra Tipo R/A

Hembra RG6U Enroscable 
Hembra RG8U Enroscable 
Hembra RG59 Enroscable

Terminal BNC tipo Antena
Terminal BNC recto
Terminal BNC tapon

Adaptador T BNC Hembra
Adaptador T 1 Macho 2 Hembras

Hembra RG-58 Plegable
Hembra RG-59 Plegable
Hembra RG-62 Plegable
Hembra RG-179 Plegable
Hembra CECBV 75-2

Macho RG-58 50OHM Plegable
Macho RG-60 50OHM Plegable
Macho RG-174 50OHM Plegable
Macho RG-316 50OHM Plegable

Ofrece al instalador la capacidad de instalar 
con una pinza el conector BNC Macho en po-
cos segundos solo se debe elegir para que 
cable se va a utilizar.

Una rápida instalación es lograda utilizando 
los conectores BNC Macho enroscables ya 
que no es necesario el uso de pinzas para 
plegar el conector.

Con un ángulo a 90 grados estos codos co-
nector son muy útiles cuando tenemos limi-
tantes de espacio, disponibles plegables en-
roscables y para convertir macho a hembra.

Ofrece al instalador la capacidad de instalar 
con una pinza el conector BNC Hembra en 
pocos segundos solo se debe elegir para que 
cable se va a utilizar.

Una rápida instalación es lograda utilizando 
los conectores BNC Hembra enroscables ya 
que no es necesario el uso de pinzas para ple-
gar el conector.

Permiten cerrar el circuito de la señal cuan-
do esta no se esta utilizando. Cuentan con un 
conector macho y diferentes tipos de termi-
nación.

Permite instalar el cable a un conector BNC 
Hembra y después de crimpado este puede 
ser instalado en los paneles de parcheo sin 
necesidad de un acoplador adicional.

Ofrece al instalador la capacidad de instalar 
con una pinza el conector BNC Macho en po-
cos segundos solo se debe elegir para que 
cable se va a utilizar especialmente diseñado 
para aplicaciones de 50 OHM.

Utilizados para derivaciones de la señal estos 
adaptadores tipo T cuentan con una entrada y 
dos salidas ya sea tres hembras o 1 macho y 
dos hembras.

Coaxial

* Disponible para otros tipos de cable.

BNC-FSC-RG58
BNC-FSC-RG59
BNC-FSC-RG174
BNC-FSC-RG179
BNC-FSC-RG316
BNC-FSC-CECBV75-2

BNC-MSC-RG58
BNC-MSC-RG59
BNC-MSC-RG174
BNC-MSC-RG179
BNC-MSC-RG316
BNC-MSC-CECBV75-2

Macho RG-58 75 OHM Plegable
Macho RG-59 75 OHM Plegable
Macho RG-174 75 OHM Plegable
Macho RG-179 75 OHM Plegable
Macho RG-316 75 OHM Plegable
Macho CECBV 75-2 75 OHM Plegable

Hembra RG-58 Plegable
Hembra RG-59 Plegable
Hembra RG-174 Plegable
Hembra RG-179 Plegable
Hembra RG-316 Plegable
Hembra CECBV 75-2 75 OHM 
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Acoplador Bulkhead

Panel de Parcheo BNC

Desforradora Coaxial

Adaptador BNC

Cortadora Desforradora

Conector BNC Hembra 
Receptáculo

Pinza de Corte Cable Coaxial

Desforradora Coaxial 

BNC-2FI
BNC-FRF
BNC-2FB

FD-48-BNC

FTE-322 
FTE-312A
FTE-312B

BNC-FRM
BNC-MRF
BNC-2F
BNCF-FM
BNCM-FF

FTE-C226

FTE-332
FTE-332D
FTE-322S

BNC-FBR

FTE-A184
FTE-A184A

Acoplador aislado BNC Hembra a BNC Hembra
Acoplador RCA Hembra a BNC Hembra
Acoplador BNC Hembra a BNC Hembra

Conector BNC Panel de parcheo 48 Puertos 
BNC-Freceptaculo

3 Pasos RG-58/59/62/6
3 Pasos RG-59/62/6/4C/5C
3 Pasos RG-58/59/62/3C/4C

Macho a RCA Macho
Macho a RCA Hembra
Hembra a BNC Hembra
Hembra a conector F Macho
Macho a conector F Hembra

Coaxial RG6/58/59

2 Pasos RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
2 Pasos RG-174
2 Pasos RG-8/11/213

Hembra receptáculo

162MM Corte RG58 RG59 Y RG6
162MM Corte RG58 RG59 RG6 RG7 Y RG11

Los acopladores Bulkhead pueden ser mon-
tados en nuestro panel de parcheo, cuentan 
con dos salidas hembra o bien la conversión 
de RCA a BNC Dentro de un panel de parcheo.

Panel previamente cargado con 48 puertos 
BNC aislado cuenta con tarjetas de identifi ca-
ción así como 2 soportes de acero inoxidable 
para los cables traseros.

Desforradoras con diseño aerodinámico ideal 
para desforrar cable.

Permiten la conversión del tipo de conector 
de BNC a RCA o bien una extensión de BNC 
a BNC.

Ideal para corte de cable de hasta 30mm, esta 
fabricada con la tecnología de corte fi no lo 
que hace de tu corte preciso y sencillo.

Este receptáculo esta diseñado para la co-
nexión de BNC cuenta con una entrada BNC 
Hembra.

Estas cortadoras de cable puede cortar cable 
de corriente, coaxial y sin armadura.

Esta desforradora pude ajustarse a la medida 
del cable solo hay que cambiar la guía; es tan 
sencillo desforrar un cable basta con girar y 
listo.

Coaxial

* Disponible para otros tipos de cable.

* Disponible en otras confi guraciones.
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Conector BNC Macho 75 
OHM Plegable

Conector BNC Macho 75 
OHM Enroscable

Codo BNC Macho

Conector BNC Hembra 
Plegable

Conector BNC Hembra 
Enroscable 

Terminal BNC Macho

Acoplador Conector BNC 
Hembra Plegable

Conector BNC Macho 50 
OHM Plegable

Adaptador T BNC

BNC-MSL-RG6U
BNC-MSL-RG8U
BNC-MSL-RG59

BNC-MRC-RG59
BNC-MRL-RG59
BNC-MFR

BNC-FSL-RG6U
BNC-FSL-RG8U
BNC-FSL-RG59

BNC-MAT
BNC-MT75 
BNC-MTC

BNC-3FT
BNC-M2F

BNC-FCB-RG58
BNC-FCB-RG59
BNC-FCB-RG62
BNC-FCB-RG179
BNC-FCB-CECBV75-2

BNC-MSC50-RG58
BNC-MSC50-RG60
BNC-MSC50-RG174
BNC-MSC50-RG316

Macho RG-6U 75OHM Enroscable
Macho RG-8U 75OHM Enroscable
Macho RG-59 75OHM Enroscable

Macho RG-59 Plegable 
Macho RG-59 Enroscable
Macho a BNC Hembra Tipo R/A

Hembra RG6U Enroscable 
Hembra RG8U Enroscable 
Hembra RG59 Enroscable

Terminal BNC tipo Antena
Terminal BNC recto
Terminal BNC tapon

Adaptador T BNC Hembra
Adaptador T 1 Macho 2 Hembras

Hembra RG-58 Plegable
Hembra RG-59 Plegable
Hembra RG-62 Plegable
Hembra RG-179 Plegable
Hembra CECBV 75-2

Macho RG-58 50OHM Plegable
Macho RG-60 50OHM Plegable
Macho RG-174 50OHM Plegable
Macho RG-316 50OHM Plegable

Ofrece al instalador la capacidad de instalar 
con una pinza el conector BNC Macho en po-
cos segundos solo se debe elegir para que 
cable se va a utilizar.

Una rápida instalación es lograda utilizando 
los conectores BNC Macho enroscables ya 
que no es necesario el uso de pinzas para 
plegar el conector.

Con un ángulo a 90 grados estos codos co-
nector son muy útiles cuando tenemos limi-
tantes de espacio, disponibles plegables en-
roscables y para convertir macho a hembra.

Ofrece al instalador la capacidad de instalar 
con una pinza el conector BNC Hembra en 
pocos segundos solo se debe elegir para que 
cable se va a utilizar.

Una rápida instalación es lograda utilizando 
los conectores BNC Hembra enroscables ya 
que no es necesario el uso de pinzas para ple-
gar el conector.

Permiten cerrar el circuito de la señal cuan-
do esta no se esta utilizando. Cuentan con un 
conector macho y diferentes tipos de termi-
nación.

Permite instalar el cable a un conector BNC 
Hembra y después de crimpado este puede 
ser instalado en los paneles de parcheo sin 
necesidad de un acoplador adicional.

Ofrece al instalador la capacidad de instalar 
con una pinza el conector BNC Macho en po-
cos segundos solo se debe elegir para que 
cable se va a utilizar especialmente diseñado 
para aplicaciones de 50 OHM.

Utilizados para derivaciones de la señal estos 
adaptadores tipo T cuentan con una entrada y 
dos salidas ya sea tres hembras o 1 macho y 
dos hembras.

Coaxial

* Disponible para otros tipos de cable.

BNC-FSC-RG58
BNC-FSC-RG59
BNC-FSC-RG174
BNC-FSC-RG179
BNC-FSC-RG316
BNC-FSC-CECBV75-2

BNC-MSC-RG58
BNC-MSC-RG59
BNC-MSC-RG174
BNC-MSC-RG179
BNC-MSC-RG316
BNC-MSC-CECBV75-2

Macho RG-58 75 OHM Plegable
Macho RG-59 75 OHM Plegable
Macho RG-174 75 OHM Plegable
Macho RG-179 75 OHM Plegable
Macho RG-316 75 OHM Plegable
Macho CECBV 75-2 75 OHM Plegable

Hembra RG-58 Plegable
Hembra RG-59 Plegable
Hembra RG-174 Plegable
Hembra RG-179 Plegable
Hembra RG-316 Plegable
Hembra CECBV 75-2 75 OHM 
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Acoplador Bulkhead

Panel de Parcheo BNC

Desforradora Coaxial

Adaptador BNC

Cortadora Desforradora

Conector BNC Hembra 
Receptáculo

Pinza de Corte Cable Coaxial

Desforradora Coaxial 

BNC-2FI
BNC-FRF
BNC-2FB

FD-48-BNC

FTE-322 
FTE-312A
FTE-312B

BNC-FRM
BNC-MRF
BNC-2F
BNCF-FM
BNCM-FF

FTE-C226

FTE-332
FTE-332D
FTE-322S

BNC-FBR

FTE-A184
FTE-A184A

Acoplador aislado BNC Hembra a BNC Hembra
Acoplador RCA Hembra a BNC Hembra
Acoplador BNC Hembra a BNC Hembra

Conector BNC Panel de parcheo 48 Puertos 
BNC-Freceptaculo

3 Pasos RG-58/59/62/6
3 Pasos RG-59/62/6/4C/5C
3 Pasos RG-58/59/62/3C/4C

Macho a RCA Macho
Macho a RCA Hembra
Hembra a BNC Hembra
Hembra a conector F Macho
Macho a conector F Hembra

Coaxial RG6/58/59

2 Pasos RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
2 Pasos RG-174
2 Pasos RG-8/11/213

Hembra receptáculo

162MM Corte RG58 RG59 Y RG6
162MM Corte RG58 RG59 RG6 RG7 Y RG11

Los acopladores Bulkhead pueden ser mon-
tados en nuestro panel de parcheo, cuentan 
con dos salidas hembra o bien la conversión 
de RCA a BNC Dentro de un panel de parcheo.

Panel previamente cargado con 48 puertos 
BNC aislado cuenta con tarjetas de identifi ca-
ción así como 2 soportes de acero inoxidable 
para los cables traseros.

Desforradoras con diseño aerodinámico ideal 
para desforrar cable.

Permiten la conversión del tipo de conector 
de BNC a RCA o bien una extensión de BNC 
a BNC.

Ideal para corte de cable de hasta 30mm, esta 
fabricada con la tecnología de corte fi no lo 
que hace de tu corte preciso y sencillo.

Este receptáculo esta diseñado para la co-
nexión de BNC cuenta con una entrada BNC 
Hembra.

Estas cortadoras de cable puede cortar cable 
de corriente, coaxial y sin armadura.

Esta desforradora pude ajustarse a la medida 
del cable solo hay que cambiar la guía; es tan 
sencillo desforrar un cable basta con girar y 
listo.

Coaxial

* Disponible para otros tipos de cable.

* Disponible en otras confi guraciones.
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Dados Crimpadora

FTE-KIT-330K
Kit Ensamble Coaxial

FTE-236FM 
FTE-26P 
FTE-28P 
FTE-2S 
FTE-2Q1 

1
1
1
1
1

Pinza de crimpeo
Dado crimpado 6P2C, 6P4C/RJ11, 6P6C/RJ12
Dado crimpado 8P8C/RJ45
Dado crimpado STEWART ARMADO 8P8C/RJ45 
Dado crimpado HIROSE  ARMADO 8P8C/RJ45

Los dados de crimpado son intercambiables y son utilizados en una pinza crimpadora la cual en conjunto plegan diferentes tipos de conectores 
coaxiales tipo RG 6, 58, 59, 62, 174, 178, 179 entre muchos otros así como conectores de fi bra tipo FC, SC, LC y ST.

Coaxial

FTE-3A
FTE-3A4
FTE-3C
FTE-3C1
FTE-3C2
FTE-3D
FTE-3D1
FTE-3D3
FTE-3F1
FTE-3F2

0.256”/0.068”/0.213”
0.255”/0.187”/0.068”/0.213”
0.256”/0.319”/0.068/0.213”
0.068”/0.216”/0.324”/0.360”
0.68”/0.262”/0.324”/0.360”
0.213”/0.256”/0.068”/0.324”
0.068”/0.178”/0.324”
0.390”/0.275”/0.065”
0.042”/0.068”/0.133”/0.162”/1.95”
0.042”/0.068”/0.151”/0.178”/0.213”

FTE-3F4
FTE-3G
FTE-3G4
FTE-3H1
FTE-3H2
FTE-3I
FTE-3K
FTE-3K2
FTE-3K3
FTE-3K4

FTE-3K5
FTE-3K6 
FTE-3M
FTE-3P1
FTE-3T1
FTE-3V
FTE-3Y
FTE-3Y1
FTE-3Y2

0.151”/0.178”/0.134”/0.139”/0.190”
0.043”/0.068”/0.100”/0.137”/0.213”/0.255”
0.100”/0.128”/0.190”/0.213”
0.255”/0.320”/0.350”
0.320”/0.210”/0.185”
0.254”/0.211”/0.093”/0.067”/0.315”
0.0100”/0.128”/0.429”
0.068”/0.256”/0.429”
0.256”0.068”/0.295”
0.100”/0.128”/0.190”/0.213”

0.080”/0.100”/0.429”
0.429”/0.075”/0.075”
0.288”/0.268”/0.305”
0.255”/0.213”/0.098”/0.068”/0.321”
0.028”/0.039”/0.047”/0.100”/0.128”/0.151”
0.043”/0.069”/0.100”/0.128”/0.151”/0.213”
0.044”/0.057”/0.068”/0.220”/0.213”
0.218”/0.069”
0.042”/0.240”

1
1
1
1
4

FTE-3A4
FTE-3F1
FTE-3F2 
—
—

Dado crimpado .255/.187/.068/.213
Dado crimpado.042/.068/.133/.162/1.9
Dado crimpado .042/.068/.151/.178/.2 
Desarmador
Tornillos

FTE-336A4 
FTE-332 
FTE-206
FTE-3C

1
1
1
1

Pinza de crimpeo
2 Pasos RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C 
Pinza de corte 167MM CORTE MAX 10.5M
Dado crimpado .256/.319/.068/.213 

1
1
1
1

FTE-3G 
FTE-3J
FTE-3K
—

Dado crimpado.043/.068/.100/.137/.2 
Dado crimpado.042/.068/.078/.128/.1 
Dado crimpado .0100/.128/.429 
Desarmador

FTE-3A4 FTE-3D1 FTE-3H2FTE-3GFTE-3F2FTE-3C FTE-3D3

FTE-3K2 FTE-3K4

FTE-3C2 FTE-3G4

FTE-3K3

FTE-3F4FTE-3D FTE-3H1

FTE-3K5 FTE-3T1FTE-3K6 FTE-3YFTE-3M FTE-3Y1FTE-3P1 FTE-3Y2

Ofrece al instalar un conjunto de herramientas necesarias para la instalación en campo o en la-
boratorio de conectores coaxiales, fi bra óptica y muchos otros más, dentro de sus contenido se 
incluye una crimpadora, siete dados de crimpado de diferentes aberturas, un desarmador con 
4 tornillos necesarios para la colocación de dados así como un maletín de transporte uso rudo.

Las pinzas de prensado son útiles para co-
nectorizado de campo y en el laboratorio, dis-
ponibles para diferentes tipos de conectores 
y grado de profesionalización, según los da-
dos que se le coloquen.

Las pinzas de prensado son útiles para co-
nectorizado de campo y en el laboratorio, dis-
ponibles para diferentes tipos de conectores 
y grado de profesionalización, según los da-
dos que se le coloquen.

Ofrece al instalar un conjunto de herramientas necesarias para la instalación en campo o en 
laboratorio de conectores telefónicos de datos, coaxiales, fi bra óptica y muchos otros más, 
dentro de sus contenido se incluye una crimpadora, cuatro dados de crimpado de diferentes 
aberturas, un desarmador, pinza de corte para alambre de hasta 10.5mm, desforradora de dos 
pasos para cables de 4, 6, 8 y 12mm así como un maletín de transporte uso rudo.

FTE-KIT-2230B     
Kit Ensamble Coaxial RJ

Pinzas de Crimpeo

210mm RJ45 8 posiciones
190mm RJ45 8 posiciones

FTE-513FM
FTE-533FM

FTE-2008AR
FTE-210C

229 MM sin dado
229 MM sin dado

Pinzas de Crimpeo






